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Monitor techno

A mais recente gama de videoporteiros da ACI FARFISA é
ECHOS, modema e inovadora, que contempla, com a Sua
estrutura esteticamente agraddvel e em perfeita harmonia
com as novas tendéncias de arquitectura dos ambientes,

as caracteristicas de funcionamento mais solicitadas
actualmente. Na realidade, ECHOS nasce diretamente a
cores, com monitor LCD de 3.5" orientavel sobre o eixo
horizontal para uma compensagéo optimal de eventuais
reflexos e uma orientagao flexivel para possibilitar ao
utilizador uma visdo correcta. Além disso, € concebido com
alta voz, assim, uma vez estabelecida a comunicagdo com a
simples presséo da relativa tecla de ativagao, liberta as maos

néo exigindo a cldssica utilizagéo do telefone. Apresenta botdes-fungao intuitivos para abrir porta, auto-acendimento do monitor, exclusao do
som (com LED para indicar sua configuragdo no momento), regulagéo do volume dudio e luminosidade da imagem, intercomunicagdo - onde
disponivel - e fungdes adicionais. 0 tipo de tecnologia do sistema aproveita a chamada electronica para obter uma melhor qualidade de
som. A solugéo inovadora para 4+1 sistemas usa Profilo como postos externos, para tecniologia com cabo coaxial podem ser usados Profilo
ou Matrix. Echos encontra-se a disposicdo em video kit para solugdes mono-familiares complete e pronto para a instalagéo.

Videoporteiro

EH9100CW cor | branca e cinzento

écran | acores | Ixaxp | 103x209x 26

Videoporteiro concebido para sistema com cabo coaxial com
botdes-fungéo e 2 para servigos suplementares.

Videoporteiro con 6 hotdes de chamada

EH9160CW cor | branca e cinzento

écran | acores | Ixaxp | 103x209x26

EH9160CT cor | cinza metslico “techno”

écran | acores | Ixaxp | 103x209x26

Videoporteiro concebido para sistema com cabo coaxial com
botdes-funcdo e 6 para chamada com intercomunicagdo e
servicos suplementares.

Videoporteiro para sistemas 4+1

EH9161CW cor | branca e cinzento

écran | acores | Ixaxp | 103x209x26

Videoporteiro concebido para sistemas 4+1 com botdes-funcao
e 6 para servicos suplementares. Entrada do sinal de video com
coaxial ou linha balanceada.

Acessarios e alimentadores

9083

Caixa de encaixe para EH9100CW, EH9160CW, EHI160CT e
EHII6ICW

[xaxp | 192x92x46

WAS100W

Adaptador de parede para montagem superficial de
EHI100CW, EHI160CW e EHII6ICW.

cor | branca

WAS100T

Adaptador de parede para montagem superficial de
EHI100CT

cor | cinza metélico

181E

Alimentadortemporizador para sistemas 4+1, de 230-127Vca, 48VA, saidas prote-
gidas contra sobrecargas e curto-circuitos, em condigdes de fornecer alimentagao
temporizada a 1 unidade video e a 2 video-porteiros Echos ligados em paralelo.
Tensdes de saida: 13Vca e 21Vcc. Certificado: VDE. Em barra DIN 8 médulos A.

1281

Alimentador estabilizado 230-127 Vca, 48 VA, saidas protegidas contra sobrecar-
gas e curto-circuitos, em condicdes de fornecer alimentacdo a 1 telecdmera e 1
videoporteiro ndo flat. Tensdes de saida: 13 Vca e 21 Vec. Certificagdo: VDE Em
barra DIN 8 médulos A.

1282E

Temporizador dudio-video. Possibilita o funcionamento em maneira temporizada
de uma instalacao de video com chamada electrénica, o cancelamento automati-
co no final da conversagéo e o acendimento de um videoporteiro de cada vez, em
barra DIN 6 mddulos A. Os artigos 1281 e 1282E podem ser utilizados no lugar
do artigo 1281E no caso em que seja exigido o servico de intercomunicagéo ou a
interrupcao automaética no final da conversagéo.

Kits video-porteiro
EH9160PLCW

Con video porteiro Echos branca e cinzento e posto externo Profilo. Tecnologia con cabo coaxial.

EH3160PLCT

Con video porteiro Echos cinza metélico e posto externo Profilo. Tecnologia con cabo coaxial.

EH9161PLCW

Con video porteiro Echos branca e cinzento e posto externo Profilo. Tecnologia para sistemas 4+1.
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