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Nlatrix

Linha elegante e moderna com sdlidos postos
externos anti-vandalismo, com painel e botdes
em aco inoxidavel, estudada para opor resisténcia
ao arrombamento, a penetragéo de sdlidos e
Jjactos d dgua. Estas especificacdes técnicas

sdo garantidas pelo grau IP45 contra os corpos
sdlidos externos e do grau IK09 contra os choques.
Os modulos com botdes sdo retro-iluminados
com LED verde para uma simples identificagao
em situagdes de pouca iluminagao e, gragas a
modularidade, possibilitam instalagdes de video-
porteiro também para um elevado nimero de
utilizadores, além de estar configurada em linha
horizontal. A gama completa-se com molduras
em aluminio fundido em molde e suportes anti-
chuva que, juntamente com as caixas de encaixe,
possibilitam a montagem em parede. 0 mddulo
video compacto prevé telecamara, botao de
chamada e porteiro eléctrico num tnico elemento,
optimizando o espaco e tornando-se, assim, ideal
para uma grande variedade de configuragdes:
desde as instalagdes mono-familiares até aos
casos mais complexos.

MODULOS TELECAMARAS CCD

com optica orientavel com 6 LED e auto-iris, com grupo fonico integrado,
todos com caho coaxial, excepto o modulo MA43ED

MA42

.| Mddulo audio-video com porteiro eléctrico
telecamara | a preto/branco/ optica fixa de 3,6 mm
[xh | 115x115

MA43

.| Mddulo audio-video com porteiro eléctrico com I botao de chamada
telecamara | a preto/branco/ optica fixa de 3,6 mm

[xh | 115x115

MA42C

.| Mddulo audio-video com porteiro eléctrico
telecamara | a cores/ otpica fixa de 3.6 mm
[xh | 115x115

MA43C

.| Mddulo audio-video com porteiro eléctrico com I botdo de chamada
telecamara | a cores/ otpica fixa de 3.6 mm
[xh | 115x115

MA43ED

.| Mddulo audio-video com porteiro eléctrico com 1 botdo de chamada para
sistemas de video porteiros 4+1 com chamada electrdnica sem cabo coaxial
telecamara | a preto/branco/ optica fixa de 3,6 mm

[xh 1 115x115

COMPOSIGAO DE VIDEOPORTEIRO

MODULOS COM GRUPO FONICO INTEGRADO

Para sistemas de porteiros com chamada alternada ou eletronica e para

sistemas digitais FN4000.
il MA1OP

Médulo audio sem botdo de chamada
[xh | 115x115

i MA11P
wmm 0| Mddulo audio com 1 botéo de chamada
[xh | 115x115

il MA12P

o o| Mddulo audio com 2 botdes de chamada
[xh | 115x 115,

MODULOS BOTONEIRA
MA22

_: Mddulo com 2 botoes de chamada
[xh | 115x115

| MA24
_: Mddulo com 4 botoes de chamada
[xh | 115x115

OUTROS MODULOS
MA20

Modulo neutro
[xh | 115x115

[FT—= 241DMA

Modulo de 4 diodos para ser inserido nos postos externos MA22,
MA24 para sistemas com tecnologia reduzida
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COMPOSIGAO VIDEO-PORTEIRO DIGITAL

POSTOS EXTERNOS DIGITAIS
TD2100MA

Teclado
[xh | 115x115

DUO === DUO cior

Teclado digital com placa frontal e 14 botdes em aco inox. Equipada com display
com 16 caracteres em 2 linhas. Possibilita a chamada do interior, por intermédio da
digitalizacao do niimero correspondente e a abertura da porta com cddigo reservado.
Integra também a funcéo de registro eletrénico o qual possibilita a consulta , a
visualizagdo e a chamada dos usuarios individuais os quais aparecem em ordem
alfabética. Contém até 250 nomes de usudrios.

POSTOS EXTERNOS TRADICIONAIS ~ DUO===m DUO i

CD2132MA Digitalizador para DUO System com
wmmeo| Digitalizador 2 botGes de chamada para postos
mmmel |xh | 115x115 externos  convencionais  Matrix.

Contido em um mddulo individual,
possibilita a codificacdo de até 63

usudrios.
— CD2134MA Digitalizador para DUO System com
mmmeo| Digitalizador 4 botdes de chamada para postos
m==e |xh | 115115 externos  convencionais  Matrix,

Contido em um mddulo individual,
possibilita a codificacdo de até 63
usuarios

MODULOS PORTEIRO E TELECAMERA DUO == DUO...x

VD2120CMA Telecamara a cores com optica fixa
Madulo porteiro e telecamara | de 3.6 mm sem botao de chamada
[xh | 115x115 com porteiro eléctrico.

VD2120MA

Posto externo para audio e video b/p.

Mddulo porteiro e telecamara | A telecamara é dotada com optica

[xh | 115x115 fixa de 3,6 mm.

AD2110MA Posto externo para audio para DUQ

Médulo porteiro System, sem botdes de chamada.

[xh | 115x115

MA22S Madulo de botdes adicional, com 2botdes
mmmm | Mddulo de botdes de chamada para combinar na instalagao
— |xh | 115x115 a CD2132MA ou CD2134MA.Integra o cir-

cuito de codificagao das teclas.

=< MA24S Madulo de botdes adicional, com 4 botdes
—)- Madulo de hotdes de chamada para combinar na instalagao
[xh | 115x115 a CD2132MA ou CD2134MA. Integra o cir-

cuito de codificagao das teclas.

COMPOSIGAO PORTEIRO FN4000

POSTOS EXTERNOS DIGITAIS FN4000
TD4100MA

Teclado
[xh | 115x115

Botoneira digital com placa frontal e 14 botdes em ago inoxidavel. Equipa-
da com display a 16 caracteres em duas linhas. Possibilita a chamada do
apartamento por intermédio da digitalizagdo do niimero correspondente e a
abertura da porta com cédigo reservado. Integra, no seu interior, tambhém a
fungao de repertdrio eletronico o qual permite a consulta, a visualizagao e a
chamada de cada usudrio em sequéncia, aparecendo em ordem alfabética.
Contém até 250 nomes de usudrios.

POSTOS EXTERNOS TRADICIONAIS FN4000

No caso de emprego de locais externos tradicionais, podem ser utilizados
todos os mddulos de botdes standard Matrix oportunamente integradds com
digitalizador CD4130MA e kit de interface 4244. Obviamente, com relagéo a
montagem en muro, sdo empregadas as caixas de encaixe série MA7... as
molduras frontais série MAG... e as suportes anti-chuva salientes série MA9...

CD4130MA

Digitalizador
[xh | 115x115

Digitalizador para botoneiras tradicionais anti-vandalismo. E apresentado
em um mddulo da linha MATRIX e possibilita a codificagdo até 63 usudrios.

Kit 4244

Kit interface

Kit interface botdes que se liga ao CD4130MA. Para ser instalado nos médu-
los botdes da botoneira MATRIX.

MODULOS PORTEIRO E TELECAMARA FN4000 ‘RS
MA42CDG

Madulo porteiro e telecamara a cores / optica fixa de 3.6 mm com porteiro
eléctrico
[xh | 115x115

MA42DG

Mddulo porteiro e telecamara b/p / optica fixa de 3.6 mm com porteiro eléctrico
[xh | 115x115

MA43CDG

Mddulo porteiro e telecamara a cores / optica fixa de 3.6 mm com porteiro eléctrico
com botao de chamada, com porteiro eléctrico

[xh | 115x115

MA43DG

Madulo porteiro e telecamara b/p / optica fixa de 3.6 mm com porteiro
eléctrico, com 1 botdo de chamada

[xh | 115x115

Os mddulos audio para o sistema FN4000 sdo os mesmos do sistema
convencional.
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FC52MA

MODULO PARA CONTROLE ACESSO
FC52MA

Teclado para controle de acesso série Matrix

Teclado Stand Alone anti-vandalismo (IP45, com placa e hotdes em ago inox)
que pode ser instalado individualmente, ou em composicéo Matrix tradicional
ou digital dudio ou video. 2 relés para abertura de porta, controle de acessos
etc. 12 cédigos programéveis de 1 a 8 algarismos para cada relé. Possibili-
dade para activar relés com hotdo adicional (exit button). Timer programavel
de 1 a 99 segundos ou funcionamento monoestavel, ou funcionamento bies-
tavel. Montagem ou encaixe com acessdrios de linha Matrix.

Alimentagéo: 12 Vac/cc. Dim: mm 115 x 115 x 57.
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MOLDURAS FRONTAIS

As molduras frontais, em aluminio fundido em molde, sao realizadas em trés
dimensdes com 1,2 e 3 mddulos. Sdo concebidaspara garantir a montagem
de mddulos com desenvolvimento horizontal ou vertical. A cor disponivel é o
antracite claro metalizado.

MAG1

Moldura frontal para 1 mddulo
[xh | 140x140

MAG2

Moldura frontal para 2 médulos
[xh | 140x257

MAG3

Moldura frontal para 3 médulos
[xh | 140x374

CAIXAS DE ENCAIXE

As caixas de encaixe sdo encontradas em trés dimensdes diferentes para
possibilitar a montagem de encaixe em muro de 1,2 e 3 mddulos. Sao forne-
cidas com armagdes que permitem o correcto alojamento e alinhamento dos
mddulos funcionais. Acopladas oportunamente, possibilitam a montagem de
locais externos com um elevado niimero de usudrios.

MAT1

Caixa de encaixe para 1 modulo
[xh | 128x128

MA72

Caixa de encaixe para 2 modulos
[xh | 128x245

MA73

Caixa de encaixe para 3 modulos
[xh | 128x362

SUPORTES ANTI-CHUVA SALIENTES

As elegantes suportes anti-chuva para instalagdes salientes em parede, fa-
bricadas em aco inox, com espessura e dimensdes adequadas, possibilitam
a conservacdo da necessdria solidez e a montagem com a simples e directa
fixagao dos médulos funcao e das molduras como elementos de acabamento.
De acordo com a concepgdo da gama, os suportes anti-chuva encontram-se
a disposigdo para 1, 2 e 3 médulos.

MA91

Suporte anti-chuva para 1 mddulo
[xh | 146x145

MA92

Suporte anti-chuva para 2 mddulos
[xh | 146 x262

MA93

Suporte anti-chuva para 3 mddulos
[xh | 146 x379

ACI srl

Via E. Vanoni, 3 - 60027
Osimo AN ltaly

Tel. (+39) 071.7202038
Fax (+39) 071.7202037

www.acifarfisa.it
info@acifarfisa.it

FARFISA BELGIUM S.A.

tel. +32.2.3846455
www.farfisa.be

ACI FARFISA UK LTD.

tel. +44.1206.842800
www.acifarfisa.co.uk




