a melhor tecnologia
no minimo espacgo
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MODULO DE VIDEO

MODULOS TELECAMERAS

com grupo fonico integrado, com caho coaxial em fila dupla de hotdes

COM 2 BOTOES DE CHAMADA

PL422P

Médulo de video fila dupla com 2 botdes de chamada
telecamara | a preto/branco/optica fixa de 3,6 mm
Ixaxp | 99x110x17

PL424P
Mddulo de video fila dupla com 4 botdes de chamada

telecamara | a preto/branco/optica fixa de 3,6 mm
Ixaxp | 99x110x17

PL422PC
Médulo de video fila dupla com 2 botdes de chamada

telecamara | a cores/ otpica fixa de 3.6 mm
Ixaxp | 99x110x17

PL424PC
Mddulo de video fila dupla com 4 botdes de chamada

telecamara | a cores/ otpica fixa de 3.6 mm
[xaxp | 99x110x17

MODULOS TELECAMARAS A CORES 4+1

com grupo fonico integrado, com tecnologia reduzida

PL40PCED

Modulo de video sem botdes de chamada
telecamara | a cores/ otpica fixa de 3.6 mm
[xaxp | 99x110x17

PL41PCED
Médulo de video com 1 botdo de chamada

telecdmara | a cores/ otpica fixa de 3.6 mm
[xaxp | 99x110x17

PL42PCED
Mddulo de video com 2 botdes de chamada

telecamara | a cores/otpica fixa de 3.6 mm
Ixaxp | 99x110x17

Todos os médulos de video Profilo prevéem a telecimara com éptica
orientavel com 6 LED auto-iris.

MéDuLO DE PORTEIRO
COM 4 BOTOES DE CHAMADA
EM FILA DUPLA

COMPOSICAD DE P!

MODULOS DE PORTEIRO

com grupo fonico integrado, para sistemas de porteiros 4+1, com
chamada em alternada ou electranica

PL10P

Mddulo audio sem botées de chamada
Ixaxp | 99x110x17

PL11P

Mddulo audio com 1 botdo de chamada
= fxaxp | 99x110x17

PL12P

Mddulo audio com 2 botdes de chamada
Ixaxp | 99x110x17

MODULOS DE PORTEIRO

Com grupo fonico integrado, para sistemas 4+1, fila dupla de bhotdes

PL122P

fila dupla com 2 botoes de chamada
[xaxp | 99x110x17

PL124P

fila dupla com 4 botoes de chamada
jemml | xaxp | 99x110x17

MODULOS DE PORTEIRO 1+1

Com grupo fonico integrado, con tecnologia reduzida, 1 fila de hotdes

PL1OPED

Mddulo audio sem botées de chamada
Ixaxp | 99x110x17

PL11PED

Mddulo audio 1 fila com 1 botdo de chamada
Ixaxp | 99x110x17

PL12PED

|| Mddulo audio 1 fila com 2 botdes de chamada
=0 1 xaxp | 99x110x17

241DMA
Madulo de 4 diodos para ser inserido nos postos externos PL21, PL22, PL23 e
PL24 para sistemas 1+1 de porteiros e 4+1 videoporteiros.

4$ac.




MODULO PARA CONTROLE DE ACESSO

FC52PL com PLT1

FC52PL

Teclado para controle de acesso

Teclado stand alone com placa em alumiio anodizado e hotdes em ago ino-
xiddvel pode ser instalado individualmente ou numa composicdo com postos
externos da gama Profilo para montagem superficial e encaixe. 0 teclado
frontal possibilita a programacdo e a composicdo dos cédigos de habilita-
¢do dos dois relés para abertura de fechaduras ou controle de acessos, efc...
Desactivacdo teclado com tempo incremental (mdx 25 seg.) no caso de com-
binagdo errada. Os cddigos sdo programdveis de 1 a 8 algarismos para cada
relé, o timer programével de 1 a 99 segundos o funcionamento bi-estavel dos
relés. Dois LED e sinais acdsticos indicam a correcta ou errada combinacao
e programacdo. Possibilidade de activagdo dos relés por intermédio de hotao
adicional (exit button). Alimentagao a 12 Vca/cc. Versdo de encaixe. Dimen-
sd0: cm 99x110x17

u FP52PL com PL71

FP52PL

Leitor de proximidade

Leitor de proximidade “stand alone” inserido num mddulo da gama de postos
externos Profilo, em aluminio anodizado. Estudado para o controle de aces-
sos, usufrui para a montagem na parede ou encaixe dos acessorios da gama
Profilo os quais possibilitam a inser¢ao em composicdes para instalagdes de
videoporteiros. E fornecido para dois relés com temporizagdo programavel
conforme o actuador ligado. A master card possibilita a programacao guiada,
gracas ao display e aos LED frontais os quais indicam, oportunamente, tam-
bém as accdes de insercao de dados relativos as cartas habilitadas. Admini-
stra em memdria 500 cartas; assim sendo, aconselha-se a utilizagéo para o
controle de acessos nos grandes condominios ou comunidades. E fornecido
na embalagem com 4 cartas + 1 master card. Alimentagdo a 12 Vca/Vcc.
Dimensdo: cm 99x110x17. Para adicionar mais cartdes, esta disponivel um
conjunto com 10 unidades (ref.FP11/10). Para além deste, esta também di-
sponivel, para a activagao do leitor de proximidade, um conjunto com 10
porta-chaves (ref.FP12/10).

QI ACIArFISA

As caixas de encaixe e os suportes anti-chuva nascem para instalar os modu-
los da série Profilo por encaixe ou em muro, respectivamente. Sao fornecidos
com armagdo para inserir ou organizar, de forma precisa, os relativos modulos.
Podem ser combinados entre eles para possibilitar a realizagéo de instalagdes
para um elevado niimero de utilizadores. As viseiras decorativas combinam
com as caixas de encaixe para uma melhor protecgéo.

CAIXAS DE ENCAIXE
PLT1

Caixa de encaixe I mdulo

Ixaxp | 133x91x47 E
PL72 m

Caixa de encaixe 2 modulos
[xaxp | 244,5x91x47

PL73

Caixa de encaixe 3 modulos
[xaxp | 356x91x47

AROS DECORATIVOS
PL81

1 médulo
[xaxp | 118x41x153 DIDl

PL82

2 médulos
[xaxp | 118x41x264

PL83

3 mddulos
[xaxp | 118x41x376

PL84

4 mddulos em 2 filas vertical
[xaxp | 41x217 x 264

PL86

6 mddulos em 2 filas vertical
[xaxp | 41X217X376

PL89

9 mddulos em 3 filas vertical
[xaxp | 41x316x376

SUPORTES ANTI-CHUVA SALIENTES
PL91

1 mddulo
[xaxp | 118x80x154

PL92

2 modulos
[xaxp | 118x80x265

PL93

3 médulos
[xaxp | 118X80X377

PL94

4 modulos em 2 filas vertical
[xaxp | 41x217x264

PL96

6 mddulos em 2 filas vertical
Ixaxp | 41X217X376

PL99

9 mddulos em 3 filas vertical
[xaxp | 41x316x376
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