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OBSERVAÇÕES

Este sumário das Gamas de Produtos, incluindo preços brutos, destina-se a ser 
uma base de trabalho para o comércio.

Com a publicação desta edição, todas as tabelas de preços anteriores perdem a sua 
validade. Os preços brutos indicados não incluem o respectivo IVA válido.
Aplicam-se exclusivamente as nossas Condições Gerais de Fornecimento e Pagamento.
As informações contidas neste sumário técnico da Gama de Produtos são apenas 
indicadoras no que respeita a figuras, modelo, tamanho e cor dos produtos apresentados.
Reservamo-nos o direito efectuar alterações técnicas e de design com vista a melhorar o
produto. Para questões técnicas ou encomendas de material publicitário, dirija-se ao seu
grossista de material eléctrico ou directamente ao departamento de Vendas da ESYLUX.

E-mail: info@esylux.pt
Internet: www.esylux.pt

Os produtos da ESYLUX são fornecidos exclusivamente aos especialistas do ramo 
electrotécnico através do mercado de grossistas de material eléctrico.

Com a publicação da presente tabela de preços, todas as tabelas de preços anteriores 
perdem a sua validade.

| www.esylux.com
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DETECTORES DE MOVIMENTO
• Matriz de decisões detectores de movimento/

detectores de presença 6 - 7

• Resumo da gama de produtos  
detectores de movimento 8 - 9

• Para o exterior, série RCi 10 - 13

• Para o exterior, série MD 14 - 15

• Para o interior, montagem em parede 16 - 17

• Para o interior, montagem no tecto 18 - 22

• Detectores HF 23
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a) Montagem embutida
IP 40

b) Montagem embutida
IP 44

Exterior

Área de aplicação

Comutação: luz + AVAC
(livre de potencial)

Tecto

Embutida IP 20
Saliente IP 54

Embutido no tectoParede

Embutida IP 20/IP 44
Saliente IP 20/IP 44

Parede

Versão relé

Embutida IP 20/IP 44
Saliente IP 20/IP 44

Versão triac
(2 condutores)

Embutida IP 20/IP 44
Saliente IP 20/IP 44

Tecto

Embutida IP 20
Saliente IP 54

a) Montagem embutida
IP 40

b) Montagem embutida
IP 44

Detectores de movimento

a) MD 360/6 mini
EM10055409

b) MDE 360i/8
EM10055478

Embutido no tecto

Comutação: luz

Sem ou com muito pouca
incidência de luz diurna

Com incidência de luz
diurna suficiente

230 V AC

Comutação: luz

Parede/tecto e
montagem em cantos

Saliente IP 54

Detectores de movimento

RC 130i:
EM10015014 branco
EM10015212 preto
EM10015113 castanho

RC 230i:
EM10015311 branco
EM10015519 preto
EM10015410 castanho
EM10015618 aço inoxidável

RC 280i:
EM10015717* branco
EM10015915* preto
EM10015816* castanho

*Suporte de canto incl.
RC Suporte de canto:
EM10016110 branco
EM10016134 preto
EM10016127 castanho
EM10016141 aço inoxidável

Aumento do campo de
detecção:

ligação slave
PD 360/8 Slave

EM10425028
PD 360/24 Slave

EM10425127
máx. 10 detectores

Aumento do campo de
detecção:

ligação slave
a) Sensor PD 360/6 mini

EM10055423
máx. 1 detector

b) MD/PDE 360/8 Slave
EM10425035

b) MD/PDE 360/24 Slave
EM10425134

máx. 10 detectores

Aumento do campo de
detecção:

ligação slave
MD/PD 180 Slave

EM10410024
máx. 10 detectores

Aumento do campo de
detecção:

ligação em paralelo
máx. 5 detectores

Aumento do campo de
detecção:

ligação em paralelo
máx. 2 detectores

Aumento do campo de
detecção:

ligação em paralelo
máx. 8 detectores

Aumento do campo de
detecção:

ligação em paralelo
máx. 8 detectores

Aumento do campo de
detecção:

ligação em paralelo
máx. 8 detectores

Acessórios:
Caixa de montagem

saliente IP 54
EM10425400 branco
Controlo remoto
Mobil-PDi/MDi

EM10425509
Gaiola de protecção

Acessórios:
Controlo remoto
Mobil-PDi/MDi

EM10425509
(excepto PD 360/6 mini)

Acessórios:
Painel IP 20

EM10055102 branco
Painel IP 44

EM10055157 branco
Caixa de montagem
saliente IP 20/IP 44

EM10055164 branco
Controlo remoto
Mobil-PDi/MDi

EM10425509

Acessórios:
Painel IP 20

EM10055102 branco
Painel IP 44

EM10055157 branco
Caixa de montagem
saliente IP 20/IP 44

EM10055164 branco
Controlo remoto
Mobil-PDi/MDi

EM10425509

Acessórios:
Painel IP 20

EM10055102 branco
Painel IP 44

EM10055157 branco
Caixa de montagem
saliente IP 20/IP 44

EM10055164 branco
Controlo remoto
Mobil-PDi/MDi

EM10425509

Acessórios:
Caixa de montagem

saliente IP 54
EM10425400 branco
Controlo remoto
Mobil-PDi/MDi

EM10425509
(só MD 360i/24)

Gaiola de protecção

Acessórios:
Controlo remoto
Mobil-PDi/MDi

EM10425509
(só MDE 360i/8)

Acessórios:
Controlos remotos

Mobil-RCi EM10016004
Mobil-RCi-M EM10016011
Tecnologia via rádio ERF*

*pode consultar mais informaçõs
em www.esylux.com

Sistema POWERLINE EPL*
*pode consultar mais informaçõs

em www.esylux.com

Início

Detectores de presença

a) PD 360/6 mini
EM10425240

b) PDE 360i/8
EM10425271

b) PDE 360i/24
EM10425110

b) PDE 360i/Corredor
EM10425165

Detectores de movimento

MD 180i/R
EM10055010

(Painel IP 20, não
incluído no fornecimento)

Detectores de movimento

MD 180i/T
EM10055034

(Painel IP 20, não
incluído no fornecimento)

Detectores de presença

PD 180i/R
EM10410017

(Painel IP 20, não
incluído no fornecimento)

Chave de produtos

P D E 3 6 0 i / 2 4 M A S T E R

Exemplo:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Detectores de movimento

MD 360/8
EM10055324

MD 360i/24
EM10055300

Detectores de presença

PD 360i/8
EM10425004

PD 360i/24
EM10425103

PD 360i/Corredor
EM10425158
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Interior

Regulação da intensidade
da luz: luz

Embutido no tecto

Montagem embutida
IP 44

Tecto

Embutida IP 20
Saliente IP 54

Comutação:
iluminação 1 + iluminação 2

Tecto

Embutida IP 20
Saliente IP 54

Embutido no tecto

Montagem embutida
IP 44

Comutação/Regulação
da intensidade da luz:

luz + AVAC
(livre de potencial)

Tecto

Embutida IP 20
Saliente IP 54

KNX (EIB)

Comutação/
Regulação

da intensidade luz:
luz + AVAC

Tecto/Embutido
no tecto

Montagem embutida IP 40
Saliente IP 44

12 - 24 V AC/DC

Comutação: luz
(livre de potencial)

+ AVAC (livre de potencial)

Tecto

Embutida IP 20
Saliente IP 54

Aumento do campo de
detecção:

ligação slave
MD/PDE 360/8 Slave

EM10425035
MD/PDE 360/24 Slave

EM10425134
máx. 10 detectores

Aumento do campo de
detecção:

ligação slave
PD 360/8 Slave

EM10425028
PD 360/24 Slave

EM10425127
máx. 10 detectores

Aumento do campo de
detecção:

ligação slave
PD 360/8 Slave

EM10425028
PD 360/24 Slave

EM10425127
máx. 10 detectores

Acessórios
Caixa de montagem

saliente IP 54
EM10425400 branco
Controlos remotos
Mobil-PDi DIMplus

EM10425516
Mobil-PDi/User

EM10425547
Gaiola de protecção

Acessórios
Controlos remotos
Mobil-PDi DIMplus

EM10425516
Mobil-PDi/User

EM10425547

Acessórios
Caixa de montagem

saliente IP 54
EM10425400 branco
Controlos remotos
Mobil-PDi DIMplus

EM10425516
Mobil-PDi/User

EM10425547
Gaiola de protecção

Acessórios
Caixa de montagem

saliente IP 54
EM10425400 branco
Controlo remoto

Mobil-PDi DUO/DIM
EM10425523

Gaiola de protecção

Acessórios
Controlo remoto

Mobil-PDi DUO/DIM
EM10425523

Acessórios
Caixa de montagem

saliente IP 44
EM10425424

Controlo remoto
Mobil-PDi/User

EM10425547
Gaiola de protecção

Aumento do campo de
detecção:

ligação slave
PD 360/24 UC24V Slave

EM10425080
máx. 10 detectores

Acessórios
Caixa de montagem

saliente IP 54
EM10425400 branco
Controlo remoto
Mobil-PDi/MDi

EM10425509
Gaiola de protecção

230 V AC

Detectores de presença

PD 360i/24 DIM
EM10425073

Detectores de presença

PDE 360i/24 DIM
EM10425202

Detectores de presença

PD 360i/24 DIMplus
EM10425226

Detectores de presença

PDC 360i/24 KNX
EM10450105

Detectores de presença

PD 360i/24 DUO
EM10425172

Detectores de presença

PDE 360i/24 DUO
EM10425189

1. Tipo de aparelho: PD = detectores de presença
MD = detectores de movimento

2. Modelo especial: E = Embutido no tecto
3. Campo de detecção em °
4. Possibilidade de controlo remoto:     i   =  infravermelhos
5. Ø Alcances em metros (altura de montagem 3 m)

6. Função: Master = principal
Slave = extensão (para aumento do campo de detecção de um aparelho master)
DIM = regulação de luz constante
DIMplus = regulação de luz constante + contacto livre de potencial
DUO = medição da luz de 2 canais
R = saída do relé
T = saída Triac
UC24V = 12 - 24 V AC/DC
KNX = tecnologia de BUS KNX (EIB)

Detectores de presença

PD 360i/24 UC24V
EM10425097



8

D
et

ec
to

re
s 

de
 m

ov
im

en
to

DETECTORES DE MOVIMENTO RESUMO DA GAMA DE PRODUTOS

Com a publicação da presente tabela de preços, todas as tabelas de preços anteriores 
perdem a sua validade.

| www.esylux.com

DETECTORES DE MOVIMENTO EXTERIOR RC 130i
EM10015014 branco
EM10015212 preto

EM10015113 castanho

RC 230i
EM10015311 branco
EM10015519 preto

EM10015410 castanho
EM10015618 aço inoxidável

RC 280i
EM10015717 branco
EM10015915 preto

EM10015816 castanho

MD 120
EM10025211 branco
EM10025235 preto

EM10025228 castanho

MD 200
EM10025310 branco
EM10025334 preto

EM10025327 castanho

HFD 360
EM10610103 branco

Tecnologia Infravermelhos Infravermelhos Infravermelhos Infravermelhos Infravermelhos Alta-frequência

Tensão de alimentação 230 V CA 230 V CA 230 V CA 230 V CA 230 V CA 230 V CA

Campo de detecção 130° 230° 280° 120° 200° 160°

Protecção em todo o redor
Alcance 20 m 20 m 20 m 12 m 12 m 8 m

Altura de montagem recomendada 2,50 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 0,30 - 1,70 m

Contacto de comutação a relé - iluminação 1 1 1 1 1 1

Função de impulsos para edifícios inteligentes e controladores lógicos programáveis 

Programa de fábrica integrado
Ajuste do alcance mecânico
Ajuste do alcance eletrónico
Ajuste do alcance por sensor (ajuste individual) 1 x 130 ° 2 x 115 ° 3 x 95 °

Ajuste do alcance através de máscaras de ocultação/tampa de cobertura

Suporte de encaixe simples
Ligação em paralelo de no máx. número de detectores 8 8 8 8 8 8

TIPO DE MONTAGEM/CLASSE DE PROTECÇÃO Parede/Tecto IP 54 Parede/Tecto IP 54 Parede/Tecto IP 54 Parede IP 44 Parede IP 44 Parede/Tecto IP 20

Cantos e esquinas com suporte de canto (acessório) inclusive inclusive

ACESSÓRIOS

Controlo Remoto Mobil-RCi EM10016004

Controlo Remoto Mobil-RCi-M EM10016011

Suporte de canto várias cores inclusive inclusive

ERF-Transmitter/RC branco
EI10033100

ERF-Receiver/5A
EI10033117

EPL-Transmitter/RC branco
EJ10038525

EPL-Receiver/10A azul
EJ10038600

VER PÁGINA 10 10 11 14 14 23

Comando automático da iluminação para aplicações sem ou com pouca incidência de luz diurna ou utilização por curto espaço de tempo.
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DETECTORES DE MOVIMENTO RESUMO DA GAMA DE PRODUTOS

Todos os preços sujeitos ao IVA em vigor. RESUMO DA GAMA DE PRODUTOS

** Para aumentar o campo de detecção é possível tanto uma ligação em paralelo (máx. de 8 detectores) como também a utilização dos aparelhos slave respectivos (MD/PDE 360/8 e MD/PDE 360/24 Slave).

DETECTORES DE MOVIMENTO INTERIOR MD 180i/R
EM10055010

MD 180i/T
EM10055034

MD 360/8
EM10055324

MDE 360i/8
EM10055478

MD 360i/24
EM10055300

MD 360/6 mini
EM10055409

Tensão de alimentação 230 V CA 230 V CA 230 V CA 230 V CA 230 V CA 230 V CA

Campo de detecção 180° 180° 360° 360° 360° 360°

Alcance (diâmetro) 16 m 16 m 8 m 8 m 24 m 6 m

Altura de montagem recomendada 1,1 - 2,2 m 1,1 - 2,2 m 3 m 3 m 3 m 3 m

Contacto de comutação a relé - iluminação 1 1 1 1 1

Contacto de comutação a Triac - iluminação (2 condutores) 1

Sensor acústico integrado
Entrada suplementar para botão de pressão: iluminação 1 1 1

Comutador LIGADO/DESLIGADO/AUTO integrado
Totalmente automático
Função de impulsos para edifícios inteligentes e controladores lógicos programáveis

Programa de fábrica integrado
Ligação em paralelo de no máx. número de detectores 5 2 8 8** 8 8

TIPO DE MONTAGEM/CLASSE DE PROTECÇÃO Parede Parede Tecto Embutido no tecto IP 44 Tecto Embutido no tecto IP 40

Embutida IP 20/IP 44 IP 20/IP 44 IP 20 IP 20

Saliente com caixa de montagem saliente (acessório) IP 20/IP 44 IP 20/IP 44 IP 54 IP 54

ACESSÓRIOS

Controlo remoto Mobil-PDi/MDi EM10425509

MD/PD 180 Slave
EM10410024

MD/PDE 360/8 Slave
EM10425035

MD/PDE 360/24 Slave
EM10425134

Conjunto de painéis prateados, painel prateado
Painel IP 20 diversas cores 
Painel IP 44 branco
Caixa de montagem saliente IP 54 prateada/branca
Caixa de montagem saliente IP 20/44 branca

VER PÁGINA 16 16 18 18 19 22
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

Com a publicação da presente tabela de preços, todas as tabelas de preços anteriores 
perdem a sua validade.

| www.esylux.com

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

DETECTORES DE MOVIMENTO EXTERIOR SÉRIE RCi

ESYLUX RC 130i

• Detector de movimento com campo de detecção de 130° e longo alcance
• Ângulo de detecção perpendicular de 360º para uma detecção em todo o redor, desactivação por controlo remoto
• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,9 W
• Campo de detecção: frontal de 130° e perpendicular de

360° para uma protecção em todo o redor
• Alcance: aprox. 20 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 2,5 m
• Opções de ajuste: a nível mecânico através de 

potenciómetros, a nível electrónico com controlos 
remotos por infravermelhos Mobil-RCi e Mobil-RCi
(encomendar à parte)

• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,
2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5)

• Temporização: impulso de cerca de 15 s - 30 min.

• Valor de luminosidade: cerca de 2 - 2500 Lux
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 54
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede ou tecto, 

montagem em cantos e esquinas possível com acessórios
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 105 mm x largura 78 mm 

x comprimento 135 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante

RAL 9005, castanho, semelhante RAL 8017

RC 130i branco EM10015014 4015120015014 105,80
RC 130i castanho EM10015113 4015120015113 105,80
RC 130i preto EM10015212 4015120015212 105,80

ESYLUX RC 230i

• Detector de movimento com campo de detecção de 230° e longo alcance
• Ângulo de detecção perpendicular de 360º para uma detecção em todo o redor, desactivação por controlo remoto
• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,9 W
• Campo de detecção: frontal de  230° (2 x 115° ajuste

individual) perpendicular de 360° para uma protecção
em todo o redor

• Alcance: aprox. 20 m de diâmetro, com uma altura de
montagem de 2,5 m

• Opções de ajuste: a nível mecânico através de 
potenciómetros, a nível electrónico com controlos 
remotos por infravermelhos Mobil-RCi e Mobil-RCi
(encomendar à parte)

• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,
2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5)

• Temporização: impulso de cerca de 15 s - 30 min.
• Valor de luminosidade: cerca de 2 - 2500 Lux
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 54
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede ou tecto, 

montagem em cantos e esquinas possível com acessórios
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 105 mm x largura 78 mm 

x comprimento 135 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante

RAL 9005, castanho, semelhante RAL 8017, 
aço inoxidável

RC 230i branco EM10015311 4015120015311 127,00
RC 230i castanho EM10015410 4015120015410 127,00
RC 230i preto EM10015519 4015120015519 127,00
RC 230i aço inoxidável EM10015618 4015120015618 144,00
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OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.

OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

Todos os preços sujeitos ao IVA em vigor. DETECTORES DE MOVIMENTO

DETECTORES DE MOVIMENTO EXTERIOR SÉRIE RCi

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

ESYLUX RC 280i

• Detector de movimento com campo de detecção de 280° e longo alcance
• Ângulo de detecção perpendicular de 360º para uma detecção em todo o redor, desactivação por controlo remoto
• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,9 W
• Campo de detecção: frontal de  280° (3 x 95° ajuste

individual) e perpendicular de 360° para uma protecção
em todo o redor

• Alcance: aprox. 20 m de diâmetro, com uma altura de
montagem de 2,5 m

• Opções de ajuste: a nível mecânico através de 
potenciómetros, a nível electrónico com controlos 
remotos por infravermelhos Mobil-RCi e Mobil-RCi
(encomendar à parte)

• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,
2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5)

• Temporização: impulso de cerca de 15 s - 30 min.
• Valor de luminosidade: cerca de 2 - 2500 Lux
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 54
• Classe de protecção: II
• Conteúdo do fornecimento: inclui suporte de canto RC
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede ou tecto, 

montagem em cantos e esquinas
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 105 mm x largura 78 mm 

x comprimento 135 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante

RAL 9005, castanho, semelhante RAL 8017

RC 280i branco EM10015717 4015120015717 173,00
RC 280i castanho EM10015816 4015120015816 173,00
RC 280i preto EM10015915 4015120015915 173,00

ESYLUX EPL-TRANSMITTER/RC

• Sensor POWERLINE EPL para os detectores de movimento RCi
• Envia um comando através da rede eléctrica de 230 V
• Instalação posterior simples, mantendo a base de montagem RCi original

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: < 0,2 W em standby
• Opções de ajuste: grupo principal e subgrupo com

chave rotativa ou PC com Gateway EPL-PC (encomendar
à parte)

• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C

• Quantidade de grupos: 16 grupos principais com 
15 subgrupos cada

• Número de módulos EPL por grupo: ilimitado
• Medidas aprox.: altura 84 mm x largura 73 mm 

x comprimento 30 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

EPL-Transmitter/RC branco EJ10038525 4015120038525 155,00

ESYLUX EPL-RECEIVER/10A

• Actuador de comutação POWERLINE EPL com saída de 230 V/10 A
• Recebe comandos através da rede eléctrica de 230 V e comanda consumidores
• Para montagem em caixas de derivação ou de interruptor

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: < 0,2 W em standby
• Opções de ajuste: grupo principal e subgrupo com

chave rotativa ou PC com Gateway EPL-PC (encomendar
à parte)

• Potência de comutação: 2300 W/10 A (cos � = 1)
• Temperatura admissível: -25 °C...+70 °C

• Quantidade de grupos: 16 grupos principais com 
15 subgrupos cada

• Número de módulos EPL por grupo: ilimitado
• Tipo de montagem: montagem embutida
• Medidas aprox.: altura 45 mm x largura 53 mm 

x comprimento 24 mm
• Cor: azul

EPL-Receiver/10A azul EJ10038600 4015120038600 111,00
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

Com a publicação da presente tabela de preços, todas as tabelas de preços anteriores 
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

DETECTORES DE MOVIMENTO ACESSÓRIOS

ESYLUX MOBIL-RCi

• Controlo remoto universal para ajuste rápido e exacto dos diversos parâmetros, sem escadote
• Para os seguintes aparelhos:

detectores de movimento RC 130i, RC 230i e RC 280i, bem como os candeeiros automáticos AL S 230i DUO 
e AL S 230i

• Operação a pilhas: lítio CR 2032 - 3 V (incl.)
• Alcance: enublado/escuro cerca de 5 - 6 m

sol directo cerca de 2 - 3 m
• Conteúdo do fornecimento: aplique incluído

• Medidas aprox.: altura 9 mm x largura 50 mm 
x comprimento 100 mm

• Cor: prateado

Mobil-RCi prateado EM10016004 4015120016004 27,00

S

ON/OFFON/OFF

RESET TESTPULSE30 min

4 min 8 min 12 min 16 min

15 sec 1min 2 min30 sec

ON/OFF

12h

ESYLUX MOBIL-RCi-M

• Controlo remoto universal de utilizador final para todos os detectores de movimento da série RCi, candeeiros
automáticos AL S 230i e AL S 230i DUO, projectores automáticos da série AFi bem como interruptores crepusculares
CDSi-A/N e CDSi-A/N16AX

• Operação a pilhas: lítio CR 2032 - 3 V (incl.)
• Alcance: enublado/escuro cerca de 5 - 6 m,

sol directo cerca de 2 - 3 m

• Medidas aprox.: altura 7 mm x largura 29 mm 
x comprimento 56 mm

• Cor: prateado

Mobil-RCi-M prateado EM10016011 4015120016011 23,00

ON/OFF

12h

RESET

ESYLUX ERF-TRANSMITTER/RC

• Módulo emissor ERF com tecnologia via rádio que pode ser colocado na base de montagem RCi 
• Envia um comando via rádio
• De instalação posterior simples no caso de detectores de movimento ESYLUX RC 130i, RC 230i e RC 280i

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Frequência: 868 MHz
• Potência de emissão: < 10 mW
• Tipo de transmissão: unidireccional
• Temperatura admissível: -15 °C...+55 °C

• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 84 mm x largura 73 mm 

x comprimento 30 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

ERF-Transmitter/RC branco EI10033100 4015120033100 130,00

ESYLUX ERF-RECEIVER/5A

• Módulo receptor ERF com tecnologia via rádio para a montagem posterior em candeeiros ou caixas de derivação
• Recebe um comando via rádio
• Montagem flexível devido à construção compacta

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz, 

5 A (cos � = 1), 
4 A (cos � = 0,8)

• Frequência: 868 MHz
• Tipo de transmissão: unidireccional

• Temperatura admissível: -15 °C...+60 °C
• Tipo de montagem: montagem embutida
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 26 mm x largura 50 mm 

x comprimento 28 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

ERF-Receiver/5A branco EI10033117 4015120033117 136,00

D
et

ec
to

re
s 

de
 m

ov
im

en
to



13

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

Todos os preços sujeitos ao IVA em vigor. DETECTORES DE MOVIMENTO

DETECTORES DE MOVIMENTO ACESSÓRIOS

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

ESYLUX RC SUPORTE DE CANTO

• Suporte de canto para detectores de movimento da série RCi

• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 85 mm x largura 72 mm 

x comprimento 38 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante
RAL 9005, castanho, semelhante RAL 8017, 
aço inoxidável

RC Suporte de canto branco EM10016110 4015120016110 15,00
RC Suporte de canto castanho EM10016127 4015120016127 15,00
RC Suporte de canto preto EM10016134 4015120016134 15,00
RC Suporte de canto aço inoxidável EM10016141 4015120016141 16,00

ESYLUX FILTRO RC/ELEMENTO DE SUPRESSÃO

• Elemento de supressão para eliminar a interferência por cargas indutivas, tais como, relés, disjuntores, lâmpadas 
fluorescentes e transformadores

• Construção compacta permite uma aplicação flexível

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 1 W
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 20
• Classe de protecção: II

• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 26 mm x largura 50 mm 

x comprimento 24 mm

Filtro RC/Elemento de supressão branco EM10016196 4015120016196 14,00
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

Com a publicação da presente tabela de preços, todas as tabelas de preços anteriores 
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

DETECTORES DE MOVIMENTO EXTERIOR SÉRIE MD

ESYLUX MD 120

• Detector de movimento com campo de detecção de 120° para uma comutação confortável da iluminação

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,8 W
• Campo de detecção: 120°, sensor giratório na 

horizontal +/- 90°
• Alcance: aprox. 12 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 2,5 m
• Ajuste do alcance: mecânico ao inclinar a esfera, 

no máx. 80°
• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

1000 W/4,5 A (cos � = 1),
500 VA/2,25 A (cos � = 0,5)

• Temporização: cerca de 4 s - 10 min.

• Valor de luminosidade: cerca de 2 - 1000 Lux
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem

em cantos e esquinas possível com acessórios
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 81 mm x largura 74 mm 

x comprimento 102 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante

RAL 9005, castanho, semelhante RAL 8017

MD 120 branco EM10025211 4015120025211 53,80
MD 120 castanho EM10025228 4015120025228 53,80
MD 120 preto EM10025235 4015120025235 53,80

ESYLUX MD 200

• Detector de movimento com campo de detecção de 200° para uma comutação confortável da iluminação

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,8 W
• Campo de detecção: 200°, sensor giratório na 

horizontal +/- 90°
• Alcance: aprox. 12 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 2,5 m
• Ajuste do alcance: mecânico ao inclinar a esfera, 

no máx. 80°
• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

1000 W/4,5 A (cos � = 1),
500 VA/2,25 A (cos � = 0,5)

• Temporização: cerca de 4 s - 10 min.

• Valor de luminosidade: cerca de 2 - 1000 Lux
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem

em cantos e esquinas possível com acessórios
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 81 mm x largura 74 mm 

x comprimento 102 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante

RAL 9005, castanho, semelhante RAL 8017

MD 200 branco EM10025310 4015120025310 73,00
MD 200 castanho EM10025327 4015120025327 73,00
MD 200 preto EM10025334 4015120025334 73,00

ESYLUX MD SUPORTE DE CANTO

• Suporte de canto para detectores de movimento da série MD

• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 65 mm x largura 72 mm 

x comprimento 25 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante
RAL 9005, castanho, semelhante RAL 8017

MD Suporte de canto branco EM10025518 4015120025518 8,00
MD Suporte de canto castanho EM10025525 4015120025525 8,00
MD Suporte de canto preto EM10025532 4015120025532 8,00
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

Todos os preços sujeitos ao IVA em vigor. DETECTORES DE MOVIMENTO

DETECTORES DE MOVIMENTO ACESSÓRIOS

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

ESYLUX RC FILTRO/ELEMENTO DE SUPRESSÃO

• Elemento de supressão para eliminar a interferência por cargas indutivas, tais como, relés, disjuntores, lâmpadas 
fluorescentes e transformadores

• Construção compacta permite uma aplicação flexível

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 1 W
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 20
• Classe de protecção: II

• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 26 mm x largura 50 mm 

x comprimento 24 mm

RC Filtro/Elemento de supressão branco EM10016196 4015120016196 14,00
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

DETECTORES DE MOVIMENTO MONTAGEM EM PAERDE INTERIOR

ESYLUX MD 180i/R

• Detector de movimento de parede com campo de detecção de 180°, modelo com relé
• Com sensor acústico incorporado para aplicação em espaços acidentados ou com obstáculos

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,9 W
• Campo de detecção: 180° horizontal, 60° vertical
• Alcance: 8 m, com altura de montagem de 1,1 m - 2,2 m
• Opções de ajuste: a nível mecânico através de 

potenciómetros, a nível electrónico com controlo remoto
por infravermelhos Mobil-PDi/MDi (encomendar à parte)

• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,
2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5)

• Quantidade de balastros electrónicos conectáveis: 
30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W),
15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)

• Temporização: impulso de cerca de 15 s - 30 min.

• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux
• Entrada para aparelho “slave”: sim
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 20, IP 44 conforme o painel

(encomendar à parte)
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 70 mm x largura 70 mm 

x comprimento 63 mm

MD 180i/R EM10055010 4015120055010 91,00

ESYLUX MD 180i/T

• Detector de movimento de parede com campo de detecção de 180°, modelo de 2 fios/Triac
• Com sensor acústico incorporado para aplicação em espaços acidentados ou com obstáculos

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: Schaltlast 60 W: 0,8 W
• Campo de detecção: 180° horizontal, 60° vertical
• Alcance: 8 m, com altura de montagem de 1,1 m - 2,2 m
• Opções de ajuste: a nível mecânico através de 

potenciómetros, a nível electrónico com controlo remoto
por infravermelhos Mobil-PDi/MDi (encomendar à parte)

• Potência de comutação: 40 - 300 W (carga mínima 40 W)
• Temporização: impulso de cerca de 15 s - 30 min.
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux

• Entrada para aparelho “slave”: não
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 20, IP 44 conforme o painel

(encomendar à parte)
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 70 mm x largura 70 mm 

x comprimento 63 mm

MD 180i/T EM10055034 4015120055034 83,00

ESYLUX MD/PD 180 SLAVE

• Detector “slave“ para aumentar o campo de detecção de um detector de presença “master” PD 180i/R com campo de
detecção de 180° para montagem em parede

• Com um alcance de até 8 m para uma expansão económica do sistema até 9 equipamentos “slave”

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,4 W
• Campo de detecção: 180° horizontal, 60° vertical
• Alcance: 8 m com altura de montagem de 1,1 m - 2,2 m
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 20, IP 44 conforme o painel

(encomendar à parte)

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 70 mm x largura 70 mm 

x comprimento 63 mm

MD/PD 180 Slave EM10410024 4015120410024 100,00
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OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.

OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.

OBS.: O painel deve ser encomendado 
em separado.

OBS.: O painel deve ser encomendado 
em separado.

OBS.: O painel deve ser encomendado 
em separado.
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

Todos os preços sujeitos ao IVA em vigor. DETECTORES DE MOVIMENTO

DETECTORES DE MOVIMENTO ACESSÓRIOS

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

ESYLUX MOBIL-PDi/MDi

• Controlo remoto universal para um ajuste rápido e exacto dos diversos parâmetros, sem escadote 
• Para os detectores de parede PD 180i/R, MD 180i/R e MD 180i/T e detectores de tecto PD 360i/8, PDE 360i/8, 

PD 360i/24, PDE 360i/24, PD 360i/Corredor, PDE 360i/Corredor, PD 360i/24 UC24V, MD 360i/24 e MDE 360i/8

• Operação a pilhas: lítio CR 2032 - 3 V (incl.)
• Alcance: enublado/escuro cerca de 5 - 8 m, 

sol directo cerca de 2 - 3 m
• Conteúdo do fornecimento: aplique incluído

• Medidas aprox.: altura 9 mm x largura 50 mm 
x comprimento 100 mm

• Cor: prateado/azul metálico

Mobil-PDi/MDi prateado EM10425509 4015120425509 27,00

RESET TEST
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4h

ESYLUX PAINEL IP 20

• Painel IP 20 para:
- MD 180i/R
- MD 180i/T
- PD 180i/R
- MD/PD 180 Slave

• Medidas aprox.: altura 87 mm x largura 87 mm 
x comprimento 29 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010, branco claro, 
semelhante RAL 9016, branco creme, semelhante 
RAL 1013, cinzento escuro, semelhante RAL 7021,
aço inoxidável

Painel IP 20 branco EM10055102 4015120055102 9,50
Painel IP 20 branco claro EM10055119 4015120055119 9,50
Painel IP 20 branco creme EM10055126 4015120055126 9,50
Painel IP 20 cinzento escuro EM10055133 4015120055133 11,60
Painel IP 20 aço inoxidável EM10055140 4015120055140 11,60

ESYLUX PAINEL IP 44

• Painel IP 44 para:
- MD 180i/R
- MD 180i/T
- PD 180i/R
- MD/PD 180 Slave

• Adequado para compartimentos húmidos, tais como casas de banho, garagens, caves etc.

• Índice de protecção: IP 44
• Medidas aprox.: altura 87 mm x largura 87 mm 

x comprimento 67 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010

Painel IP 44 branco EM10055157 4015120055157 26,40
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ESYLUX CAIXA DE MONTAGEM SALIENTE IP 20/IP 44

• Caixa de montagem saliente IP 20/IP 44 para:
- MD 180i/R
- MD 180i/T
- PD 180i/R
- MD/PD 180 Slave

• Com três guias de membrana para os cabos

• Índice de protecção: IP 20, IP 44 conforme o painel
(encomendar à parte)

• Medidas aprox.: altura 87 mm x largura 87 mm 
x profundidade 49 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010

Caixa de montagem saliente IP 20/IP 44
branca

EM10055164 4015120055164 28,40



18

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

Com a publicação da presente tabela de preços, todas as tabelas de preços anteriores 
perdem a sua validade.

| www.esylux.com

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

DETECTORES DE MOVIMENTO MONTAGEM NO TECTO INTERIOR

ESYLUX MD 360/8

• Detector de movimento de tecto com campo de detecção de 360° para uma comutação da iluminação conforme 
as necessidades e, consequentemente, uma redução notável dos custos de energia

• Com um alcance de até 8 m (diâmetro) para aplicação em salas pequenas, passagens, casas de banho, garagens

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,8 W
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 8 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

1000 W/5 A (cos � = 1),
500 VA/2,5 A (cos � = 0,5)

• Temporização: impulso de cerca de 15 s - 30 min.
• Medição da luz: luz mista
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux

• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 20 como versão de montagem

embutida,
IP 54 com caixa de montagem saliente (encomendar 
à parte)

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 48 mm, Ø 140 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

MD 360/8 branco EM10055324 4015120055324 91,60

ESYLUX MDE 360i/8 - MASTER

• Detector de movimento para montagem embutida no tecto, com campo de detecção de 360° para uma comutação
da iluminação conforme as necessidades e, consequentemente, uma redução notável dos custos de energia

• Com um alcance de até 8 m de diâmetro para aplicação em salas pequenas, passagens, casas de banho, 
pequenos escritórios, corredores

• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,7 W
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 8 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Opções de ajuste: a nível electrónico com controlo 

remoto por infravermelhos Mobil-PDi/MDi (encomendar
à parte)

• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,
2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5)

• Quantidade de balastros electrónicos conectáveis: 
30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W),
15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)

• Entrada para botão de pressão: sim

• Temporização: impulso de cerca de 1 min. - 15 min.
• Medição da luz: luz mista
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux
• Entrada para aparelho “slave”: sim
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: aparelho principal IP 20,

cobertura do sensor IP 44
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem embutida no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: fonte de alimentação: profundidade

122 mm x largura 58 mm x altura 27 mm
sensor: altura 59 mm, Ø 100 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010

MDE 360i/8 branco EM10055478 4015120055478 112,40
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OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.
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DETECTORES DE MOVIMENTO MONTAGEM NO TECTO INTERIOR
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ESYLUX MD 360i/24

• Detector de movimento de tecto com campo de detecção de 360° para uma comutação da iluminação conforme 
as necessidades e, consequentemente, uma redução notável dos custos de energia

• Com um largo alcance de até 24 m de diâmetro para múltiplas aplicações
• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,8 W
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 24 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Opções de ajuste: a nível mecânico através de 

potenciómetros, a nível electrónico com controlo remoto
por infravermelhos Mobil-PDi/MDi (encomendar à parte)

• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,
2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5)

• Quantidade de balastros electrónicos conectáveis: 
30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W),
15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)

• Entrada para botão de pressão: sim
• Temporização: impulso de cerca de 15 s - 30 min.
• Medição da luz: luz mista
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux

• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 20 como versão de montagem

embutida,
IP 54 com caixa de montagem saliente (encomendar 
à parte)

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 60 mm, Ø 140 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

MD 360i/24 branco EM10055300 4015120055300 126,00

ESYLUX MD/PDE 360/8 SLAVE

• Detector “slave“ para aumentar o campo de detecção de um detector “master“ com campo de detecção de 360°
para montagem embutida no tecto

• Com um alcance de até 8 m de diâmetro para uma expansão económica do sistema até 9 equipamentos “slave”
• Para conexão aos seguintes aparelhos: PDE 360i/8, PDE 360i/24, PDE 360i/Corredor, PDE 360i/24 DIM, MDE

360i/8

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,3 W
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 8 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 44

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem embutida no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 75 mm, Ø 100 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

MD/PDE 360/8 Slave branco EM10425035 4015120425035 91,00

ESYLUX MD/PDE 360/24 SLAVE

• Detector “slave” para aumentar o campo de detecção de um detector “master” com campo de detecção de 360°
para montagem embutida no tecto

• Com um alcance de até 24 m de diâmetro para uma expansão económica do sistema até 9 equipamentos “slave”
• Adequado para a instalação a alturas elevadas até 10 m, como em ginásios, armazéns etc.
• Para ligação aos seguintes aparelhos: PDE 360i/8, PDE 360i/24, PDE 360i/Corredor, PDE 360i/24 DIM, 

MDE 360i/8

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,3 W
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 24 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 44

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem embutida no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 86 mm, Ø 100 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

MD/PDE 360/24 Slave branco EM10425134 4015120425134 111,00

OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.
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DETECTORES DE MOVIMENTO ACESSÓRIOS

ESYLUX MOBIL-PDi/MDi

• Controlo remoto universal para um ajuste rápido e exacto dos diversos parâmetros, sem escadote 
• Para os detectores de parede PD 180i/R, MD 180i/R e MD 180i/T e detectores de tecto PD 360i/8, PDE 360i/8, 

PD 360i/24, PDE 360i/24, PD 360i/Corredor, PDE 360i/Corredor, PD 360i/24 UC24V, MD 360i/24 e MDE 360i/8

• Operação a pilhas: lítio CR 2032 - 3 V (incl.)
• Alcance: enublado/escuro cerca de 5 - 8 m, 

sol directo cerca de 2 - 3 m
• Conteúdo do fornecimento: aplique incluído

• Medidas aprox.: altura 9 mm x largura 50 mm 
x comprimento 100 mm

• Cor: prateado/azul metálico

Mobil-PDi/MDi prateado EM10425509 4015120425509 27,00

RESET TEST
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ESYLUX CONJUNTO DE PAINÉIS 360/8

• Conjunto de painéis composto por painel e aro para detector de movimento de tecto MD 360/8 e detectores de 
presença de tecto PD 360i/8, PD 360/8 Slave

• Medidas aprox.: Ø 140 mm
• Cor: prateado

Conjunto de painéis 360/8 prateado EM10425455 4015120425455 12,00

ESYLUX CONJUNTO DE PAINÉIS 360/24/CORREDOR

• Conjunto de painéis composto por painel e aro para detector de movimento de tecto MD 360i/24 e detectores de 
presença de tecto PD 360i/24, PD 360i/Corredor, PD 360/24 Slave, PD 360i/24 DIM, PD 360i/24 DUO, 
PD 360i/24 DIMplus, PD 360i/24 UC24V, PD 360/24 UC24V Slave

• Medidas aprox.: Ø 140 mm
• Cor: prateado

Conjunto de painéis 360/24/Corredor
prateado

EM10425462 4015120425462 12,00

ESYLUX PAINEL 360/8-E

• Painel para detectores de montagem embutida no tecto PDE 360i/8, MD/PDE 360/8 Slave, MDE 360i/8

• Medidas aprox.: Ø 100 mm
• Cor: prateado

Painel 360/8-E prateado EM10425479 4015120425479 7,60
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ESYLUX PAINEL 360/24-E

• Painel para detectores de montagem embutida no tecto PDE 360i/24, PDE 360i/24 DIM, PDE 360i/Corredor, 
PDE 360i/24 DUO, MD/PDE 360/24 Slave, PDC 360i/24 KNX

• Medidas aprox.: Ø 100 mm
• Cor: prateado

Painel 360/24-E prateado EM10425486 4015120425486 7,60
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ESYLUX CAIXA DE MONTAGEM SALIENTE IP 54

• Caixa de montagem saliente IP 54 para detectores de movimento de tecto MD 360/8 e MD 360i/24 e detectores de
presença de tecto PD 360i/8, PD 360i/24, PD 360i/Corredor, PD 360/8 Slave, PD 360/24 Slave, PD 360i/24 DIM,
PD 360i/24 DUO, PD 360i/24 DIMplus, PD 360i/24 UC24V, PD 360/24 UC24V Slave 

• Medidas aprox.: altura 21 mm, Ø 127 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, prateado

Caixa de montagem saliente IP 54 
branco

EM10425400 4015120425400 6,60

Caixa de montagem saliente IP 54
prateada

EM10425417 4015120425417 8,80

ESYLUX GAIOLA DE PROTECÇÃO 180/90

• Gaiola de protecção para detectores de movimento e detectores de fumo de montagem saliente na parede ou no tecto

• Medidas aprox.: altura 90 mm, Ø 180 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

Gaiola de protecção 180/90 branca EM10425608 4015120425608 26,00

ESYLUX GAIOLA DE PROTECÇÃO 165/70

• Gaiola de protecção para detectores de movimento de parede/tecto para montagem embutida, bem como para 
detectores de fumo

• Medidas aprox.: altura 70 mm, Ø 165 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

Gaiola de protecção 165/70 branca EM10425615 4015120425615 24,00
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DETECTORES DE MOVIMENTO INTERIOR - SÉRIE-MINI

ESYLUX MD 360/6 MINI

• Detector de movimento para montagem embutida no tecto, com campo de detecção de 360° para uma comutação da
iluminação conforme necessário e, consequentemente, uma redução notável dos custos de energia

• Com um alcance de até 6 m (diâmetro) para aplicação em salas pequenas, passagens, casas de banho, pequenos
escritórios, corredores

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 6 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

2000 W/8 A (cos � = 1),
400 VA/2,25 A (cos � = 0,5)

• Temporização: impulso de cerca de 1 min. - 15 min.
• Medição da luz: luz mista
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux
• Temperatura admissível: 0 °C...+45 °C

• Índice de protecção: aparelho principal IP 20,
cobertura do sensor IP 40

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem embutida no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: aparelho principal: altura 160 mm 

x largura 23 mm x profundidade 23 mm
sensor: altura 80 mm, Ø 50 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010

MD 360/6 mini branco EM10055409 4015120055409 85,00
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ESYLUX HFD 360

• Detectores de movimento com tecnologia de alta-frequência
• Detecção do mais pequeno movimento mesmo sem vista livre ao detector

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 1,7 W
• Campo de detecção: 360° com ângulo de abertura 

de 160°
• Gama de frequências: 5,8 GHz
• Alcance: cerca de 1 - 8 m frontal, cerca de 4 m lateral,

ajuste livre do alcance
• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

1000 W (cos � = 1),
500 VA (cos � = 0,5)

• Temporização: cerca de 5 s - 30 min.

• Valor de luminosidade: cerca de 2 - 2000 Lux
• Índice de protecção: IP 20
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede ou tecto, 

montagem em cantos e esquinas
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 115 mm x largura 78 mm 

x comprimento 43 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

HFD 360 branco EM10610103 4015120610103 116,60
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DETECTORES DE PRESENÇA
• Resumo da gama de produtos  

detectores de presença 26 - 27

• Para o interior, montagem em parede 28 - 29

• Para o interior, montagem no tecto 30 - 40

• Para o interior, montagem embutida no tecto 
KNX (EIB) 36

• Para o interior, montagem embutida série-mini 41
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DETECTORES DE PRESENÇA PD 180i/R
EM10410017

PD 360i/8
EM10425004

PDE 360i/8
EM10425271

PD 360i/24
EM10425103

PDE 360i/24
EM10425110

PD 360i/Corredor
EM10425158

Tensão de alimentação 230 V CA 230 V CA 230 V CA 230 V CA 230 V CA 230 V CA

Campo de detecção 180° 360° 360° 360° 360° 360°

Alcance (diâmetro) 16 m 8 m 8 m 24 m 24 m 40 m

Altura de montagem recomendada 1,1 - 2,2 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

Altura de montagem máxima 10 m 10 m

Contacto de comutação: iluminação 1 1 1 1 1 1

Contacto de comutação: AVAC 1 1 1 1 1 1

Função DIM/interface 1 - 10 V CC
Saída analógica 0 - 10 V
Entrada suplementar para botão de pressão luz 1 1 1 1 1 1

Entrada suplementar para botão de pressão AVAC 
Totalmente automático
Semi-automático
Função de impulsos para edifícios inteligentes e controladores lógicos programáveis

Programa de fábrica integrado
TIPO DE MONTAGEM/CLASSE DE PROTECÇÃO Parede Tecto Embutido no tecto Tecto Embutido no tecto Tecto

Embutida IP 20/IP 44 IP 20 IP 20 IP 20

Saliente com caixa de montagem saliente (acessório) IP 20/IP 44 IP 54 IP 54 IP 54

Embutido no tecto IP 44 IP 44

Não é permitida uma ligação em paralelo dos detectores de presença. Para aumento do campo de detecção, utilize os respectivos aparelhos slave (acessórios).

ACESSÓRIOS

Controlo remoto Mobil-PDi/MDi EM10425509

Controlo remoto Mobil-PDi DUO/DIM EM10425523

Controlo remoto Mobil-PDi DIMplus EM10425516

Controlo remoto Mobil-PDi/User EM10425547

MD/PD 180 Slave
EM10410024

PD 360/8 Slave
EM10425028

PD 360/24 Slave
EM10425127

PD 360/24 UC24V Slave
EM10425080

MD/PDE 360/8 Slave
EM10425035

MD/PDE 360/24 Slave
EM10425134

Sensor PD 360/6 mini
EM10055423

Conjunto de painéis prateados, painel prateado
Painel IP 20 diversas cores
Painel IP 44 branco
Caixa de montagem saliente IP 20/44 branca
Caixa de montagem saliente IP 44
Caixa de montagem saliente IP 54 prateada/branca

VER PÁGINA 28 30 30 31 31 32

Comando automático da luz para aplicações com incidência de luz diurna e utilização por longo espaço de tempo. Activação adicional de aquecimento, 
ventilação, ar condicionado.
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PDE 360i/Corredor
EM10425165

PD 360i/24 DUO
EM10425172

PDE 360i/24 DUO
EM10425189

PD 360i/24 DIM
EM10425073

PD 360i/24 DIMplus
EM10425226

PDE 360i/24 DIM
EM10425202

PD 360i/24 UC24V
EM10425097

PD 360/6 mini
EM10425240

PDC 360i/24 KNX
EM10450105

230 V CA 230 V CA 230 V CA 230 V CA 230 V CA 230 V CA 12 - 24 V CA/CC 230 V CA Tensão de BUS KNX (EIB)

360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°

40 m 24 m 24 m 24 m 24 m 24 m 24 m 6 m 24 m

3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 

10 m 10 m 10 m***

1 2 2 1 1 1 1 1 3 saídas

1 1 1 1 1 saída

1 1 1 2 (DIM) saídas

1

1 2 2 1 1 1 1 Botão de pressão KNX

1 Botão de pressão KNX 

Embutido no tecto Tecto Embutido no tecto Tecto Tecto Embutido no tecto Tecto Embutido no tecto Tecto/Embutido no tecto

IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 44

IP 44 IP 44 IP 44 IP 40 IP 40

32 33 33 34 35 34 35 41 36

***Não no caso de regulação de luz constante
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DETECTORES DE PRESENÇA MONTAGEM EM PAREDE

ESYLUX PD 180i/R - MASTER

• Detector de presença com campo de detecção de 180° para montagem em parede
• Comando automático da iluminação em função da presença e da luz diurna

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 1,0 W
• Campo de detecção: 180° horizontal, 60° vertical
• Alcance: aprox. 8 m com uma altura de montagem 

de 1,1 m - 2,2 m
• Opções de ajuste: a nível mecânico através de 

potenciómetros, a nível electrónico com controlo remoto
por infravermelhos Mobil-PDi/MDi (encomendar à parte)

• Canal 1: iluminação
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5)

• Quantidade de balastros electrónicos conectáveis: 
30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W),
15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)

• Entrada para botão de pressão: sim
• Temporização: impulso de cerca de 15 s - 30 min.
• Medição da luz: luz mista
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux

• Canal 2: AVAC
• Contacto: livre de potencial: 

230 V CA/2 A,
24 V CC/2 A

• Capacidade máxima de comutação: 100 W/460 VA
• Temporização: impulso de cerca de 5 min. - 120 min.
• Entrada para aparelho “slave”: sim
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 20, IP 44 conforme o painel

(encomendar à parte)
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 70 mm x largura 70 mm 

x comprimento 63 mm

PD 180i/R EM10410017 4015120410017 128,00

ESYLUX MD/PD 180 SLAVE

• Detector “slave“ para aumentar o campo de detecção de um detector de presença “master” PD 180i/R com campo de
detecção de 180° para montagem em parede

• Com um alcance de até 8 m para uma expansão económica do sistema até 9 equipamentos “slave”

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,4 W
• Campo de detecção: 180° horizontal, 60° vertical
• Alcance: 8 m com altura de montagem de 1,1 m - 2,2 m
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 20, IP 44 conforme o painel

(encomendar à parte)

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 70 mm x largura 70 mm 

x comprimento 63 mm

MD/PD 180 Slave EM10410024 4015120410024 100,00

ESYLUX MOBIL-PDi/MDi

• Controlo remoto universal para um ajuste rápido e exacto dos diversos parâmetros, sem escadote, 
• Para os detectores de parede PD 180i/R, MD 180i/R e MD 180i/T e detectores de tecto PD 360i/8, PDE 360i/8, 

PD 360i/24, PDE 360i/24, PD 360i/Corredor, PDE 360i/Corredor, PD 360i/24 UC24V, MD 360i/24 e MDE 360i/8

• Operação a pilhas: lítio CR 2032 - 3 V (incl.)
• Alcance: enublado/escuro cerca de 5 - 8 m, 

sol directo cerca de 2 - 3 m
• Conteúdo do fornecimento: aplique incluído

• Medidas aprox.: altura 9 mm x largura 50 mm 
x comprimento 100 mm

• Cor: prateado/azul metálico

Mobil-PDi/MDi prateado EM10425509 4015120425509 27,00

RESET TEST
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LUX

600
LUX

800 2000
A
M

c1

PULSE 5min 15min

30min 60min

LUX LUX

LUX LUX

5min

15min

1min

1min

c2

ON/OFF

10
LUX

ON/OFF

4h

D
et

ec
to

re
s 

de
 p

re
se

nç
a

OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.

OBS.: O painel deve ser encomendado 
em separado.

OBS.: O painel deve ser encomendado 
em separado.
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ESYLUX PAINEL IP 20

• Painel IP 20 para:
- MD 180i/R
- MD 180i/T
- PD 180i/R
- MD/PD 180 Slave

• Medidas aprox.: altura 87 mm x largura 87 mm 
x comprimento 29 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010, branco claro, 
semelhante RAL 9016, branco creme, semelhante 
RAL 1013, cinzento escuro, semelhante RAL 7021, 
aço inoxidável

Painel IP 20 branco EM10055102 4015120055102 9,50
Painel IP 20 branco claro EM10055119 4015120055119 9,50
Painel IP 20 branco creme EM10055126 4015120055126 9,50
Painel IP 20 cinzento escuro EM10055133 4015120055133 11,60
Painel IP 20 aço inoxidável EM10055140 4015120055140 11,60

ESYLUX PAINEL IP 44

• Painel IP 44 para:
- MD 180i/R
- MD 180i/T
- PD 180i/R
- MD/PD 180 Slave

• Adequado para compartimentos húmidos, tais como casas de banho, garagens, caves etc.

• Índice de protecção: IP 44
• Medidas aprox.: altura 87 mm x largura 87 mm 

x comprimento 67 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010

Painel IP 44 branco EM10055157 4015120055157 26,40

ESYLUX CAIXA DE MONTAGEM SALIENTE IP 20/IP 44

• Caixa de montagem saliente IP 20/IP 44 para:
- MD 180i/R
- MD 180i/T
- PD 180i/R
- MD/PD 180 Slave

• Com três guias de membrana para os cabos

• Índice de protecção: IP 20, IP 44 conforme o painel
(encomendar à parte)

• Medidas aprox.: altura 87 mm x largura 87 mm 
x profundidade 49 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010

Caixa de montagem saliente IP 20/IP 44
branca

EM10055164 4015120055164 28,40
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DETECTORES DE PRESENÇA MONTAGEM NO TECTO

ESYLUX PD 360i/8 - MASTER

• Detector de presença com campo de detecção de 360° para montagem de tecto
• Com um alcance de até 8 m de diâmetro para aplicação em salas pequenas e passagens com incidência 

de luz diurna
• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 1,2 W
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 8 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Opções de ajuste: a nível mecânico através de 

potenciómetros, a nível electrónico com controlo remoto
por infravermelhos Mobil-PDi/MDi (encomendar à parte)

• Canal 1: iluminação
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5)

• Quantidade de balastros electrónicos conectáveis: 
30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W),
15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)

• Entrada para botão de pressão: sim
• Temporização: impulso de cerca de 15 s - 30 min.
• Medição da luz: luz mista
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux

• Canal 2: AVAC
• Contacto: livre de potencial: 

230 V CA/2 A,
24 V CC/2 A

• Capacidade máxima de comutação: 100 W/460 VA
• Temporização: impulso de cerca de 5 min. - 120 min.
• Entrada para aparelho “slave”: sim
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 20 como versão de montagem

embutida,
IP 54 com caixa de montagem saliente (encomendar 
à parte)

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 47,7 mm, diâmetro 140 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PD 360i/8 branco EM10425004 4015120425004 122,00

ESYLUX PDE 360i/8 - MASTER

• Detector de presença para montagem embutida no tecto com campo de detecção de 360° para uma comutação da 
iluminação conforme as necessidades e, consequentemente, uma redução notável dos custos de energia

• Com um alcance de até 8 m de diâmetro para aplicação em salas pequenas, passagens, casas de banho, 
pequenos escritórios, corredores

• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 1,2 W
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 8 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Opções de ajuste: a nível electrónico com controlo 

remoto por infravermelhos Mobil-PDi/MDi (encomendar
à parte)

• Canal 1: iluminação
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5)

• Quantidade de balastros electrónicos conectáveis: 
30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W),
15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)

• Entrada para botão de pressão: sim
• Temporização: impulso de cerca de 1 min. - 15 min.
• Medição da luz: luz mista
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux

• Canal 2: AVAC
• Contacto: livre de potencial: 

230 V CA/2 A,
24 V CC/2 A

• Capacidade máxima de comutação: 100 W/460 VA
• Temporização: impulso de cerca de 1 min. - 60 min.
• Entrada para aparelho “slave”: sim
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: aparelho principal IP 20,

cobertura do sensor IP 44
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem embutida no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: fonte de alimentação: profundidade

122 mm x largura 58 mm x altura 27 mm
sensor: altura 59 mm, Ø 100 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PDE 360i/8 branco EM10425271 4015120425271 135,00

OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.

OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.
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ESYLUX PD 360i/24 - MASTER

• Detector de presença com campo de detecção de 360° para montagem de tecto
• Com grande alcance de até 24 m de diâmetro para aplicação em escritórios, salas de aulas, salas de reuniões e

áreas de passagem com incidência de luz diurna
• Adequado para a instalação a alturas elevadas até 10 m, como em ginásios, armazéns etc.
• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 1,2 W
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 24 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Opções de ajuste: a nível mecânico através de 

potenciómetros, a nível electrónico com controlo remoto
por infravermelhos Mobil-PDi/MDi (encomendar à parte)

• Canal 1: iluminação
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5)

• Quantidade de balastros electrónicos conectáveis: 
30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W),
15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)

• Entrada para botão de pressão: sim
• Temporização: impulso de cerca de 15 s - 30 min.
• Medição da luz: luz mista
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux

• Canal 2: AVAC
• Contacto: livre de potencial: 

230 V CA/2 A,
24 V CC/2 A

• Capacidade máxima de comutação: 100 W/460 VA
• Temporização: impulso de cerca de 5 min. - 120 min.
• Entrada para aparelho “slave”: sim
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 20 como versão de montagem

embutida,
IP 54 com caixa de montagem saliente (encomendar 
à parte)

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 60 mm, diâmetro 140 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PD 360i/24 branco EM10425103 4015120425103 174,00

ESYLUX PDE 360i/24 - MASTER

• Detector de presença para montagem embutida no tecto, com controlo remoto e campo de detecção de 360° para uma
comutação da iluminação conforme as necessidades e, consequentemente, uma redução notável dos custos de energia

• Com grande alcance de até 24 m de diâmetro para aplicação em escritórios, salas de aulas, salas de reuniões e
áreas de passagem com incidência de luz diurna

• Adequado para a instalação a alturas elevadas até 10 m, como em ginásios, armazéns etc.
• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 1,2 W
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 24 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Opções de ajuste: a nível electrónico com controlo 

remoto por infravermelhos Mobil-PDi/MDi (encomendar
à parte)

• Canal 1: iluminação
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5)

• Quantidade de balastros electrónicos conectáveis: 
30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W),
15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)

• Entrada para botão de pressão: sim
• Temporização: impulso de cerca de 1 min. - 15 min.
• Medição da luz: luz mista
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux

• Canal 2: AVAC
• Contacto: livre de potencial: 

230 V CA/2 A,
24 V CC/2 A

• Capacidade máxima de comutação: 100 W/460 VA
• Temporização: impulso de cerca de 1 min. - 60 min.
• Entrada para aparelho “slave”: sim
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: aparelho principal IP 20,

cobertura do sensor IP 44
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem embutida no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: fonte de alimentação: profundidade

122 mm x largura 58 mm x altura 27 mm
sensor: altura 72 mm, Ø 100 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PDE 360i/24 branco EM10425110 4015120425110 162,00

OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.

OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.
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DETECTORES DE PRESENÇA MONTAGEM NO TECTO

ESYLUX PD 360i/CORREDOR - MASTER

• Detector de presença com campo de detecção de 360° para montagem de tecto
• Especialmente indicado para aplicação em áreas de passagem com incidência de luz diurna, tais como corredores, com

um alcance de até 40 m de diâmetro
• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 1,2 W
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 40 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Opções de ajuste: a nível mecânico através de poten-

ciómetros, a nível electrónico com controlo remoto por
infravermelhos Mobil-PDi/MDi (encomendar à parte)

• Canal 1: iluminação
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5)

• Quantidade de balastros electrónicos conectáveis: 
30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W),
15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)

• Entrada para botão de pressão: sim
• Temporização: impulso de cerca de 15 s - 30 min.
• Medição da luz: luz mista
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux

• Canal 2: AVAC
• Contacto: livre de potencial: 

230 V CA/2 A,
24 V CC/2 A

• Capacidade máxima de comutação: 100 W/460 VA
• Temporização: impulso de cerca de 5 min. - 120 min.
• Entrada para aparelho “slave”: sim
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 20 como versão de montagem

embutida,
IP 54 com caixa de montagem saliente (encomendar 
à parte)

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 60 mm, diâmetro 140 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PD 360i/Corredor branco EM10425158 4015120425158 177,00

ESYLUX PDE 360i/CORREDOR - MASTER

• Detector de presença para montagem embutida no tecto, com controlo remoto e campo de detecção de 360° para 
uma comutação da iluminação conforme necessário e, consequentemente, uma redução notável dos custos de energia

• Especialmente indicado para aplicação em áreas de passagem com incidência de luz diurna, tais como corredores, 
com um alcance de até 40 m (diâmetro)

• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 1,2 W
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 40 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Opções de ajuste: a nível electrónico com controlo 

remoto por infravermelhos Mobil-PDi/MDi (encomendar
à parte)

• Canal 1: iluminação
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5)

• Quantidade de balastros electrónicos conectáveis: 
30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W),
15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)

• Entrada para botão de pressão: sim
• Temporização: impulso de cerca de 1 min. - 15 min.
• Medição da luz: luz mista
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux

• Canal 2: AVAC
• Contacto: livre de potencial: 

230 V CA/2 A,
24 V CC/2 A

• Capacidade máxima de comutação: 100 W/460 VA
• Temporização: impulso de cerca de 1 min. - 60 min.
• Entrada para aparelho “slave”: sim
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: aparelho principal IP 20,

cobertura do sensor IP 44
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem embutida no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: fonte de alimentação: profundidade

122 mm x largura 58 mm x altura 27 mm
sensor: altura 72 mm, Ø 100 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PDE 360i/Corredor branco EM10425165 4015120425165 164,00
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OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.

OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.



• Detector de presença com campo de detecção de 360° para montagem de tecto
• Para o comando independente de 2 zonas de iluminação (zona da janela e zona interior)
• Adequado para a instalação a alturas elevadas até 10 m, como em ginásios, armazéns etc.
• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata
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ESYLUX PD 360i/24 DUO

PD 360i/24 DUO branco EM10425172 4015120425172 239,00
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OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.

OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.

ESYLUX PDE 360i/24 DUO

• Detector de presença para montagem embutida no tecto com campo de detecção de 360° para uma comutação da 
iluminação conforme as necessidades e, consequentemente, uma redução notável dos custos de energia

• Para o comando independente de 2 zonas de iluminação (zona da janela e zona interior)
• Adequado para a instalação a alturas elevadas até 10 m, como em ginásios, armazéns etc.
• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 1,2 W
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 24 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Opções de ajuste: a nível electrónico com controlo 

remoto por infravermelhos Mobil-PDi DUO/DIM
(encomendar à parte)

• Canal 1: iluminação
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5)

• Quantidade de balastros electrónicos conectáveis: 
30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W),
15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)

• Entrada para botão de pressão: sim
• Medição da luz: luz mista
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux
• Canal 2: iluminação
• Capacidade máxima de comutação: 230 V CA 50 Hz,

2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5)

• Quantidade de balastros electrónicos conectáveis: 
30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W),
15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)

• Entrada para botão de pressão: sim
• Temporização: impulso/aprox. 1 min. - 15 min.

(para canal 1 + 2)
• Entrada para aparelho “slave”: não
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: aparelho principal IP 20,

cobertura do sensor IP 44
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem embutida no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: fonte de alimentação: profundidade

122 mm x largura 58 mm x altura 27 mm
sensor: altura 72 mm, Ø 100 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PDE 360i/24 DUO branco EM10425189 4015120425189 224,00

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 1,2 W
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 24 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Opções de ajuste: a nível mecânico através de 

potenciómetros, a nível electrónico com controlo remoto
por infravermelhos Mobil-PDi DUO/DIM (encomendar 
à parte)

• Canal 1: iluminação
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5)

• Quantidade de balastros electrónicos conectáveis: 
30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W),
15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)

• Entrada para botão de pressão: sim
• Medição da luz: luz mista
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux
• Canal 2: iluminação
• Capacidade máxima de comutação: 230 V CA 50 Hz,

2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5)

• Quantidade de balastros electrónicos conectáveis: 
30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W),
15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)

• Entrada para botão de pressão: sim
• Temporização: impulso/aprox. 1 min. - 30 min.

(para canal 1 + 2)
• Entrada para aparelho “slave”: não
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 20 como versão de montagem

embutida,
IP 54 com caixa de montagem saliente (encomendar à
parte)

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 60 mm, diâmetro 140 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010
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DETECTORES DE PRESENÇA MONTAGEM NO TECTO

ESYLUX PD 360i/24 DIM - MASTER

• Detector de presença com campo de detecção de 360° para montagem de tecto
• Com interface de 1 - 10 V CC para regulação de um nível constante de luminosidade adequado às

necessidades, em função da luz diurna e da presença
• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,9 W
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 24 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Opções de ajuste: a nível mecânico através de 

potenciómetros, a nível electrónico com controlos 
remotos por infravermelhos Mobil-PDi/DIMplus e 
Mobil-PDi/User (encomendar à parte)

• Canal 1: iluminação
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5)

• Quantidade de balastros electrónicos conectáveis: 
30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W),
15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)

• Entrada para botão de pressão: sim
• Temporização: cerca de 15 s - 30 min.
• Medição da luz: luz mista
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux

• Interface: 1 - 10 V CC
• Saída de comando: 1 - 10 V CC/100 mA
• Balastro electrónico controlável: no máx. 50
• Luz de orientação: 10 % potência luminosa
• Temporização da luz de orientação: cerca de 

1 min. - 60 min.
• Entrada para aparelho “slave”: sim
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 20 como versão de montagem

embutida,
IP 54 com caixa de montagem saliente (encomendar 
à parte)

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 60 mm, diâmetro 140 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PD 360i/24 DIM branco EM10425073 4015120425073 206,00

ESYLUX PDE 360i/24 DIM - MASTER

• Detector de presença para montagem embutida no tecto, com controlo remoto e campo de detecção de 360° para uma
comutação da iluminação conforme as necessidades e, consequentemente, uma redução notável dos custos de energia

• Com interface de 1 - 10 V CC para uma regulação de um nível constante de luminosidade adequado às
necessidades, em função da luz diurna e da presença

• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,9 W
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 24 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Opções de ajuste: a nível electrónico com controlos

remotos por infravermelhos Mobil-PDi/DIMplus e 
Mobil-PDi/User (encomendar à parte)

• Canal 1: iluminação
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5)

• Quantidade de balastros electrónicos conectáveis: 
30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W),
15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)

• Entrada para botão de pressão: sim
• Temporização: cerca de 1 min. - 15 min.
• Medição da luz: luz mista
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux

• Interface: 1 - 10 V CC
• Saída de comando: 1 - 10 V CC/100 mA
• Balastro electrónico controlável: no máx. 50
• Luz de orientação: 10 % potência luminosa
• Temporização da luz de orientação: cerca de 

1 min. - 60 min.
• Entrada para aparelho “slave”: sim
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: aparelho principal IP 20,

cobertura do sensor IP 44
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem embutida no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: fonte de alimentação: profundidade

122 mm x largura 58 mm x altura 27 mm
sensor: altura 72 mm, Ø 100 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PDE 360i/24 DIM branco EM10425202 4015120425202 191,00

D
et

ec
to

re
s 

de
 p

re
se

nç
a

OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.

OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.
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OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.

OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.

ESYLUX PD 360i/24 DIMplus - MASTER

• Detector de presença com campo de detecção de 360° para montagem de tecto
• Com interface de 1 - 10 V CC para regulação de um nível constante de luminosidade adequado às

necessidades, em função da luz diurna e da presença
• Contacto suplementar de ligação para AVAC ou luz
• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

PD 360i/24 DIMplus branco EM10425226 4015120425226 224,00

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 1,2 W
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 24 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Opções de ajuste: a nível mecânico através de 

potenciómetros, a nível electrónico com controlos 
remotos por infravermelhos Mobil-PDi/DIMplus e 
Mobil-PDi/User (encomendar à parte)

• Canal 1: iluminação
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5)

• Quantidade de balastros electrónicos conectáveis: 
30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W),
15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)

• Entrada para botão de pressão: sim
• Temporização: cerca de 15 s - 30 min.
• Medição da luz: luz mista
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux
• Interface: 1 - 10 V CC
• Saída de comando: 1 - 10 V CC/100 mA
• Balastro electrónico controlável: no máx. 50
• Luz de orientação: 10 % potência luminosa
• Temporização da luz de orientação: cerca de 

1 min. - 60 min.

• Canal 2: AVAC
• Contacto: livre de potencial: 

230 V CA/5 A,
24 V CC/5 A

• Capacidade máxima de comutação: 250 W/1150 VA
• Quantidade de balastros electrónicos conectáveis: 

18 x (1 x 18 W), 12 x (2 x 18 W), 12 x (1 x 36 W),
6 x (2 x 36 W), 6 x (1 x 58 W), 4 x (2 x 58 W)

• Entrada para botão de pressão: sim
• Temporização: impulso de cerca de 5 min. - 120 min.
• Entrada para aparelho “slave”: sim
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 20 como versão de montagem

embutida,
IP 54 com caixa de montagem saliente (encomendar 
à parte)

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 60 mm, Ø 140 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

ESYLUX PD 360i/24 UC24V - MASTER

• Detector de presença para 12 - 24 V CA/CC com campo de detecção de 360° para montagem de tecto
• Com grande alcance de até 24 m de diâmetro para aplicação em escritórios, salas de aulas, salas de reuniões e

áreas de passagem com incidência de luz diurna
• Adequado para a instalação a alturas elevadas até 10 m, como em ginásios, armazéns etc.
• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 12 - 24 V CA/CC
• Consumo de potência aprox.: CC: 12 - 24 V/15 mA,

CA: 12 - 24 V/18 mA
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 24 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Opções de ajuste: a nível mecânico através de 

potenciómetros, a nível electrónico com controlo remoto
por infravermelhos Mobil-PDi/MDi (encomendar à parte)

• Canal 1: iluminação
• Contacto: livre de potencial:

24 V CA/CC/3 A,
230 V CA/3 A

• Entrada para botão de pressão: sim
• Temporização: impulso de cerca de 15 s - 30 min.
• Medição da luz: luz mista
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux

• Canal 2: AVAC
• Contacto: livre de potencial:

24 V CA/CC/3 A,
230 V CA/3 A

• Saída analógica: 0 - 10 V
• Temporização: impulso de cerca de 5 min. - 120 min.
• Entrada para aparelho “slave”: sim
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 20 como versão de montagem

embutida,
IP 54 com caixa de montagem saliente (encomendar 
à parte)

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 60 mm, Ø 140 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PD 360i/24 UC24V branco EM10425097 4015120425097 174,00
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DETECTORES DE PRESENÇA MONTAGEM NO TECTO

ESYLUX PDC 360i/24 KNX

• Detector de presença KNX com campo de detecção de 360° para embutir no tecto
• Pode ser utilizado no sistema de barramento KNX (EIB), TP (barramento de 2 fios) em conjunto com outros 

componentes KNX
• Ajuste de parâmetros e funções através de ETS (Engineering-Tool-Software) a partir de ETS 2.0 V1.2

• Tensão de barramento: 24 V CC através da fonte do 
sistema KNX

• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 24 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m, aprox. 32 m de diâmetro, com uma
altura de montagem de 10 m (apenas função de 
comutação)

• Opções de ajuste: parametrizável à distância através de
software ETS, temporariamente a nível electrónico com
controlo remoto por infravermelhos Mobil-PDi/User
(encomendar à parte)

• Canal de luz: c1 até c3
• Temporização: c1 até c3: desactivado/cerca de 

30 s - 30 min.
• Medição da luz: luz mista
• Valor de luminosidade: desactivado/aprox. 1 - 2000 Lux
• Luz de orientação: desactivado/10 - 50 %,

2 valores à escolha

• Temporização da luz de orientação: só no caso de 
regulação da luz permanente/1 min. - 250 min.

• Saída: presença
• Atraso de activação: desactivado/10 s/2 min. - 30 min.
• Temporização: desactivado/cerca de 1 min. - 250 min.
• Entrada KNX: comando da luz manual, função de 

bloqueio
• Saída KNX: alarme, presença, estado, valor de 

luminosidade
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: II
• Tipo de montagem: montagem embutida no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 83 mm, diâmetro 100 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PDC 360i/24 KNX branco EM10450105 4015120450105 278,00
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OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.

ESYLUX MD/PDE 360/8 SLAVE

• Detector “slave“ para aumentar o campo de detecção de um detector “master“ com campo de detecção de 360°
para montagem embutida no tecto

• Com um alcance de até 8 m de diâmetro para uma expansão económica do sistema até 9 equipamentos “slave”
• Para conexão aos seguintes aparelhos: PDE 360i/8, PDE 360i/24, PDE 360i/Corredor, PDE 360i/24 DIM, 

MDE 360i/8

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,3 W
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 8 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 44

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem embutida no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 75 mm, Ø 100 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

MD/PDE 360/8 Slave branco EM10425035 4015120425035 91,00

ESYLUX MD/PDE 360/24 SLAVE

• Detector “slave” para aumentar o campo de detecção de um detector “master” com campo de detecção de 360°
para montagem embutida no tecto

• Com um alcance de até 24 m de diâmetro para uma expansão económica do sistema até 9 equipamentos “slave”
• Adequado para a instalação a alturas elevadas até 10 m, como em ginásios, armazéns etc.
• Para ligação aos seguintes aparelhos: PDE 360i/8, PDE 360i/24, PDE 360i/Corredor, PDE 360i/24 DIM, 

MDE 360i/8

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,3 W
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 24 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 44

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem embutida no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 86 mm, Ø 100 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

MD/PDE 360/24 Slave branco EM10425134 4015120425134 111,00
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ESYLUX PD 360/8 SLAVE

• Detector de presença tipo “slave” para aumentar o campo de detecção de um detector de presença tipo “master” com
campo de detecção de 360° para montagem no tecto

• Com um alcance de até 8 m de diâmetro para uma expansão económica do sistema até 9 equipamentos “slave”
• O detector tipo “slave” pode ser conectado aos seguintes detectores de presença: PD 360i/8, PD 360i/24, 

PD 360i/Corredor, PD 360i/24 DIM, PD 360i/24 DIMplus

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,4 W
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 8 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 20 como versão de montagem

embutida,

IP 54 com caixa de montagem saliente (encomendar 
à parte)

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 47,7 mm, diâmetro 140 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PD 360/8 Slave branco EM10425028 4015120425028 95,00

ESYLUX PD 360/24 - SLAVE

• Detector de presença tipo “slave” para aumentar o campo de detecção de um detector de presença tipo “master” com
campo de detecção de 360° para montagem no tecto

• Com um alcance de até 24 m de diâmetro para uma expansão económica do sistema até 9 equipamentos “slave”
• Adequado para a instalação em alturas elevadas de até 10 m, tais como ginásios, armazéns, etc.
• O detector tipo “slave” pode ser conectado aos seguintes detectores de presença: PD 360i/8, PD 360i/24, 

PD 360i/Corredor, PD 360i/24 DIM, PD 360i/24 DIMplus

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,4 W
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 24 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 20 como versão de montagem

embutida, IP 54 com caixa de montagem saliente
(encomendar à parte)

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 60 mm, diâmetro 140 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PD 360/24 Slave branco EM10425127 4015120425127 125,00

ESYLUX PD 360/24 UC24V SLAVE

• Detector de presença “slave“ 12 - 24 V CA/CC para aumentar o campo de detecção de um detector de presença 
“master“ PD 360i/24 UC24V com campo de detecção de 360° para montagem embutida no tecto

• Com um alcance de até 24 m de diâmetro para uma expansão económica do sistema até 9 equipamentos “slave”
• Adequado para a instalação a alturas elevadas até 10 m, como em ginásios, armazéns etc.

• Tensão da rede: 12 - 24 V CA/CC
• Consumo de potência aprox.: CC: 12 - 24 V/6 mA, 

CA: 12 - 24 V/8 mA
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 24 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 20 como versão de montagem

embutida, IP 54 com caixa de montagem saliente
(encomendar à parte)

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 60 mm, Ø 140 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PD 360/24 UC24V Slave EM10425080 4015120425080 144,00



38

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

Com a publicação da presente tabela de preços, todas as tabelas de preços anteriores 
perdem a sua validade.

| www.esylux.com

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

DETECTORES DE PRESENÇA ACESSÓRIOS

ESYLUX MOBIL-PDi/MDi

• Controlo remoto universal para um ajuste rápido e exacto dos diversos parâmetros, sem escadote
• Para os detectores de parede PD 180i/R, MD 180i/R e MD 180i/T e detectores de tecto PD 360i/8, PDE 360i/8, 

PD 360i/24, PDE 360i/24, PD 360i/Corredor, PDE 360i/Corredor, PD 360i/24 UC24V, MD 360i/24 e MDE 360i/8

• Operação a pilhas: lítio CR 2032 - 3 V (incl.)
• Alcance: enublado/escuro cerca de 5 - 8 m, 

sol directo cerca de 2 - 3 m
• Conteúdo do fornecimento: aplique incluído

• Medidas aprox.: altura 9 mm x largura 50 mm 
x comprimento 100 mm

• Cor: prateado/azul metálico

Mobil-PDi/MDi prateado EM10425509 4015120425509 27,00
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10min

2min

ON/OFF

400250100
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30min 60min
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LUX LUX
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1min
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c2

ON/OFF

10
LUX

ON/OFF
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ESYLUX MOBIL-PDi DUO/DIM

• Controlo remoto universal para um ajuste rápido e exacto dos diversos parâmetros, sem escadote 
• Para os detectores de presença de tecto PD 360i/24 DUO e PD 360i/24 DUO

• Operação a pilhas: lítio CR 2032 - 3 V (incl.)
• Alcance: enublado/escuro cerca de 5 - 8 m, 

sol directo cerca de 2 - 3 m
• Conteúdo do fornecimento: aplique incluído

• Medidas aprox.: altura 9 mm x largura 50 mm 
x comprimento 100 mm

• Cor: prateado/verde metálico

Mobil-PDi DUO/DIM prateado EM10425523 4015120425523 27,00

RESET TEST10 min

5 min 10 min 15 min

ON/OFF

1 min
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800 2000
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M

400
LUX

250
LUX

100
LUX

DIM

PULSE

c2

10% 10%

10% 10% 10% 10%

30 min 60 min ON OFF

ON/OFF

D
et

ec
to

re
s 

de
 p

re
se

nç
a

ESYLUX MOBIL-PDi/DIMplus

• Controlo remoto universal para um ajuste rápido e exacto dos diversos parâmetros, sem escadote
• Para os detectores de presença de tecto PD 360i/24 DIM, PD 360i/24 DIMplus e PDE 360i/24 DIM

• Operação a pilhas: lítio CR 2032 - 3 V (incl.)
• Alcance: enublado/escuro cerca de 5 - 8 m, 

sol directo cerca de 2 - 3 m
• Conteúdo do fornecimento: aplique incluído

• Medidas aprox.: altura 9 mm x largura 50 mm 
x comprimento 100 mm

• Cor: prateado/verde metálico

Mobil-PDi/DIMplus prateado/verde
metálico

EM10425516 4015120425516 27,00

RESET TEST10 min
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ESYLUX MOBIL-PDi/USER

• Controlo remoto de utilizador final para um ajuste rápido e exacto dos diversos parâmetros, sem escadote
• Para os detectores de presença de tecto PD 360i/24 DIM, PD 360i/24 DIMplus, PDE 360i/24 DIM e 

PDC 360i/24 KNX

• Operação a pilhas: lítio CR 2032 - 3 V (incl.)
• Alcance: enublado/escuro cerca de 5 - 8 m, 

sol directo cerca de 2 - 3 m
• Conteúdo do fornecimento: aplique incluído

• Medidas aprox.: altura 9 mm x largura 50 mm 
x comprimento 100 mm

• Cor: prateado/verde metálico

Mobil-PDi/User prateado/verde metálico EM10425547 4015120425547 27,00

DIMC1 ON/OFFOK

DIM

RESET

OK
ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON

ON

ON/OFF

4h

ON/OFF

4h

C2

C3

C1- C3

Scene 1

Scene 2

ESYLUX CONJUNTO DE PAINÉIS 360/8

• Conjunto de painéis composto por painel e aro para detector de movimento de tecto MD 360/8 e detectores de 
presença de tecto PD 360i/8, PD 360/8 Slave

• Medidas aprox.: Ø 140 mm
• Cor: prateado

Conjunto de painéis 360/8 prateado EM10425455 4015120425455 12,00
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ESYLUX CONJUNTO DE PAINÉIS 360/24/CORREDOR

• Conjunto de painéis composto por painel e aro para detector de movimento de tecto MD 360i/24 e detectores de 
presença de tecto PD 360i/24, PD 360i/Corredor, PD 360/24 Slave, PD 360i/24 DIM, PD 360i/24 DUO, 
PD 360i/24 DIMplus, PD 360i/24 UC24V, PD 360/24 UC24V Slave

• Medidas aprox.: Ø 140 mm
• Cor: prateado

Conjunto de painéis 360/24/Corredor
prateado

EM10425462 4015120425462 12,00

ESYLUX PAINEL 360/8-E

• Painel para detectores de montagem embutida no tecto PDE 360i/8, MD/PDE 360/8 Slave, MDE 360i/8

• Medidas aprox.: Ø 100 mm
• Cor: prateado

Painel 360/8-E prateado EM10425479 4015120425479 7,60

ESYLUX PAINEL 360/24-E

• Painel para detectores de montagem embutida no tecto PDE 360i/24, PDE 360i/24 DIM, PDE 360i/Corredor, 
PDE 360i/24 DUO, MD/PDE 360/24 Slave, PDC 360i/24 KNX

• Medidas aprox.: Ø 100 mm
• Cor: prateado

Painel 360/24-E prateado EM10425486 4015120425486 7,60

ESYLUX CAIXA DE MONTAGEM SALIENTE IP 44

• Caixa de montagem saliente IP 44 para detector de presença de tecto PDC 360i/24 KNX
• Duas guias de membrana para cabos

• Medidas aprox.: altura 37 mm, Ø 100 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

Caixa de montagem saliente IP 44 
branco

EM10425424 4015120425424 5,60
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ESYLUX GAIOLA DE PROTECÇÃO 180/90

• Gaiola de protecção para detectores de movimento e detectores de fumo de montagem saliente na parede ou no tecto

• Medidas aprox.: altura 90 mm, Ø 180 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

Gaiola de protecção 180/90 branca EM10425608 4015120425608 26,00

ESYLUX GAIOLA DE PROTECÇÃO 165/70

• Gaiola de protecção para detectores de movimento de parede/tecto para montagem embutida, bem como para 
detectores de fumo

• Medidas aprox.: altura 70 mm, Ø 165 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

Gaiola de protecção 165/70 branca EM10425615 4015120425615 24,00

ESYLUX CAIXA DE MONTAGEM SALIENTE IP 54

• Caixa de montagem saliente IP 54 para detectores de movimento de tecto MD 360/8 e MD 360i/24 e detectores de
presença de tecto PD 360i/8, PD 360i/24, PD 360i/Corredor, PD 360/8 Slave, PD 360/24 Slave, PD 360i/24 DIM,
PD 360i/24 DUO, PD 360i/24 DIMplus, PD 360i/24 UC24V, PD 360/24 UC24V Slave 

• Medidas aprox.: altura 21 mm, Ø 127 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, prateado

Caixa de montagem saliente IP 54 
branco

EM10425400 4015120425400 6,60

Caixa de montagem saliente IP 54
prateada

EM10425417 4015120425417 8,80
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.
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DETECTORES DE PRESENÇA MONTAGEM EMBUTIDA - SÉRIE-MINI

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

ESYLUX PD 360/6 MINI

• Detector de presença para montagem embutida no tecto, com campo de detecção de 360° para uma comutação da 
iluminação conforme necessário e, consequentemente, uma redução notável dos custos de energia

• Com um alcance de até 6 m (diâmetro) para aplicação em salas pequenas, passagens, casas de banho, pequenos
escritórios, corredores

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 6 m diâmetro, com uma altura de 

montagem de 3 m
• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros
• Canal 1: iluminação
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

2000 W/8 A (cos � = 1),
400 VA/2,25 A (cos � = 0,5)

• Temporização: impulso de cerca de 1 min. - 15 min.
• Medição da luz: luz mista
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux
• Canal 2: AVAC
• Contacto: livre de potencial: 

230 V CA/2 A,
24 V CC/2 A

• Capacidade máxima de comutação: 100 W/460 VA
• Temporização: cerca de 12 s - 60 min.
• Temperatura admissível: 0 °C...+45 °C
• Índice de protecção: aparelho principal IP 20,

cobertura do sensor IP 40
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem embutida no tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: aparelho principal: altura 160 mm 

x largura 23 mm x profundidade 23 mm
sensor: altura 80 mm, Ø 50 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PD 360/6 mini branco EM10425240 4015120425240 94,00

ESYLUX SENSOR PD 360/6 MINI

• Sensor de presença de encaixe para montagem embutida no tecto, com campo de detecção de 360°, como acessório
ao PD 360i/6 mini (expansão económica do campo de detecção)

• Com um alcance de até 6 m (diâmetro) para aplicação em salas pequenas, passagens, casas de banho, pequenos
escritórios, corredores

• Campo de detecção: 360°
• Alcance: aprox. 6 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 3 m
• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros
• Canal 1: iluminação
• Temporização: impulso de cerca de 1 min. - 15 min.
• Medição da luz: luz mista
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 2000 Lux
• Canal 2: AVAC
• Temporização: cerca de 12 s - 60 min.

• Temperatura admissível: 0 °C...+45 °C
• Índice de protecção: IP 40
• Classe de protecção: II
• Cabo de alimentação: 6 m
• Certificação: TÜV Süd
• Medidas aprox.: altura 80 mm, Ø 50 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

Sensor PD 360/6 mini branco EM10055423 4015120055423 63,00
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CANDEEIROS/PROJECTORES
• Candeeiros automáticos 43 - 50

• Candeeiros 51 - 53

• Projectores de lâmpadas económicas 54 - 57

• Projectores automáticos/projectores 58 - 65

• Projectores de trabalho 66 - 67
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

Todos os preços sujeitos ao IVA em vigor. CANDEEIROS

CANDEEIROS CANDEEIROS AUTOMÁTICOS

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

ESYLUX AL S 230i DUO

• Base do sistema de candeeiros com detector de movimento integrado e campo de detecção de 230°
• Com LED suplementar como luz de orientação ou iluminação do número da porta
• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: sem luz LED: 2,4 W, 

com luz LED: 4,7 W
• Para lâmpada: no máx. 100 W/E27 lâmpada 

incandescente, no máx. 26 W/E27 lâmpada económica
(não incluídas no fornecimento)

• Luz secundária: 1 W LED branco
• Campo de detecção: frontal de 230° (2 x 115° ajuste

individual) e perpendicular de 360° para uma protecção
em todo o redor

• Alcance: aprox. 16 m de diâmetro, com uma altura de
montagem de 1,8 m

• Opções de ajuste: a nível mecânico através de 
potenciómetros, a nível electrónico com controlos 
remotos por infravermelhos Mobil-RCi e Mobil-RCi-M
(encomendar à parte)

• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,
1000 W/5 A (cos � = 1),
500 VA/2,5 A (cos � = 0,5)

• Temporização: impulso de cerca de 15 s - 30 min.
• Valor de luminosidade: cerca de 2 - 2500 Lux
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem

em cantos e esquinas possível com acessórios
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 130 mm x largura 140 mm 

x comprimento 211 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante

RAL 9005, aço inoxidável

AL S 230i DUO branco EL10026003 4015120026003 171,00
AL S 230i DUO preto EL10026010 4015120026010 171,00
AL S 230i DUO aço inoxidável EL10026027 4015120026027 179,00

ESYLUX AL S 230i

• Base do sistema de candeeiros com detector de movimento integrado e campo de detecção de 230°
• Ângulo de detecção perpendicular de 360º para uma detecção em todo o redor, desactivação por controlo remoto
• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,9 W
• Para lâmpada: no máx. 100 W/E27 lâmpada 

incandescente, no máx. 26 W/E27 lâmpada económica
(não incluídas no fornecimento)

• Campo de detecção: frontal de 230° (2 x 115° ajuste
individual) e perpendicular de 360° para uma protecção
em todo o redor

• Alcance: aprox. 16 m de diâmetro, com uma altura de
montagem de 1,8 m

• Opções de ajuste: a nível mecânico através de 
potenciómetros, a nível electrónico com controlos 
remotos por infravermelhos Mobil-RCi e Mobil-RCi-M
(encomendar à parte)

• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,
1000 W/5 A (cos � = 1),
500 VA/2,5 A (cos � = 0,5)

• Temporização: impulso de cerca de 15 s - 30 min.
• Valor de luminosidade: cerca de 2 - 2500 Lux
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem

em cantos e esquinas possível com acessórios
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 130 mm x largura 140 mm 

x comprimento 211 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante

RAL 9005, aço inoxidável

AL S 230i branco EL10026034 4015120026034 139,00
AL S 230i preto EL10026041 4015120026041 139,00
AL S 230i aço inoxidável EL10026058 4015120026058 148,00
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OBS.: O vidro do sistema e controlo remoto 
devem ser encomendados em separado.

OBS.: O vidro do sistema e controlo remoto 
devem ser encomendados em separado.
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

CANDEEIROS CANDEEIROS AUTOMÁTICOS

ESYLUX AL S CDS

• Base do sistema de candeeiros com balastro universal para lâmpadas económicas de 5/7 ou 9 W
• Interruptor crepuscular integrado para uma comutação da iluminação conforme as necessidades e, consequentemente,

uma redução notável dos custos de energia

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,7 W
• Para lâmpada: 5/7/9 W, PL/2G7 (não incluído no

fornecimento)
• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

1000 W/5 A (cos � = 1),
200 VA/1 A (cos � = 0,5),
Lâmpadas económicas de no máx. 52 W

• Valor de luminosidade: cerca de 2 - 2500 Lux
• Índice de protecção: IP 44

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem

em cantos e esquinas possível com acessórios
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 105 mm x largura 140 mm 

x comprimento 211 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante

RAL 9005

AL S CDS branco EL10026300 4015120026300 119,00
AL S CDS preto EL10026317 4015120026317 119,00

ESYLUX AL S

• Base do sistema de candeeiros compatível com diferentes vidros de design
• Montagem em suporte de encaixe com uma só mão

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: no máx. 100 W/E27 lâmpada 

incandescente, no máx. 26 W/E27 lâmpada económica
(não incluídas no fornecimento)

• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd

• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem
em cantos e esquinas possível com acessórios

• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 105 mm x largura 140 mm 

x comprimento 211 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante

RAL 9005, aço inoxidável

AL S branco EL10026409 4015120026409 99,80
AL S preto EL10026416 4015120026416 99,80
AL S aço inoxidável EL10026423 4015120026423 106,00

ESYLUX AL P MONZA 130

• Candeeiro automático com detector de movimento incorporado e campo de detecção de 130°
• Aparelho completo composto por base do candeeiro e vidro

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,5 W
• Para lâmpada: no máx. 100 W/E27 lâmpada 

incandescente, no máx. 26 W/E27 lâmpada económica
(não incluídas no fornecimento)

• Campo de detecção: 130°, giratório na horizontal
• Alcance: aprox. 12 m de diâmetro, com uma altura de

montagem de 1,8 m
• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

500 W/2,2 A (cos � = 1),
115 VA/0,5 A (cos � = 0,5)

• Temporização: cerca de 5 s - 12 min.
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 1000 Lux
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede
• Invólucro: ABS
• Medidas aprox.: altura 292 mm x largura 215 mm 

x comprimento 214 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante

RAL 9005

AL P Monza 130 branco EL10026102 4015120026102 62,00
AL P Monza 130 preto EL10026119 4015120026119 62,00
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OBS.: O vidro do sistema deve ser encomendado 
em separado.

OBS.: O vidro do sistema deve ser encomendado 
em separado.
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ESYLUX AL U 180

• Candeeiro automático com detector de movimento incorporado e campo de detecção de 180°
• Corpo de policarbonato resistente aos choques e às condições meteorológicas para uma longa vida útil
• Saída comutada suplementar para ligação de outros candeeiros

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,6 W
• Para lâmpada: no máx. 60 W/E27 lâmpada 

incandescente, no máx. 22 W/E27 lâmpada económica
(não incluídas no fornecimento)

• Campo de detecção: 180°, giratório horizontal e 
vertical +/- 30°

• Alcance: aprox. 12 m de diâmetro, com uma altura de
montagem de 1,8 m

• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

1000 W/5 A (cos � = 1),
500 VA/2,5 A (cos � = 0,5)

• Temporização: cerca de 5 s - 5 min.
• Valor de luminosidade: cerca de 5 - 1000 Lux
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 300 mm x largura 115 mm 

x comprimento 110 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante

RAL 9005

AL U 180 branco EL10045004 4015120045004 119,80
AL U 180 preto EL10045011 4015120045011 119,80

ESYLUX MOBIL-RCi

• Controlo remoto universal para ajuste rápido e exacto dos diversos parâmetros, sem escadote 
• Para os seguintes aparelhos:

detectores de movimento RC 130i, RC 230i e RC 280i, bem como os candeeiros automáticos AL S 230i DUO e 
AL S 230i

• Operação a pilhas: lítio CR 2032 - 3 V (incl.)
• Alcance: enublado/escuro cerca de 5 - 6 m,

sol directo cerca de 2 - 3 m
• Conteúdo do fornecimento: aplique incluído

• Medidas aprox.: altura 9 mm x largura 50 mm 
x comprimento 100 mm

• Cor: prateado

Mobil-RCi prateado EM10016004 4015120016004 27,00

S

ON/OFFON/OFF

RESET TESTPULSE30 min

4 min 8 min 12 min 16 min

15 sec 1min 2 min30 sec

ON/OFF

12h

ESYLUX MOBIL-RCi-M

• Controlo remoto universal de utilizador final para todos os detectores de movimento da série RCi, candeeiros
automáticos AL S 230i e AL S 230i DUO, projectores automáticos da série AFi bem como interruptores crepusculares
CDSi-A/N e CDSi-A/N16AX

• Operação a pilhas: lítio CR 2032 - 3 V (incl.)
• Alcance: enublado/escuro cerca de 5 - 6 m,

sol directo cerca de 2 - 3 m

• Medidas aprox.: altura 7 mm x largura 29 mm 
x comprimento 56 mm

• Cor: prateado

Mobil-RCi-M prateado EM10016011 4015120016011 23,00

ON/OFF

12h

RESET

ESYLUX AL S SUPORTE DE CANTO

• Suporte de canto para candeeiros AL S 230i DUO, AL S 230i, AL S CDS, AL S para montagem em cantos e esquinas

• Medidas aprox.: altura 65 mm x largura 140 mm 
x comprimento 38 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante
RAL 9005, aço inoxidável

AL S Suporte de canto branco EL10026072 4015120026072 8,40
AL S Suporte de canto preto EL10026089 4015120026089 8,40
AL S Suporte de canto aço inoxidável EL10026096 4015120026096 10,40
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

CANDEEIROS ACESSÓRIOS

ESYLUX VIDRO DE SISTEMA RIGA

• Vidro de sistema Riga para candeeiros AL S 230i DUO, AL S 230i, AL S CDS e AL S
• 3 modelos: vidro fosco opala, vidro transparente e bolha de vidro transparente

• Medidas aprox.: largura Ø 135 mm, altura 250 mm
• Cor: fosco opala, transparente, bolha transparente

Vidro de sistema Riga fosco opala EL10026607 4015120026607 37,00
Vidro de sistema Riga transparente EL10026614 4015120026614 35,00
Vidro de sistema Riga bolha transparente EL10026621 4015120026621 35,00

ESYLUX VIDRO DE SISTEMA CAIRO

• Vidro de sistema Cairo para candeeiros AL S 230i DUO, AL S 230i, AL S CDS e AL S
• 3 modelos: vidro fosco opala, vidro transparente e bolha de vidro transparente

• Medidas aprox.: largura Ø 170 mm, altura 245 mm
• Cor: fosco opala, transparente, bolha transparente

Vidro de sistema Cairo fosco opala EL10026638 4015120026638 37,00
Vidro de sistema Cairo transparente EL10026645 4015120026645 35,00
Vidro de sistema Cairo bolha
transparente

EL10026652 4015120026652 35,00

ESYLUX VIDRO DE SISTEMA HAMBURGO

• Vidro de sistema Hamburgo para candeeiros AL S 230i DUO, AL S 230i, AL S CDS e AL S
• Modelo: vidro fosco opala, armação em vidro

• Medidas aprox.: largura Ø 225 mm, altura 245 mm
• Cor: fosco opala

Vidro de sistema Hamburgo fosco opala EL10026669 4015120026669 85,00

ESYLUX VIDRO DE SISTEMA PARIS

• Vidro de sistema Paris para candeeiros AL S 230i DUO, AL S 230i, AL S CDS e AL S
• 2 modelos: vidro transparente, topo branco e vidro transparente, topo pintado em preto

• Medidas aprox.: largura Ø 215 mm, altura 245 mm
• Cor: branco, preto

Vidro de sistema Paris branco EL10026676 4015120026676 49,00
Vidro de sistema Paris preto EL10026683 4015120026683 49,00
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ESYLUX VIDRO DE SISTEMA BRUXELAS

• Vidro de sistema Bruxelas para candeeiros AL S 230i DUO, AL S 230i, AL S CDS e AL S
• 2 modelos: vidro transparente, topo branco e vidro transparente, topo pintado em preto

• Medidas aprox.: largura Ø 215 mm, altura 220 mm
• Cor: branco, preto

Vidro de sistema Bruxelas branco EL10026690 4015120026690 51,00
Vidro de sistema Bruxelas preto EL10026706 4015120026706 51,00

ESYLUX VIDRO DE SISTEMA VIENA

• Vidro de sistema Viena para candeeiros AL S 230i DUO, AL S 230i, AL S CDS e AL S
• Modelo: vidro fosco opala

• Medidas aprox.: Ø 215 mm, altura 210 mm
• Cor: fosco opala

Vidro de sistema Viena fosco opala EL10026713 4015120026713 18,00

ESYLUX VIDRO DE SISTEMA OSLO

• Vidro de sistema Oslo para candeeiros AL S 230i DUO, AL S 230i, AL S CDS e AL S
• Modelo: vidro de bolha fosco opala

• Medidas aprox.: Ø 215 mm, altura 210 mm
• Cor: bolha transparente

Vidro de sistema Oslo bolha transparente EL10026720 4015120026720 12,40

ESYLUX VIDRO DE SISTEMA BERNA

• Vidro de sistema Berna para candeeiros AL S 230i DUO, AL S 230i, AL S CDS e AL S
• Modelo: vidro transparente, armação pintada em preto

• Medidas aprox.: Ø 225 mm, altura 245 mm
• Cor: preto

Vidro de sistema Berna preto EL10026737 4015120026737 45,00

ESYLUX VIDRO DE SISTEMA NOVA IORQUE

• Vidro de sistema Nova Iorque para candeeiros AL S 230i DUO, AL S 230i, AL S CDS e AL S
• Modelo: vidro fosco opala

• Medidas aprox.: Ø 220 mm, altura 220 mm
• Cor: fosco opala

Vidro de sistema Nova Iorque fosco
opala

EL10026744 4015120026744 34,00
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CANDEEIROS CANDEEIROS AUTOMÁTICOS EM AÇO INOXIDÁVEL

ESYLUX AL LONDRES 200

• Candeeiro automático com detector de movimento incorporado e campo de detecção de 200°
• Ângulo de detecção perpendicular de 360° para uma detecção em todo o redor

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,6 W
• Para lâmpada: no máx. 100 W/E27 lâmpada 

incandescente, no máx. 26 W/E27 lâmpada económica
(não incluídas no fornecimento)

• Campo de detecção: frontal de 200° e perpendicular 
de 360° para uma protecção em todo o redor

• Alcance: aprox. 12 m de diâmetro, com uma altura de
montagem de 1,8 m

• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

1000 W/5 A (cos � = 1),
500 VA/2,5 A (cos � = 0,5)

• Temporização: cerca de 5 s - 5 min.
• Valor de luminosidade: cerca de 2 - 1000 Lux
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem

em cantos e esquinas possível com acessórios
• Invólucro: aço inoxidável pintado
• Medidas aprox.: altura 330 mm x largura 190 mm 

x comprimento 240 mm
• Cor: aço inoxidável

AL Londres 200 EL10016806 4015120016806 218,00

ESYLUX AL LONDRES

• Candeeiro de exterior em aço inoxidável pintado
• Superfície resistente

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: no máx. 100 W/E27 lâmpada 

incandescente, no máx. 26 W/E27 lâmpada económica
(não incluídas no fornecimento)

• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I
• Certificação: TÜV Süd

• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem
em cantos e esquinas possível com acessórios

• Invólucro: aço inoxidável pintado
• Medidas aprox.: altura 305 mm x largura 190 mm 

x comprimento 240 mm
• Cor: aço inoxidável

AL Londres EL10016813 4015120016813 158,00

ESYLUX AL LISBOA 200

• Candeeiro automático com detector de movimento incorporado e campo de detecção de 200°
• Ângulo de detecção perpendicular de 360° para uma detecção em todo o redor

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,6 W
• Para lâmpada: no máx. 100 W/E27 lâmpada 

incandescente, no máx. 26 W/E27 lâmpada económica
(não incluídas no fornecimento)

• Campo de detecção: frontal de 200° e perpendicular de
360° para uma protecção em todo o redor

• Alcance: aprox. 12 m de diâmetro, com uma altura de
montagem de 1,8 m

• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

1000 W/5 A (cos � = 1),
500 VA/2,5 A (cos � = 0,5)

• Temporização: cerca de 5 s - 5 min.
• Valor de luminosidade: cerca de 2 - 1000 Lux
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem

em cantos e esquinas possível com acessórios
• Invólucro: aço inoxidável pintado
• Medidas aprox.: altura 295 mm x largura 240 mm 

x comprimento 262 mm
• Cor: aço inoxidável

AL Lisboa 200 EL10016851 4015120016851 198,00
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

ESYLUX AL LISBOA

• Candeeiro de exterior em aço inoxidável pintado
• Superfície resistente

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: no máx. 100 W/E27 lâmpada 

incandescente, no máx. 26 W/E27 lâmpada económica
(não incluídas no fornecimento)

• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I
• Certificação: TÜV Süd

• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem
em cantos e esquinas possível com acessórios

• Invólucro: aço inoxidável pintado
• Medidas aprox.: altura 270 mm x largura 240 mm 

x comprimento 262 mm
• Cor: aço inoxidável

AL Lisboa EL10016868 4015120016868 138,00

ESYLUX AL AMSTERDÃO 200

• Candeeiro automático de baixo perfil com detector de movimento incorporado e campo de detecção de 200°
• Ângulo de detecção perpendicular de 360° para uma detecção em todo o redor

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,6 W
• Para lâmpada: no máx. 100 W/E27 lâmpada 

incandescente, no máx. 26 W/E27 lâmpada económica
(não incluídas no fornecimento)

• Campo de detecção: frontal de 200° e perpendicular de
360° para uma protecção em todo o redor

• Alcance: aprox. 12 m de diâmetro, com uma altura de
montagem de 1,8 m

• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

1000 W/5 A (cos � = 1),
500 VA/2,5 A (cos � = 0,5)

• Temporização: cerca de 5 s - 5 min.
• Valor de luminosidade: cerca de 2 - 1000 Lux
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede
• Invólucro: aço inoxidável pintado, policarbonato

resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 345 mm x largura 262 mm 

x comprimento 110 mm
• Cor: aço inoxidável

AL Amsterdão 200 EL10016899 4015120016899 198,00
Conjunto de letras e números 1-999, a-f EL10017230 4015120017230 8,00

ESYLUX AL Amsterdão

• Candeeiro de parede de baixo perfil com aplicações em aço inoxidável
• Superfície resistente aos choques e à intempérie

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: no máx. 100 W/E27 lâmpada 

incandescente, no máx. 26 W/E27 lâmpada económica
(não incluídas no fornecimento)

• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I
• Certificação: TÜV Süd

• Tipo de montagem: montagem em parede
• Invólucro: aço inoxidável pintado, policarbonato

resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 320 mm x largura 262 mm 

x comprimento 110 mm
• Cor: aço inoxidável

AL Amsterdão EL10016905 4015120016905 138,00
Conjunto de letras e números 1-999, a-f EL10017230 4015120017230 8,00
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

CANDEEIROS ACESSÓRIOS

ESYLUX CDS-E

• Interruptor crepuscular para montagem posterior em candeeiros de exterior e caixas de derivação
• Construção compacta permite uma aplicação flexível

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,9 W
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

1000 W/5 A (cos � = 1),
500 VA/2,5 A (cos � = 0,5), lâmpadas económicas de
no máx. 26 W

• Valor de luminosidade: 5 - 300 Lux
• Atraso de activação: 60 s
• Atraso de desactivação: 60 s
• Temperatura admissível: -25 °C...+70 °C

• Índice de protecção: aparelho principal IP 20,
cobertura do sensor IP 44

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 26 mm x largura 50 mm 

x comprimento 24 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

CDS-E branco ED10016509 4015120016509 39,80

ESYLUX ERF-RECEIVER/5A

• Módulo receptor ERF com tecnologia via rádio para a montagem posterior em candeeiros ou caixas de derivação
• Recebe um comando via rádio
• Montagem flexível devido à construção compacta

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz, 

5 A (cos � = 1), 
4 A (cos � = 0,8)

• Frequência: 868 MHz
• Tipo de transmissão: unidireccional

• Temperatura admissível: -15 °C...+60 °C
• Tipo de montagem: montagem embutida
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 26 mm x largura 50 mm 

x comprimento 28 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

ERF-Receiver/5A branco EI10033117 4015120033117 136,00

ESYLUX AL SUPORTE DE CANTO

• Suporte de canto para candeeiros AL Londres 200, AL Londres, AL Lisboa 200, AL Lisboa para montagem em cantos 
e esquinas

• Medidas aprox.: largura Ø 108 mm, 
profundidade 52 mm

AL Suporte de canto aço inoxidável EL10016950 4015120016950 18,00
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Todos os preços sujeitos ao IVA em vigor. CANDEEIROS
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

ESYLUX AL ESTOCOLMO G/E27

• Candeeiro com design de baixo perfil, para montagem em parede ou tecto, cobertura de vidro verdadeiro opala
• Caixa resistente ao choque e à intempérie de policarbonato
• Opção para candeeiro automático através da instalação posterior do interruptor crepuscular CDS-E (encomendar em

separado)

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: no máx. 100 W/E27 lâmpada 

incandescente, no máx. 23 W/E27 lâmpada económica
(não incluídas no fornecimento)

• Índice de protecção: IP 44/IK 07
• Classe de protecção: II

• Painel: vidro, opala
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede ou tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: Ø 330 mm, profundidade 126 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

AL Estocolmo G/E27 branco EL10210006 4015120210006 94,00

ESYLUX AL ESTOCOLMO G/PL

• Candeeiro com design de baixo perfil, para montagem em parede ou tecto, cobertura de vidro verdadeiro opala
• Caixa resistente ao choque e à intempérie de policarbonato
• Opção para candeeiro automático através da instalação posterior do interruptor crepuscular CDS-E (encomendar em

separado)

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 2 x 11 W, PL/2 pinos, G23 

(não incluídas no fornecimento)
• Balastro: VVG
• Índice de protecção: IP 44/IK 07
• Classe de protecção: I

• Painel: vidro, opala
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede ou tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: Ø 330 mm, profundidade 126 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

AL Estocolmo G/PL branco EL10210013 4015120210013 119,00

ESYLUX AL ESTOCOLMO P/E27

• Candeeiro com design de baixo perfil, para montagem em parede ou tecto
• Caixa resistente ao choque e à intempérie, bem como cobertura de policarbonato resistente ao choque e a vandalismo
• Opção para candeeiro automático através da instalação posterior do interruptor crepuscular CDS-E (encomendar em

separado)

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: no máx. 100 W/E27 lâmpada 

incandescente, no máx. 23 W/E27 lâmpada económica
(não incluídas no fornecimento)

• Índice de protecção: IP 65/IK 10
• Classe de protecção: II

• Painel: policarbonato opala, resistente à luz UV
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede ou tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: Ø 330 mm, profundidade 126 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

AL Estocolmo P/E27 branco EL10210020 4015120210020 94,00
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ESYLUX AL ESTOCOLMO P/PL

• Candeeiro com design de baixo perfil, para montagem em parede ou tecto
• Caixa resistente ao choque e à intempérie, bem como cobertura de policarbonato resistente ao choque e a vandalismo
• Opção para candeeiro automático através da instalação posterior do interruptor crepuscular CDS-E (encomendar em

separado)

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 2 x 11 W, PL/2 pinos, G23 

(não incluídas no fornecimento)
• Balastro: VVG
• Índice de protecção: IP 65/IK 10
• Classe de protecção: I

• Painel: policarbonato opala, resistente à luz UV
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede ou tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: Ø 330 mm, profundidade 126 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

AL Estocolmo P/PL branco EL10210037 4015120210037 119,00
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CANDEEIROS CANDEEIROS DE PAREDE OU TECTO

ESYLUX AL GOTEMBURGO G/E27

• Candeeiro com design de baixo perfil, para montagem em parede ou tecto, cobertura de vidro verdadeiro opala
• Caixa resistente ao choque e à intempérie de policarbonato
• Opção para candeeiro automático através da instalação posterior do interruptor crepuscular CDS-E (encomendar em

separado)

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: no máx. 75 W/E27 lâmpada 

incandescente,
no máx. 15 W/E27 lâmpada económica (não incluídas
no fornecimento)

• Índice de protecção: IP 44/IK 06
• Classe de protecção: I

• Painel: vidro, opala
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede ou tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: Ø 260 mm, profundidade 102 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

AL Gotemburgo G/E27 branco EL10210105 4015120210105 77,00

ESYLUX AL GOTEMBURGO G/PL

• Candeeiro com design de baixo relevo, para montagem em parede ou tecto, cobertura de vidro verdadeiro opala
• Lâmpada económica 2 x 9 W PL para uma iluminação a custos reduzidos
• Opção para candeeiro automático mediante a montagem posterior do interruptor crepuscular CDS-E (encomendar 

à parte)

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 2 x 9 W, PL/2 pinos, G23 (não incluídas

no fornecimento)
• Balastro: VVG
• Índice de protecção: IP 44/IK 06
• Classe de protecção: II

• Painel: vidro, opala
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede ou tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: Ø 260 mm, profundidade 102 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

AL Gotemburgo G/PL branco EL10210112 4015120210112 94,00

ESYLUX AL GOTEMBURGO P/E27

• Candeeiro com design de baixo perfil, para montagem em parede ou tecto
• Caixa resistente ao choque e à intempérie, bem como cobertura de policarbonato resistente ao choque e a vandalismo
• Opção para candeeiro automático através da instalação posterior do interruptor crepuscular CDS-E (encomendar em

separado)

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: no máx. 75 W/E27 lâmpada 

incandescente,
no máx. 15 W/E27 lâmpada económica (não incluídas
no fornecimento)

• Índice de protecção: IP 65/IK 10
• Classe de protecção: I

• Painel: policarbonato opala, resistente à luz UV
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede ou tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: Ø 260 mm, profundidade 102 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

AL Gotemburgo P/E27 branco EL10210129 4015120210129 77,00

ESYLUX AL GOTEMBURGO P/PL

• Candeeiro com design de baixo perfil, para montagem em parede ou tecto
• Caixa resistente ao choque e à intempérie, bem como cobertura de policarbonato resistente ao choque e a vandalismo
• Opção para candeeiro automático através da instalação posterior do interruptor crepuscular CDS-E (encomendar em

separado)

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 2 x 9 W, PL/2 pinos, G23 (não incluídas

no fornecimento)
• Balastro: VVG
• Índice de protecção: IP 65/IK 10
• Classe de protecção: II

• Painel: policarbonato opala, resistente à luz UV
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede ou tecto
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: Ø 260 mm, profundidade 102 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

AL Gotemburgo P/PL branco EL10210136 4015120210136 94,00

C
an

de
ei

ro
s/

pr
oj

ec
to

re
s



53

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

Todos os preços sujeitos ao IVA em vigor. CANDEEIROS

CANDEEIROS ACESSÓRIOS

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

ESYLUX CDS-E

• Interruptor crepuscular para montagem posterior em candeeiros de exterior e caixas de derivação
• Construção compacta permite uma aplicação flexível

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,9 W
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

1000 W/5 A (cos � = 1),
500 VA/2,5 A (cos � = 0,5), 
lâmpadas económicas de no máx. 26 W

• Valor de luminosidade: 5 - 300 Lux
• Atraso de activação: 60 s
• Atraso de desactivação: 60 s
• Temperatura admissível: -25 °C...+70 °C

• Índice de protecção: aparelho principal IP 20,
cobertura do sensor IP 44

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 26 mm x largura 50 mm 

x comprimento 24 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

CDS-E branco ED10016509 4015120016509 39,80 C
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ESYLUX ERF-RECEIVER/5A

• Módulo receptor ERF com tecnologia via rádio para a montagem posterior em candeeiros ou caixas de derivação
• Recebe um comando via rádio
• Montagem flexível devido à construção compacta

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz, 

5 A (cos � = 1), 
4 A (cos � = 0,8)

• Frequência: 868 MHz
• Tipo de transmissão: unidireccional

• Temperatura admissível: -15 °C...+60 °C
• Tipo de montagem: montagem embutida
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 26 mm x largura 50 mm 

x comprimento 28 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

ERF-Receiver/5A branco EI10033117 4015120033117 136,00

ESYLUX ADAPTADOR DE SENSOR

• Adaptador para acolhimento do sensor de luz ao montar o interruptor crepuscular CDS-E nos candeeiros das séries 
AL Estocolmo e AL Gotemburgo

• Medidas aprox.: altura 20 mm x largura 25 mm 
x comprimento 25 mm

Adaptador de sensor transparente EL10210204 4015120210204 6,00
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PROJECTORES DE LÂMPADAS ECONÓMICAS PROJECTORES DE PAREDE OU TECTO

ESYLUX EST 10 - 13

• Projector de parede ou tecto, 1 foco, 10 - 13 Watt
• Caixa de poliamida reforçada com fibra de vidro

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 1 x 10 ou 1 x 13 W,

PL/2 pinos (TC-D) (não incluído no fornecimento),
base G24d-1

• Índice de protecção: IP 54

• Classe de protecção: II
• Medidas aprox.: altura 250 mm x largura 240 mm 

x comprimento 95 mm
• Cor: branco, preto

EST 10 - 13 branco RE42300500107 4015120500107 53,00
EST 10 - 13 preto RE42300500114 4015120500114 53,00

ESYLUX EST 18

• Projector de parede ou tecto, 1 foco, 18 Watt
• Caixa de poliamida reforçada com fibra de vidro

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 1 x 18 W,

PL/2 pinos (TC-D) (não incluído no fornecimento),
base G24d-2

• Índice de protecção: IP 54

• Classe de protecção: II
• Medidas aprox.: altura 250 mm x largura 240 mm 

x comprimento 95 mm
• Cor: branco, preto

EST 18 branco RE42300500305 4015120500305 66,00
EST 18 preto RE42300500312 4015120500312 66,00

ESYLUX EST 26

• Projector de parede ou tecto, 1 foco, 26 Watt
• Caixa de poliamida reforçada com fibra de vidro

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 1 x 26 W,

PL/2 pinos (TC-D) (não incluído no fornecimento),
base G24d-3

• Índice de protecção: IP 54

• Classe de protecção: II
• Medidas aprox.: altura 250 mm x largura 240 mm 

x comprimento 95 mm
• Cor: branco, preto

EST 26 branco RE42300500503 4015120500503 78,00
EST 26 preto RE42300500510 4015120500510 78,00

ESYLUX EST 18/2

• Projector de parede ou tecto, 2 focos, 2 x 18 Watt
• Caixa de poliamida reforçada com fibra de vidro

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 2 x 18 W,

PL/2 pinos (TC-D) (não incluídas no fornecimento),
base G24d-2

• Índice de protecção: IP 54

• Classe de protecção: II
• Medidas aprox.: altura 255 mm x largura 240 mm 

x comprimento 140 mm
• Cor: branco, preto

EST 18/2 branco RE42300500701 4015120500701 118,00
EST 18/2 preto RE42300500718 4015120500718 118,00
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ESYLUX EST 18 WAS

• Cabeça de projector, 1 foco, 18 Watt
• Caixa de poliamida reforçada com fibra de vidro

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 1 x 18 W,

PL/4 pinos (TC-D/E) (não incluído no fornecimento),
base G24d-2

• Balastro: balastro electrónico
• Índice de protecção: IP 54

• Classe de protecção: II
• Medidas aprox.: altura 195 mm x largura 240 mm 

x comprimento 95 mm
• Cor: branco, preto

EST 18 WAS branco RE42300501623 4015120501623 112,00
EST 18 WAS preto RE42300501630 4015120501630 112,00

ESYLUX EST 26 WAS

• Cabeça de projector, 1 foco, 26 Watt
• Caixa de poliamida reforçada com fibra de vidro

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 1 x 26 W,

PL/4 pinos (TC-D/E) (não incluído no fornecimento),
base G24d-3

• Balastro: balastro electrónico
• Índice de protecção: IP 54

• Classe de protecção: II
• Medidas aprox.: altura 195 mm x largura 240 mm 

x comprimento 95 mm
• Cor: branco, preto

EST 26 WAS branco RE42300501722 4015120501722 124,00
EST 26 WAS preto RE42300501739 4015120501739 124,00

ESYLUX EST 18/2 WAS

• Cabeça de projector, 2 focos, 2 x 18 Watt
• Caixa de poliamida reforçada com fibra de vidro

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 2 x 18 W,

PL/4 pinos (TC-D/E) (não incluídas no fornecimento),
base G24d-2

• Balastro: balastro electrónico
• Índice de protecção: IP 54

• Classe de protecção: II
• Medidas aprox.: altura 240 mm x largura 240 mm 

x comprimento 140 mm
• Cor: branco, preto

EST 18/2 WAS branco RE42300501821 4015120501821 155,00
EST 18/2 WAS preto RE42300501838 4015120501838 155,00

ESYLUX EST WA (BRAÇO DE PAREDE)

• Braço de parede incluindo adaptador para cabeça de projector EST 18 WAS, EST 26 WAS e EST 18/2 WAS

• Medidas aprox.: comprimento 800 mm
• Cor: branco, preto

EST WA (braço de parede) branco RE42300502019 4015120502019 34,40
EST WA (braço de parede) preto RE42300502026 4015120502026 34,40
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PROJECTORES DE LÂMPADAS ECONÓMICAS ACESSÓRIOS

ESYLUX ADAPTADOR PARA BRAÇO DE PAREDE

• Conector para adaptador entre cabeça do projector e braço de parede

• Medidas aprox.: comprimento 61 mm
• Cor: branco, preto

EST Adaptador de braço de parede 
branco

RE42300502033 4015120502033 12,40

EST Adaptador de braço de parede preto RE42300502040 4015120502040 12,40
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PROJECTORES DE LÂMPADAS ECONÓMICAS PROJECTORES COM ESPIGÃO DE JARDIM

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

ESYLUX EST 10 - 13 SP

• Projector espigão de jardim, 1 foco, 10 - 13 Watt
• Caixa de poliamida reforçada com fibra de vidro

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 1 x 10 W ou 1 x 13 W (não incluído 

no fornecimento),
PL/2 pinos (TC-D), base G24d-1

• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: II

• Cabo de alimentação: condutor de borracha de 2,5 m
H05RN-F com ficha

• Profundidade aprox.: 140 mm
• Medidas aprox.: altura 480 mm x largura 240 mm 

x comprimento 95 mm
• Cor: preto

EST 10 - 13 SP preto RE42300501104 4015120501104 73,00

ESYLUX EST 18 SP

• Projector espigão de jardim, 1 foco, 18 Watt
• Caixa de poliamida reforçada com fibra de vidro

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 1 x 18 W,

PL/2 pinos (TC-D) (não incluído no fornecimento),
base G24d-2

• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: II

• Cabo de alimentação: condutor de borracha de 2,5 m
H05RN-F com ficha

• Profundidade aprox.: 140 mm
• Medidas aprox.: altura 480 mm x largura 240 mm 

x comprimento 95 mm
• Cor: preto

EST 18 SP preto RE42300501302 4015120501302 87,00

ESYLUX EST 26 SP

• Projector espigão de jardim, 1 foco, 26 Watt
• Caixa de poliamida reforçada com fibra de vidro

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 1 x 26 W,

PL/2 pinos (TC-D) (não incluído no fornecimento),
base G24d-3

• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: II

• Cabo de alimentação: condutor de borracha de 2,5 m
H05RN-F com ficha

• Profundidade aprox.: 140 mm
• Medidas aprox.: altura 480 mm x largura 240 mm 

x comprimento 95 mm
• Cor: preto

EST 26 SP preto RE42300501500 4015120501500 99,00

ESYLUX SUPORTE DO ESPIGÃO DE JARDIM

• Para a estabilização do projector com espigão de jardim em solo pouco sólido
• Comprimento, cerca de 40 cm

• Medidas aprox.: altura 400 mm

C
an

de
ei

ro
s/

pr
oj

ec
to

re
s

Suporte do espigão de jardim RE42300502002 4015120502002 20,40
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PROJECTORES PROJECTORES AUTOMÁTICOS SÉRIE AF

ESYLUX AF 300/200i LED

• Projector em alumínio com 8 LEDs (24 Watt) com detector de movimento integrado com campo de detecção de 200°
para uma comutação confortável da iluminação

• Controlável à distância com Mobil-RCi-M
• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 8 x LED (24 W) (incluídos)
• Campo de detecção: 200°, sensor giratório na 

horizontal +/- 90°
• Alcance: aprox. 12 m com uma altura de montagem 

de 2,5 m
• Ajuste do alcance: mecânico ao inclinar a esfera, 

no máx. 80°
• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros,

electrónico através do controlo remoto infravermelho
Mobil-RCi-M (encomendar em separado)

• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,
1000 W/4,5 A (cos � = 1),
500 VA/2,25 A (cos � = 0,5)

• Temporização: cerca de 4 s - 10 min.
• Valor de luminosidade: cerca de 2 - 1000 Lux
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem

em cantos e esquinas possível com acessórios
• Medidas aprox.: altura 225 mm x largura 212 mm 

x profundidade 177 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante

RAL 9005, aço inoxidável

AF 300/200i LED branco EL10520907 4015120520907 430,00
AF 300/200i LED preto EL10520914 4015120520914 430,00
AF 300/200i LED aço inoxidável EL10520921 4015120520921 450,00

ESYLUX AF S 300 LED

• Projector de parede em alumínio com 8 LEDs (24 Watt)
• Duas guias de membrana para cabos
• Entrada dos cabos opcionalmente do lado de cima, de baixo ou de trás (membranas auto-estanques)

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 8 x LED (24 W) (incluídos)
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem

em cantos e esquinas possível com acessórios

• Medidas aprox.: altura 159 mm x largura 212 mm 
x profundidade 177 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante
RAL 9005, aço inoxidável

AF S 300 LED branco EL10520808 4015120520808 358,00
AF S 300 LED preto EL10520815 4015120520815 358,00
AF S 300 LED aço inoxidável EL10520822 4015120520822 378,00
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OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.

NOVIDADE

NOVIDADE
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PROJECTORES PROJECTORES AUTOMÁTICOS SÉRIE AF

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.

OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.
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ESYLUX AF 150/200i

• Projector de halogéneo de 150 W com detector de movimento integrado, campo de detecção de 200° para uma 
comutação confortável da iluminação

• Controlável à distância com Mobil-RCi-M
• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,8 W
• Para lâmpada: 60 - 150 W/R7s 74,9 mm 

comprimento (não incluído no fornecimento)
• Campo de detecção: 200°, sensor giratório na 

horizontal +/- 90°
• Alcance: aprox. 12 m com uma altura de montagem 

de 2,5 m
• Ajuste do alcance: mecânico ao inclinar a esfera, 

no máx. 80°
• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros,

electrónico através do controlo remoto infravermelho
Mobil-RCi-M (encomendar em separado)

• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,
1000 W/4,5 A (cos � = 1),
500 VA/2,25 A (cos � = 0,5)

• Temporização: cerca de 4 s - 10 min.
• Valor de luminosidade: cerca de 2 - 1000 Lux
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem

em cantos e esquinas possível com acessórios
• Medidas aprox.: altura 219 mm x largura 141 mm 

x profundidade 147 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante

RAL 9005, aço inoxidável

AF 150/200i branco EL10519802 4015120519802 107,00
AF 150/200i preto EL10519819 4015120519819 107,00
AF 150/200i aço inoxidável EL10519826 4015120519826 116,00

ESYLUX AF 300/200i

• Projector de halogéneo de 300 W com detector de movimento integrado, campo de detecção de 200° para uma 
comutação confortável da iluminação

• Controlável à distância com Mobil-RCi-M
• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,8 W
• Para lâmpada: 150 - 300 W/R7s 114,2 mm 

comprimento (não incluído no fornecimento)
• Campo de detecção: 200°, sensor giratório na 

horizontal +/- 90°
• Alcance: aprox. 12 m com uma altura de montagem 

de 2,5 m
• Ajuste do alcance: mecânico ao inclinar a esfera, no

máx. 80°
• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros,

electrónico através do controlo remoto infravermelho
Mobil-RCi-M (encomendar em separado)

• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,
1000 W/4,5 A (cos � = 1),
500 VA/2,25 A (cos � = 0,5)

• Temporização: cerca de 4 s - 10 min.
• Valor de luminosidade: cerca de 2 - 1000 Lux
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem

em cantos e esquinas possível com acessórios
• Medidas aprox.: altura 225 mm x largura 212 mm 

x profundidade 177 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante

RAL 9005, aço inoxidável

AF 300/200i branco EL10519901 4015120519901 111,00
AF 300/200i preto EL10519918 4015120519918 111,00
AF 300/200i aço inoxidável EL10519925 4015120519925 120,00
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PROJECTORES PROJECTORES AUTOMÁTICOS SÉRIE AF

ESYLUX AF 500/200i

• Projector de halogéneo de 500 W com detector de movimento integrado, campo de detecção de 200° para uma 
comutação confortável da iluminação

• Controlável à distância com Mobil-RCi-M
• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,8 W
• Para lâmpada: 150 - 500 W/R7s 114,2 mm 

comprimento (não incluído no fornecimento)
• Campo de detecção: 200°, sensor giratório na 

horizontal +/- 90°
• Alcance: aprox. 12 m com uma altura de montagem 

de 2,5 m
• Ajuste do alcance: mecânico ao inclinar a esfera, 

no máx. 80°
• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros,

electrónico através do controlo remoto infravermelho
Mobil-RCi-M (encomendar em separado)

• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,
1000 W/4,5 A (cos � = 1),
500 VA/2,25 A (cos � = 0,5)

• Temporização: cerca de 4 s - 10 min.
• Valor de luminosidade: cerca de 2 - 1000 Lux
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem

em cantos e esquinas possível com acessórios
• Medidas aprox.: altura 228 mm x largura 215 mm 

x profundidade 196 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante

RAL 9005, aço inoxidável

AF 500/200i branco EL10520006 4015120520006 116,00
AF 500/200i preto EL10520013 4015120520013 116,00
AF 500/200i aço inoxidável EL10520020 4015120520020 124,00

ESYLUX AF 150/200

• Projector de halogéneo de 150 W com detector de movimento integrado, campo de detecção de 200° para uma 
comutação confortável da iluminação

• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,8 W
• Para lâmpada: 60 - 150 W/R7s 74,9 mm 

comprimento (não incluído no fornecimento)
• Campo de detecção: 200°, sensor giratório na 

horizontal +/- 90°
• Alcance: aprox. 12 m com uma altura de montagem 

de 2,5 m
• Ajuste do alcance: mecânico ao inclinar a esfera, 

no máx. 80°
• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

1000 W/4,5 A (cos � = 1),
500 VA/2,25 A (cos � = 0,5)

• Temporização: cerca de 4 s - 10 min.
• Valor de luminosidade: cerca de 2 - 1000 Lux
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem

em cantos e esquinas possível com acessórios
• Medidas aprox.: altura 219 mm x largura 141 mm 

x profundidade 147 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante

RAL 9005, aço inoxidável

AF 150/200 branco EL10520105 4015120520105 96,00
AF 150/200 preto EL10520112 4015120520112 96,00
AF 150/200 aço inoxidável EL10520129 4015120520129 105,00

C
an

de
ei

ro
s/

pr
oj

ec
to

re
s

OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.
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ESYLUX AF 300/200

• Projector de halogéneo de 300 W com detector de movimento integrado, campo de detecção de 200° para uma comu-
tação confortável da iluminação

• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,8 W
• Para lâmpada: 150 - 300 W/R7s 114,2 mm 

comprimento (não incluído no fornecimento)
• Campo de detecção: 200°, sensor giratório na 

horizontal +/- 90°
• Alcance: aprox. 12 m com uma altura de montagem 

de 2,5 m
• Ajuste do alcance: mecânico ao inclinar a esfera, 

no máx. 80°
• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

1000 W/4,5 A (cos � = 1),
500 VA/2,25 A (cos � = 0,5)

• Temporização: cerca de 4 s - 10 min.
• Valor de luminosidade: cerca de 2 - 1000 Lux
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem

em cantos e esquinas possível com acessórios
• Medidas aprox.: altura 225 mm x largura 212 mm 

x profundidade 177 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante

RAL 9005, aço inoxidável

AF 300/200 branco EL10520150 4015120520150 100,40
AF 300/200 preto EL10520167 4015120520167 100,40
AF 300/200 aço inoxidável EL10520174 4015120520174 109,00

ESYLUX AF 500/200

• Projector de halogéneo de 500 W com detector de movimento integrado, campo de detecção de 200° para uma 
comutação confortável da iluminação

• Programação de fábrica assegura uma operacionalidade imediata

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,8 W
• Para lâmpada: 150 - 500 W/R7s 114,2 mm 

comprimento (não incluído no fornecimento)
• Campo de detecção: 200°, sensor giratório na 

horizontal +/- 90°
• Alcance: aprox. 12 m com uma altura de montagem 

de 2,5 m
• Ajuste do alcance: mecânico ao inclinar a esfera, 

no máx. 80°
• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

1000 W/4,5 A (cos � = 1),
500 VA/2,25 A (cos � = 0,5)

• Temporização: cerca de 4 s - 10 min.
• Valor de luminosidade: cerca de 2 - 1000 Lux
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem

em cantos e esquinas possível com acessórios
• Medidas aprox.: altura 228 mm x largura 215 mm 

x profundidade 196 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante

RAL 9005, aço inoxidável

AF 500/200 branco EL10520204 4015120520204 105,00
AF 500/200 preto EL10520211 4015120520211 105,00
AF 500/200 aço inoxidável EL10520228 4015120520228 116,00
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PROJECTORES PROJECTORES AUTOMÁTICOS SÉRIE AF

ESYLUX AF S 150

• Projector de halogéneo 150 Watt

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 60 - 150 W/R7s 74,9 mm 

comprimento (não incluído no fornecimento)
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I
• Certificação: TÜV Süd

• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem
em cantos e esquinas possível com acessórios

• Medidas aprox.: altura 153 mm x largura 141 mm 
x profundidade 147 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante
RAL 9005, aço inoxidável

AF S 150 branco EL10519109 4015120519109 37,00
AF S 150 preto EL10519116 4015120519116 37,00
AF S 150 aço inoxidável EL10519123 4015120519123 41,00

ESYLUX AF S 300

• Projector de halogéneo 300 Watt

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 150 - 300 W/R7s 114,2 mm 

comprimento (não incluído no fornecimento)
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I
• Certificação: TÜV Süd

• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem
em cantos e esquinas possível com acessórios

• Medidas aprox.: altura 159 mm x largura 212 mm 
x profundidade 177 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante
RAL 9005, aço inoxidável

AF S 300 branco EL10519208 4015120519208 43,00
AF S 300 preto EL10519215 4015120519215 43,00
AF S 300 aço inoxidável EL10519222 4015120519222 47,60

ESYLUX AF S 500

• Projector de halogéneo 500 Watt

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 150 - 500 W/R7s 114,2 mm 

comprimento (não incluído no fornecimento)
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I
• Certificação: TÜV Süd

• Tipo de montagem: montagem em parede, montagem
em cantos e esquinas possível com acessórios

• Medidas aprox.: altura 162 mm x largura 215 mm 
x profundidade 196 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante
RAL 9005, aço inoxidável

AF S 500 branco EL10519307 4015120519307 45,60
AF S 500 preto EL10519314 4015120519314 45,60
AF S 500 aço inoxidável EL10519321 4015120519321 50,00
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ESYLUX MOBIL-RCi-M

• Controlo remoto universal de utilizador final para todos os detectores de movimento da série RCi, candeeiros
automáticos AL S 230i e AL S 230i DUO, projectores automáticos da série AFi bem como interruptores crepusculares
CDSi-A/N e CDSi-A/N16AX

• Operação a pilhas: lítio CR 2032 - 3 V (incl.)
• Alcance: enublado/escuro cerca de 5 - 6 m,

sol directo cerca de 2 - 3 m

• Medidas aprox.: altura 7 mm x largura 29 mm 
x comprimento 56 mm

• Cor: prateado

Mobil-RCi-M prateado EM10016011 4015120016011 23,00

ON/OFF

12h

RESET

ESYLUX AF SUPORTE DE CANTO

• Suporte de canto para projectores automáticos das séries AF e AFi para montagem em cantos e esquinas

• Tipo de montagem: montagem em cantos e esquinas
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 205 mm x largura 72 mm 

x comprimento 25 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante
RAL 9005, aço inoxidável

AF Suporte de canto branco EL10520280 4015120520280 21,00
AF Suporte de canto preto EL10520297 4015120520297 21,00
AF Suporte de canto aço inoxidável EL10520303 4015120520303 23,60

ESYLUX AF S SUPORTE DE CANTO

• Suporte de canto para os projectores AF S 150, AF S 300 e AF S 500 para montagem em cantos e esquinas

• Tipo de montagem: montagem em cantos e esquinas
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 139 mm x largura 72 mm 

x comprimento 25 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante
RAL 9005, aço inoxidável

AF S Suporte de canto branco EL10519406 4015120519406 19,00
AF S Suporte de canto preto EL10519413 4015120519413 19,00
AF S Suporte de canto aço inoxidável EL10519420 4015120519420 21,20
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PROJECTORES PROJECTORES DE HALOGÉNEO SÉRIE HAST

ESYLUX HAST 150

• Projector de halogéneo 150 Watt

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 60 - 150 W/R7s 74,9 mm 

comprimento (não incluído no fornecimento)
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I

• Certificação: TÜV Süd
• Medidas aprox.: altura 175 mm x largura 140 mm x

comprimento 95 mm
• Cor: branco, preto, cinzento prateado

HAST 150 branco RK90000420054 4015120420054 23,00
HAST 150 preto RK90000420009 4015120420009 23,00
HAST 150 cinzento prateado RK90000419607 4015120419607 25,00

ESYLUX HAST 500

• Projector de halogéneo 500 Watt

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 150 - 500 W/R7s 114,2 mm 

comprimento (não incluído no fornecimento)
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I

• Certificação: TÜV Süd
• Medidas aprox.: altura 276 mm x largura 185 mm x

comprimento 130 mm
• Cor: branco, preto, cinzento prateado

HAST 500 branco RK90000420153 4015120420153 23,80
HAST 500 preto RK90000420108 4015120420108 23,80
HAST 500 cinzento prateado RK90000419706 4015120419706 27,80

ESYLUX HAST 1000

• Projector de halogéneo 1000 Watt

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 750 - 1000 W/R7s 185 mm 

comprimento (não incluído no fornecimento)
• Índice de protecção: IP 55
• Classe de protecção: I

• Medidas aprox.: altura 384 mm x largura 407 mm x
comprimento 171 mm

• Cor: branco, preto, cinzento prateado

HAST 1000 branco RK90000420252 4015120420252 76,00
HAST 1000 preto RK90000420207 4015120420207 76,00
HAST 1000 cinzento prateado RK90000419751 4015120419751 78,00

ESYLUX HAST 1500

• Projector de halogéneo 1500 Watt

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 1500 W/R7s 250 mm comprimento

(não incluído no fornecimento)
• Índice de protecção: IP 55
• Classe de protecção: I

• Medidas aprox.: altura 384 mm x largura 407 mm x
comprimento 171 mm

• Cor: branco, preto, cinzento prateado

HAST 1500 branco RK90000420078 4015120420078 96,00
HAST 1500 preto RK90000420023 4015120420023 96,00
HAST 1500 cinzento prateado RK90000419812 4015120419812 98,00
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

Todos os preços sujeitos ao IVA em vigor. PROJECTORES

PROJECTORES PROJECTORES DE HALOGÉNEO SÉRIE HAST

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

ESYLUX HAST 500 AL-s

• Projector de halogéneo 500 Watt para tripé ou espigão de jardim

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 150 - 500 W/R7s 114,2 mm 

comprimento (não incluído no fornecimento)
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I

• Certificação: TÜV Süd
• Medidas aprox.: altura 220 mm x largura 200 mm 

x comprimento 205 mm
• Cor: preto/prateado

HAST 500 AL-s RK90000420313 4015120420313 45,00

ESYLUX TRIPÉ

• Tripé para HAST 500 AL-s

• Medidas aprox.: altura 1700 mm
• Cor: preto

Tripé telescópico preto RE90000420696 4015120420696 44,00

ESYLUX SUPORTE DO ESPIGÃO DE JARDIM

• Para a estabilização do projector com espigão de jardim em solo pouco sólido
• Comprimento, cerca de 40 cm

• Medidas aprox.: altura 400 mm

Suporte do espigão de jardim RE42300502002 4015120502002 20,40

ESYLUX ADAPTADOR SUPORTE DO ESPIGÃO DE JARDIM

• Para montagem de um HAST 500 AL-s no suporte de espigão de jardim

• Medidas aprox.: altura 37 mm x largura 37 mm

Adaptador do espigão de jardim RK90000420689 4015120420689 8,20
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

PROJECTORES PROJECTORES DE TRABALHO

ESYLUX HAST 500 T-s

• Projector de halogéneo 500 Watt
• Com pega de transporte e grelha de protecção

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 150 - 500 W/R7s 114,2 mm 

comprimento (não incluído no fornecimento)
• Índice de protecção: IP 44
• Classe de protecção: I

• Certificação: TÜV Süd
• Medidas aprox.: altura 335 mm x largura 265 mm 

x comprimento 230 mm
• Cor: preto/prateado

HAST 500 T-s RK38700420306 4015120420306 76,00

ESYLUX HAST 500 T-2-s

• Projector de halogéneo 500 Watt, com pega de transporte e grelha de protecção
• Com 2 tomadas de rede tipo SCHUKO

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 150 - 500 W/R7s 114,2 mm 

comprimento (não incluído no fornecimento)
• Índice de protecção: IP 24
• Classe de protecção: I
• Tomada tipo SCHUKO: no total máx. 10 A

• Certificação: TÜV Süd
• Medidas aprox.: altura 335 mm x largura 265 mm 

x comprimento 295 mm
• Cor: preto/prateado

HAST 500 T-2-s RK38700420351 4015120420351 110,00
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INTERRUPTORES CREPUSCULARES
• CDSi-A/N16AX 69

• CDSi-A/N 69

• CDS-A/N 69

• CDS-A/T 70

• CDS-E 70
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

Todos os preços sujeitos ao IVA em vigor. INTERRUPTORES CREPUSCULARES

INTERRUPTORES CREPUSCULARES

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

ESYLUX CDSi-A/N16AX

• Interruptores crepusculares de montagem saliente para comutação automática de iluminações com cargas elevadas 
(16 AX)

• Controláveis à distância e programáveis com Mobil-RCi-M

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,3 W
• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros,

electrónico através do controlo remoto infravermelho
Mobil-RCi-M (encomendar em separado)

• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz, 16 AX,
3600 W/16 A (cos � = 1),
3600 VA/16 A (cos � = 0,5)

• Valor de luminosidade: 1 - 300 Lux a nível mecânico
através de potenciómetros, 
1 - 1000 Lux a nível electrónico com controlo remoto por
infravermelhos, alteração da diferença de luminosidade
entre o Ligar/Desligar pode ser alterada através de
“jumper” integrado

• Atraso de activação: 60 s
• Atraso de desactivação: 60 s
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 54
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 96 mm x largura 76 mm 

x comprimento 52 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

CDSi-A/N16AX branco ED10016660 4015120016660 83,00

ESYLUX CDSi-A/N

• Interruptores crepusculares de montagem saliente para comutação automática de iluminações
• Controláveis à distância e programáveis com Mobil-RCi-M

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,3 W
• Opções de ajuste: mecânico através de potenciómetros,

electrónico através do controlo remoto infravermelho
Mobil-RCi-M (encomendar em separado)

• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,
2300 W/10 A (cos � = 1),
1150 VA/5 A (cos � = 0,5),
12/24 V CC/5 A,
Contacto de relé livre de potencial

• Valor de luminosidade: 1 - 300 Lux a nível mecânico
através de potenciómetros,
1 - 1000 Lux a nível electrónico com controlo remoto por
infravermelhos, alteração da diferença de luminosidade
entre o Ligar/Desligar pode ser alterada através de
“jumper” integrado

• Atraso de activação: 60 s
• Atraso de desactivação: 60 s
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 54
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 96 mm x largura 76 mm 

x comprimento 52 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, castanho, 

semelhante RAL 8017

CDSi-A/N branco ED10016608 4015120016608 62,00
CDSi-A/N castanho ED10016615 4015120016615 62,00

ESYLUX CDS-A/N

• Interruptor crepuscular de montagem saliente para a comutação automática da iluminação

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 1,0 W
• Potência de comutação: 230 V CA, 50 Hz,

10 A (cos � = 1),
3 A (cos � = 0,5),
12/24 V CC/5 A,
contacto de relé livre de potencial

• Valor de luminosidade: 5 - 300 Lux
• Atraso de activação: 60 s
• Atraso de desactivação: 60 s
• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C

• Índice de protecção: IP 54
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 96 mm x largura 76 mm 

x comprimento 52 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010, castanho, 

semelhante RAL 8017

CDS-A/N branco ED10016530 4015120016530 41,00
CDS-A/N castanho ED10016547 4015120016547 41,00
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OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.

OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

INTERRUPTORES CREPUSCULARES

ESYLUX CDS-A/T

• Interruptor crepuscular de montagem saliente para a comutação automática da iluminação
• Temporizador incorporado com diversas opções de comutação

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 1,2 W
• Potência de comutação: 230 V CA, 50 Hz,

10 A (cos � = 1),
3 A (cos � = 0,5),
12/24 V CC/5 A,
contacto de relé livre de potencial

• Valor de luminosidade: 5 - 300 Lux
• Atraso de activação: 60 s
• Atraso de desactivação: 60 s

• Temperatura admissível: -25 °C...+55 °C
• Índice de protecção: IP 54
• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 114 mm x largura 80 mm 

x comprimento 51 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

CDS-A/T RK39500010040 4015120010040 70,00

ESYLUX CDS-E

• Interruptor crepuscular para montagem posterior em candeeiros de exterior e caixas de derivação
• Construção compacta permite uma aplicação flexível

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Consumo de potência aprox.: 0,9 W
• Potência de comutação: 230 V CA 50 Hz,

1000 W/5 A (cos � = 1),
500 VA/2,5 A (cos � = 0,5), 
lâmpadas económicas de no máx. 26 W

• Valor de luminosidade: 5 - 300 Lux
• Atraso de activação: 60 s
• Atraso de desactivação: 60 s
• Temperatura admissível: -25 °C...+70 °C

• Índice de protecção: aparelho principal IP 20,
cobertura do sensor IP 44

• Classe de protecção: II
• Certificação: TÜV Süd
• Invólucro: policarbonato resistente à luz UV
• Medidas aprox.: altura 26 mm x largura 50 mm 

x comprimento 24 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

CDS-E branco ED10016509 4015120016509 39,80

ESYLUX MOBIL-RCi-M

• Controlo remoto universal de utilizador final para todos os detectores de movimento da série RCi, candeeiros
automáticos AL S 230i e AL S 230i DUO, projectores automáticos da série AFi bem como interruptores crepusculares
CDSi-A/N e CDSi-A/N16AX

• Operação a pilhas: lítio CR 2032 - 3 V (incl.)
• Alcance: enublado/escuro cerca de 5 - 6 m,

sol directo cerca de 2 - 3 m

• Medidas aprox.: altura 7 mm x largura 29 mm 
x comprimento 56 mm

• Cor: prateado

Mobil-RCi-M prateado EM10016011 4015120016011 23,00

ON/OFF

12h

RESET
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DETECTORES DE FUMO E DE GÁS
• Detectores de fumo série S/Plus 73 - 74

• Detectores de fumo série K 75 - 76

• Detectores de fumo série M 77 - 78

• Detectores de fumo com ligação em rede 
via rádio bidireccional 79 - 80

• Sistema doméstico via rádio de detectores 
de fumo - 868 MHz 81 - 82

• Detectores de gás 83
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

Todos os preços sujeitos ao IVA em vigor. DETECTORES DE FUMO E DE GÁS

DETECTORES DE FUMO E DE GÁS DETECTORES DE FUMO DOMÉSTICOS SERIE S/PLUS

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

ESYLUX PROTECTOR S

• Detector de fumo fotoeléctrico de funcionamento a pilhas

• Operação a pilhas: bateria monobloco de reserva de 
9 V (incluída)

• Testado de acordo com: EN 14604 
(certificado n°: G203001), TÜV

• Volume do sinal sonoro: cerca de 85 dB/3 m
• Para ligação em rede: até 30 detectores por cabo

• Capacidade de comunicação via rádio: sim, em 
conjunto com o módulo emissor via rádio
e a central via rádio ou com RF-Transceiver

• Medidas aprox.: Ø 110 mm, altura 36 mm
• Cor: branco

PROTECTOR S branco RK43100004391 4015120004391 31,40

ESYLUX PROTECTOR PLUS

• Detector de fumo fotoeléctrico com múltiplos sensores de funcionamento a pilhas
• Sensor térmico incorporado (disparo do alarme a partir de aprox. 60 °C) e desactivação do som de alerta (durante

cerca de 10 min.) através de um botão

• Operação a pilhas: bateria monobloco de reserva de 
9 V (incluída)

• Testado de acordo com: EN 14604 
(certificado n°: G200058), TÜV

• Volume do sinal sonoro: cerca de 85 dB/3 m
• Para ligação em rede: até 30 detectores por cabo
• Capacidade de comunicação via rádio: sim, em 

conjunto com o módulo emissor via rádio
e a central via rádio ou com RF-Transceiver

• Sensor térmico: disparo do alarme a partir de 
aprox. 60 °C

• Modo silêncio: cerca de 10 min.
• Medidas aprox.: Ø 110 mm, altura 36 mm
• Cor: branco

PROTECTOR Plus branco RK43100004407 4015120004407 56,20

ESYLUX PROTECTOR CAIXA DE MONTAGEM SALIENTE

• Caixa para montagem saliente dos detectores de fumo PROTECTOR S e PROTECTOR PLUS
• Simplifica a cablagem no caso da colocação em rede através de um cabo

• Medidas aprox.: Ø 113 mm, altura 27 mm
• Cor: branco

PROTECTOR Caixa de montagem saliente
branca

RK43100004681 4015120004681 3,30

ESYLUX GAIOLA DE PROTECÇÃO 180/90

• Gaiola de protecção para detectores de movimento e detectores de fumo de montagem saliente na parede ou no tecto

• Medidas aprox.: altura 90 mm, Ø 180 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

Gaiola de protecção 180/90 branca EM10425608 4015120425608 26,00
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

DETECTORES DE FUMO E DE GÁS ACESSÓRIOS

ESYLUX GAIOLA DE PROTECÇÃO 165/70

• Gaiola de protecção para detectores de movimento de parede/tecto para montagem embutida, bem como para 
detectores de fumo

• Medidas aprox.: altura 70 mm, Ø 165 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

Gaiola de protecção 165/70 branca EM10425615 4015120425615 24,00
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

Todos os preços sujeitos ao IVA em vigor. DETECTORES DE FUMO E DE GÁS

DETECTORES DE FUMO E DE GÁS DETECTORES DE FUMO DOMÉSTICOS SERIE K

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

ESYLUX PROTECTOR K

• Detectores de fumo fotoeléctricos de funcionamento a pilhas
• Segurança mediante teste automático com indicação de falha de funcionamento
• Segurança adicional mediante teste electrónico real à câmara de fumo ao premir um botão

• Operação a pilhas: bateria monobloco de reserva de 
9 V (incluída)

• Testado de acordo com: DIN EN 14604, VdS, TÜV
• Número VdS: G208089
• Número CPD: 0786-CPD-20470
• Volume do sinal sonoro: cerca de 85 dB/3 m
• Para ligação em rede: até 30 detectores por cabo
• Capacidade de comunicação via rádio: não

• Teste electrónico à câmara de fumo: ao premir um botão
• Teste automático: aprox. de 45 em 45 s com indicação

de falha de funcionamento
• Tipo de montagem: montagem no tecto
• Medidas aprox.: Ø 106 mm, altura 48 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PROTECTOR K branco ER10018909 4015120018909 22,50
PROTECTOR K lítio branco ER10018930 4015120018930 37,00

ESYLUX PROTECTOR K 230 V CA

• Detectores de fumo fotoeléctricos para operação a 230 V com accionador de relé integrado para o relé comutador
PROTECTOR K

• Segurança mediante teste automático com indicação de falha de funcionamento
• Segurança adicional mediante teste electrónico real à câmara de fumo ao premir um botão

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Operação a pilhas: bateria monobloco de reserva de 

9 V (incluída)
• Consumo de potência aprox.: 0,4 W
• Testado de acordo com: DIN EN 14604, VdS, TÜV
• Número VdS: G208089
• Número CPD: 0786-CPD-20471
• Volume do sinal sonoro: cerca de 85 dB/3 m

• Para ligação em rede: até 30 detectores por cabo
• Capacidade de comunicação via rádio: não
• Teste electrónico à câmara de fumo: ao premir um botão
• Teste automático: aprox. de 45 em 45 s com indicação

de falha de funcionamento
• Tipo de montagem: montagem no tecto
• Medidas aprox.: Ø 106 mm, altura 48 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PROTECTOR K 230 V CA branco ER10018916 4015120018916 37,00

ESYLUX PROTECTOR K RELÉ COMUTADOR

• Relé comutador para comutação de aparelhos externos, como p. ex. sirenes, sinais luminosos, alarmes
• Pode ser utilizado com PROTECTOR K 230 V CA
• Necessidade de aquisição em separado de caixa de aparelhagem saliente ou embutida

• Testado de acordo com: DIN EN 14604, VdS, TÜV
• Tensão de alimentação: 9 V CC
• Potência de comutação do relé: 24 V CC/10 A,

230 V CA/5 A
• Contacto livre de potencial: NA/NF

• Medidas aprox.: altura 23 mm x largura 41 mm 
x comprimento 28 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PROTECTOR K Relé comutador branco ER10018923 4015120018923 11,20

NOVIDADE:

PROTECTOR K lítio

ESYLUX PROTECTOR K CAIXA DE MONTAGEM SALIENTE

• Caixa de montagem saliente para a montagem do PROTECTOR K ou do detector de fumo PROTECTOR K 230 V CA
• Simplifica a cablagem no caso da colocação em rede através de um cabo
• Não apropriada para a montagem do relé comutador PROTECTOR K

• Medidas aprox.: Ø 106 mm, altura 20 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PROTECTOR K Caixa de montagem
saliente, branco

ER10018992 4015120018992 3,40
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

DETECTORES DE FUMO E DE GÁS ACESSÓRIOS

ESYLUX GAIOLA DE PROTECÇÃO 180/90

• Gaiola de protecção para detectores de movimento e detectores de fumo de montagem saliente na parede ou no tecto

• Medidas aprox.: altura 90 mm, Ø 180 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

Gaiola de protecção 180/90 branca EM10425608 4015120425608 26,00

ESYLUX GAIOLA DE PROTECÇÃO 165/70

• Gaiola de protecção para detectores de movimento de parede/tecto para montagem embutida, bem como para 
detectores de fumo

• Medidas aprox.: altura 70 mm, Ø 165 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

Gaiola de protecção 165/70 branca EM10425615 4015120425615 24,00
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

Todos os preços sujeitos ao IVA em vigor. DETECTORES DE FUMO E DE GÁS

DETECTORES DE FUMO E DE GÁS DETECTORES DE FUMO DOMÉSTICOS SERIE M

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

ESYLUX PROTECTOR Mi

• Detectores de fumo fotoeléctricos com múltiplos sensores
• Bateria de longa duração (incluída) para aprox. 10 anos, substituível por uma pilha de botão
• Facilmente testado e colocado em modo de silêncio através do controlo remoto Mobil-PROTECTOR-Mi

• Operação a pilhas: bateria de longa duração de 3 V
(incluída), substituível por CR 2477

• Testado de acordo com: DIN EN 14604, VdS, TÜV
• Volume do sinal sonoro: cerca de 85 dB/3 m
• Para ligação em rede: máx. 30 por 

J-Y(St)Y nx2x0,6 ou AWG 21
• Capacidade de comunicação via rádio: sim, em 

conjunto com ERF-Transceiver-Card
• Sensor térmico: disparo do alarme a partir de 

aprox. 60 °C

• Teste electrónico à câmara de fumo: com indicação do
grau de sujidade da câmara de fumo através de LED
vermelho, amarelo e verde ao premir um botão ou
através de controlo remoto por infravermelhos 
Mobil-PROTECTOR-Mi (encomendar à parte)

• Teste automático: aprox. de 60 em 60 s com indicação
de falha de funcionamento

• Tipo de montagem: montagem no tecto
• Medidas aprox.: Ø 130 mm, altura 50 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PROTECTOR Mi branco ER10027307 4015120027307 67,00

ESYLUX PROTECTOR Mi MÓDULO DE LIGAÇÃO

• Para transformação posterior do PROTECTOR Mi para operação a 230 V CA 
• Accionador de relé integrado para comando do relé comutador PROTECTOR Mi

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Testado de acordo com: DIN EN 14604, VdS, TÜV
• Para ligação em rede: máx. 30 

por J-Y(St)Y nx2x0,6 ou AWG 21

• Tipo de montagem: para montagem em caixas 
embutidas ou caixa de montagem saliente PROTECTOR Mi

• Medidas aprox.: profundidade de montagem 20 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PROTECTOR Mi Módulo de ligação branco ER10027406 4015120027406 39,00

ESYLUX MOBIL-PROTECTOR-Mi

• Controlo remoto por infravermelhos para detector de fumo PROTECTOR Mi
• Teste e desactivação de avisos de falha e de alarme de forma confortável sem escadote

• Operação a pilhas: lítio CR 2032 - 3 V (incl.)
• Medidas aprox.: altura 7 mm x largura 29 mm 

x comprimento 56 mm

• Cor: prateado

Mobil-PROTECTOR-Mi prateado ER10027352 4015120027352 23,00

TEST

ESYLUX PROTECTOR Mi RELÉ COMUTADOR

• Relé comutador para comutação de aparelhos externos, tais como p. ex. sirenes, sinais luminosos, alarmes
• Pode ser utilizado com o módulo de ligação PROTECTOR Mi
• Ligação simples e rápida através de terminais de encaixe

• Testado de acordo com: DIN EN 14604, VdS, TÜV
• Tensão de alimentação: 3 V CC
• Potência de comutação do relé: 24 V CC/10 A,

230 V CA/5 A
• Contacto livre de potencial: NA/NF

• Medidas aprox.: altura 23 mm x largura 41 mm 
x comprimento 28 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PROTECTOR Mi Relé comutador branco ER10027499 4015120027499 11,00
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OBS.: O controlo remoto deve ser encomendado 
em separado.
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

DETECTORES DE FUMO E DE GÁS ACESSÓRIOS

ESYLUX ERF-TRANSCEIVER-CARD

• Módulo de rádio bidireccional para instalação posterior no PROTECTOR Mi
• Possibilita a ligação em rede sem fios do PROTECTOR Mi também em ligação com a colocação em rede através de um

cabo e no caso de operação a 230 V CA
• Formação de máx. 3 grupos de 30 detectores

• Testado de acordo com: DIN EN 14604, VdS, TÜV, 
VdS 3515

• Frequência: 868 MHz
• Potência de emissão: < 10 mW
• Tipo de transmissão: bidireccional

• Quantidade de grupos: 3
• Quantidade de detectores por grupo: máx. 30
• Função de repetidor: sim

ERF-Transceiver-Card EI10033001 4015120033001 39,00

ESYLUX PROTECTOR Mi CAIXA DE MONTAGEM SALIENTE

• Caixa de montagem saliente para o detector de fumo PROTECTOR Mi
• Possibilita a montagem do relé comutador PROTECTOR Mi (acessório) e do módulo de ligação PROTECTOR Mi

(acessório)
• Simplifica a cablagem no caso da colocação em rede através de um cabo

• Medidas aprox.: Ø 130 mm, altura 30 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PROTECTOR Mi Caixa de montagem
saliente branco

ER10027390 4015120027390 3,80

ESYLUX GAIOLA DE PROTECÇÃO 180/90

• Gaiola de protecção para detectores de movimento e detectores de fumo de montagem saliente na parede ou no tecto

• Medidas aprox.: altura 90 mm, Ø 180 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

Gaiola de protecção 180/90 branca EM10425608 4015120425608 26,00

ESYLUX GAIOLA DE PROTECÇÃO 165/70

• Gaiola de protecção para detectores de movimento de parede/tecto para montagem embutida, bem como para 
detectores de fumo

• Medidas aprox.: altura 70 mm, Ø 165 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

Gaiola de protecção 165/70 branca EM10425615 4015120425615 24,00
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.
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DETECTORES DE FUMO E DE GÁS LIGAÇÃO EM REDE VIA RÁDIO, BIDIRECCIONAL

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

ESYLUX PROTECTOR RF-TRANSCEIVER

• RF-Transceiver (módulo emissor e receptor), para instalação posterior em todos os detectores de fumo PROTECTOR S 
e PROTECTOR PLUS

• Ligação à rede sem fios bidireccional com transmissão do sinal de alarme de detector para detector

• Operação a pilhas: bateria monobloco de reserva de 
9 V (não incluídas no fornecimento)

• Frequência: sistema de 2 canais 868/869 MHz
• Potência de emissão: < 10 mW
• Tipo de transmissão: bidireccional
• Quantidade de grupos: máx 7 + 1 alarme geral

• Quantidade de detectores por grupo: máx. 16 
(alarme geral: máx. 4)

• Função de repetidor: sim
• Temperatura admissível: 0 °C...+45 °C
• Medidas aprox.: Ø 106 mm, altura 24 mm
• Cor: branco

PROTECTOR RF-Transceiver branco RK46500012457 4015120012457 103,60

ESYLUX PROTECTOR MÓDULO RF-IO

• Módulo universal emissor e receptor, serve para ligação à rede sem fios bidireccional de vários aparelhos terminais e 
é compatível com o RF-Transceiver

• Entrada para alarme de tensão externa ou contacto livre de potencial, bem como saída de alarme 9 V
• De utilização universal para, p. ex., detectores de gases, água, calor, arcas frigoríficas, bombas ou relé comutador 

PROTECTOR

• Operação a pilhas: bateria monobloco de reserva de 
9 V (não incluídas no fornecimento)

• Frequência: sistema de 2 canais 868/869 MHz
• Potência de emissão: < 10 mW
• Tipo de transmissão: bidireccional
• Quantidade de grupos: máx 7 + 1 alarme geral
• Quantidade de detectores por grupo: máx. 16 

(alarme geral: máx. 4)

• Saída: 9 V CC/20 mA
• Entrada: contacto livre de potencial ou 7 - 24 V CC
• Função de repetidor: sim
• Temperatura admissível: 0 °C...+45 °C
• Medidas aprox.: Ø 106 mm, altura 29 mm
• Cor: branco

PROTECTOR Módulo RF-IO branco RK46500012471 4015120012471 105,60

ESYLUX MOBIL-PROTECTOR-RF

• Controlo remoto via rádio com tecnologia de segurança de 868 MHz
• Operação a pilhas, independente da rede eléctrica, sem cabos

• Operação a pilhas: lítio CR 2032 - 3 V (incl.)
• Frequência: 868 MHz/16 canais
• Potência de emissão: < 10 mW
• Temperatura admissível: 0 °C...+40 °C

• Medidas aprox.: altura 9 mm x largura 50 mm 
x comprimento 100 mm

• Cor: prateado

Mobil-PROTECTOR-RF prateado RK46500012464 4015120012464 81,60

ESYLUX PROTECTOR S

• Detector de fumo fotoeléctrico de funcionamento a pilhas

• Operação a pilhas: bateria monobloco de reserva de 
9 V (incluída)

• Testado de acordo com: EN 14604 
(certificado n°: G203001), TÜV

• Volume do sinal sonoro: cerca de 85 dB/3 m
• Para ligação em rede: até 30 detectores por cabo

• Capacidade de comunicação via rádio: sim, em 
conjunto com o módulo emissor via rádio
e a central via rádio ou com RF-Transceiver

• Medidas aprox.: Ø 110 mm, altura 36 mm
• Cor: branco

PROTECTOR S branco RK43100004391 4015120004391 31,40
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

DETECTORES DE FUMO E DE GÁS ACESSÓRIOS

ESYLUX PROTECTOR PLUS

• Detector de fumo fotoeléctrico com múltiplos sensores de funcionamento a pilhas
• Sensor térmico incorporado (disparo do alarme a partir de aprox. 60 °C) e desactivação do som de alerta (durante

cerca de 10 min.) através de um botão

• Operação a pilhas: bateria monobloco de reserva de 
9 V (incluída)

• Testado de acordo com: EN 14604 
(certificado n°: G200058), TÜV

• Volume do sinal sonoro: cerca de 85 dB/3 m
• Para ligação em rede: até 30 detectores por cabo
• Capacidade de comunicação via rádio: sim, em conjun-

to com o módulo emissor via rádio
e a central via rádio ou com RF-Transceiver

• Sensor térmico: disparo do alarme a partir de 
aprox. 60 °C

• Modo silêncio: cerca de 10 min.
• Medidas aprox.: Ø 110 mm, altura 36 mm
• Cor: branco

PROTECTOR Plus branco RK43100004407 4015120004407 56,20
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

Todos os preços sujeitos ao IVA em vigor. DETECTORES DE FUMO E DE GÁS

DETECTORES DE FUMO E DE GÁS SYSTEMA DOMÈSTICO VIA RÁDIO DE DETECTORES DE FUMO

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

ESYLUX PROTECTOR CENTRAL VIA RÁDIO

• Central móvel via rádio com 8 linhas de comunicação para uma localização rápida e precisa da fonte de perigo
• Receptor via rádio com tecnologia de segurança de 868 MHz

• Tensão da rede: através de fonte de alimentação externa 
230 V CA 50 Hz/12 V CC 500 mA (incl.)

• Alimentação eléctrica de emergência: bateria monobloco
de reserva de 9 V (incluída)

• Linhas de comunicação: 8 (com no máximo 1 detector
cada)

• Número de relés: 3 (livre de potencial)

• Potência de comutação: no máx. 30 V CC/1 A,
no máx. 60 V CC/0,3 A,
no máx. 125 V CA/0,5 A

• Frequência: 868 MHz
• Medidas aprox.: altura 157 mm x largura 105 mm 

x profundidade 40 mm
• Cor: branco

PROTECTOR Central via rádio branca RK97700010606 4015120010606 209,00

ESYLUX PROTECTOR MÓDULO EMISSOR VIA RÁDIO

• Instalação posterior em todos os detectores de fumo PROTECTOR S e PROTECTOR PLUS
• Emissor via rádio com tecnologia de segurança de 868 MHz

• Operação a pilhas: bateria monobloco de reserva de 
9 V (não incluídas no fornecimento)

• Frequência: 868 MHz
• Tipo de transmissão: unidireccional

• Medidas aprox.: Ø 106 mm, altura 24 mm
• Cor: branco

PROTECTOR Módulo emissor via rádio
branco

RK97700010613 4015120010613 102,60

ESYLUX PROTECTOR MÓDULO EMISSOR VIA RÁDIO UNIVERSAL

• Módulo emissor via rádio universal para instalação posterior/compatível com componentes de segurança, tais como,
detectores de gás, detectores de água, sensores de portas e janelas

• Emissor via rádio com tecnologia de segurança de 868 MHz

• Operação a pilhas: bateria monobloco de reserva de 
9 V (não incluídas no fornecimento)

• Frequência: 868 MHz
• Tipo de transmissão: unidireccional

• Entrada: contacto livre de potencial ou 7 - 24 V CC
• Medidas aprox.: Ø 106 mm, altura 29 mm
• Cor: branco

PROTECTOR Módulo emissor via rádio
universal branco

RK97700010637 4015120010637 104,80

ESYLUX PROTECTOR S

• Detector de fumo fotoeléctrico de funcionamento a pilhas

• Operação a pilhas: bateria monobloco de reserva de 
9 V (incluída)

• Testado de acordo com: EN 14604 
(certificado n°: G203001), TÜV

• Volume do sinal sonoro: cerca de 85 dB/3 m
• Para ligação em rede: até 30 detectores por cabo

• Capacidade de comunicação via rádio: sim, em 
conjunto com o módulo emissor via rádio
e a central via rádio ou com RF-Transceiver

• Medidas aprox.: Ø 110 mm, altura 36 mm
• Cor: branco

PROTECTOR S branco RK43100004391 4015120004391 31,40
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

DETECTORES DE FUMO E DE GÁS SYSTEMA DOMÈSTICO VIA RÁDIO DE DETECTORES DE FUMO

ESYLUX PROTECTOR PLUS

• Detector de fumo fotoeléctrico com múltiplos sensores de funcionamento a pilhas
• Sensor térmico incorporado (disparo do alarme a partir de aprox. 60 °C) e desactivação do som de alerta (durante

cerca de 10 min.) através de um botão

• Operação a pilhas: bateria monobloco de reserva de 
9 V (incluída)

• Testado de acordo com: EN 14604 
(certificado n°: G200058), TÜV

• Volume do sinal sonoro: cerca de 85 dB/3 m
• Para ligação em rede: até 30 detectores por cabo
• Capacidade de comunicação via rádio: sim, em 

conjunto com o módulo emissor via rádio
e a central via rádio ou com RF-Transceiver

• Sensor térmico: disparo do alarme a partir de 
aprox. 60 °C

• Modo silêncio: cerca de 10 min.
• Medidas aprox.: Ø 110 mm, altura 36 mm
• Cor: branco

PROTECTOR Plus branco RK43100004407 4015120004407 56,20

ESYLUX PROTECTOR BOTÃO DE ALARME VIA RÁDIO

• Botão para disparo manual do alarme com transmissão à central via rádio
• Emissor via rádio com tecnologia de segurança de 868 MHz

• Operação a pilhas: bateria monobloco de reserva de 
9 V (incluída)

• Frequência: 868 MHz
• Tipo de transmissão: unidireccional
• Disparo do alarme: manualmente através de botão

• Medidas aprox.: altura 135 mm x largura 135 mm 
x comprimento 34 mm

• Cor: azul com inscrição “Hausalarm”

PROTECTOR Botão de alarme via rádio
azul

RK97700010644 4015120010644 216,00

ESYLUX PROTECTOR AMPLIFICADOR DE SINAL VIA RÁDIO

• Amplificador de sinal via rádio com tecnologia de segurança de 868 MHz
• Aplicável para obter um maior alcance de sinal nos componentes do sistema doméstico via rádio de detectores de fumo 

PROTECTOR

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Alimentação eléctrica de emergência: bateria monobloco

de reserva de 9 V (incluída)
• Frequência: 868 MHz
• Tipo de transmissão: bidireccional

• Medidas aprox.: altura 120 mm x largura 65 mm 
x comprimento 40 mm

• Cor: cinzento

PROTECTOR Amplificador de sinal via
rádio cinzento

RK97700010620 4015120010620 261,80

ESYLUX PROTECTOR RECEPTOR DE TESTE DO SISTEMA VIA RÁDIO

• Receptor de teste do sistema via rádio para a verificação do sinal de recepção de rádio em instalações previstas e 
instalações existentes com sistema doméstico via rádio de detectores de fumo PROTECTOR

• Operação a pilhas: para bateria monobloco de reserva
de 9 V (incluída)

• Frequência: 868 MHz

• Medidas aprox.: altura 145 mm x largura 79 mm 
x comprimento 36 mm

PROTECTOR Receptor de teste do sistema
via rádio

RK97700010576 4015120010576 303,00
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ESYLUX PROTECTOR GD 230 V CA

• Detector de gás com sensor electrónico para gás natural, propano e butano
• Máxima segurança através de alarme intenso muito antes de surgir uma mistura inflamável gás-ar
• Existem outras opções de alarme através de uma saída de 9 V (p. ex. para activação do relé comutador PROTECTOR,

do módulo PROTECTOR RF-IO ou dos detectores de fumo PROTECTOR 9 V

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz (ficha europeia)
• Consumo de potência aprox.: 2,6 W
• Volume do sinal sonoro: cerca de 85 dB/3 m
• Limiar de activação: < 5 % do limite de explosividade

inferior
• Temperatura admissível: 0 °C...+40 °C

• Tipo de montagem: montagem em parede
• Medidas aprox.: altura 156 mm x largura 80 mm 

x comprimento 51 mm
• Cor: branco, semelhante RAL 9010

PROTECTOR GD 230 V CA branco ER10800207 4015120800207 98,00

ESYLUX PROTECTOR RELÉ COMUTADOR

• Relé comutador para comutação de aparelhos externos, como p. ex. sirenes, sinais luminosos, alarmes
• Aplicação opcional para o detector de gás PROTECTOR GD 230 V CA

• Tensão de alimentação: 9 V CC
• Potência de comutação do relé: 24 V CC/10 A,

240 V CA/5 A
• Contacto livre de potencial: NA/NF

• Medidas aprox.: altura 39 mm x largura 34 mm 
x comprimento 24 mm

PROTECTOR Relé comutador RK43100004698 4015120004698 11,20
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LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
• Resumo da gama de produtos 

luminárias de emergência 86 - 87

• Luminárias de emergência com acumulador 88 - 99

• Elementos para luz de emergência 
com acumulador                      100 - 101

• Projectores de iluminação portáteis SL P 102
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LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SLD LEDi SC
Montagem 
em parede

EN10030901

SLD LEDi SC
Montagem 

saliente
no tecto

EN10030918

SLD LEDi SC
Montagem 
com braço
de parede

EN10030925

SLD LEDi SC
Montagem 
suspensa

EN10030932

SLD LEDi SC
Montagem
embutida 
no tecto

EN10030949

SLC LEDi SC
Montagem 
em parede

EN10030208

SLC LEDi SC
Montagem 

saliente
no tecto

EN10030215

SLC LEDi SC
Montagem 
com braço
de parede

EN10030222

SLC LEDi SC
Montagem 
suspensa

EN10030239

SLC LEDi SC
Montagem
embutida 
no tecto

EN10030246

Tensão de alimentação 230 V CA 50 Hz 230 V CA 50 Hz 230 V CA 50 Hz 230 V CA 50 Hz 230 V CA 50 Hz 230 V CA 50 Hz 230 V CA 50 Hz 230 V CA 50 Hz 230 V CA 50 Hz 230 V CA 50 Hz

Distância de reconhecimento DIN 4844 32 m 32 m 32 m 32 m 32 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m

Altura do pictograma 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Lâmpada 18 x LED 18 x LED 18 x LED 18 x LED 18 x LED 15 x LED 15 x LED 15 x LED 15 x LED 15 x LED

Duração de luzes de emergência 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h
Com auto-monitorização
Índice/classe de protecção IP 40/I IP 40/I IP 40/I IP 40/I IP 20/I IP 40/I IP 40/I IP 40/I IP 40/I IP 20/I

TIPO DE MONTAGEM

Montagem em parede
Montagem saliente no tecto
Montagem com braço de parede
Montagem suspensa
Montagem embutida no tecto

ACESSÓRIOS

Controlo remoto Mobil-SLi EN10017704

SLD Painel com pictograma de um lado, direita
EN10031106

SLD Painel com pictograma de um lado, esquerda
EN10031113

SLD Painel com pictograma de um lado, baixo
EN10031120

SLD Painel com pictograma dos dois lados, baixo/baixo
EN10031137

SLD Painel com pictograma dos dois lados, direita/esquerda
EN10031144

SLC Painel com pictograma de um lado, direita
EN10030406

SLC Painel com pictograma de um lado, esquerda
EN10030413

SLC Painel com pictograma de um lado, baixo
EN10030420

SLC Painel com pictograma dos dois lados, baixo/baixo
EN10030437

SLC Painel com pictograma dos dois lados, direita/esquerda
EN10030444

SLA Cobertura alta* EN10017810

SLA Braço de parede EN10017803

SLA Cantoneira de montagem de parede EN10017797

SLA Gaiola de protecção 140 EN10017841

SLA Gaiola de protecção 220 EN10017858

SLA/SLB Conjunto de montagem suspensa  EN10027048

SLB Braço de parede EN10027031

SLB Gaiola de protecção EN10027062

Acumulador SL 800 EN10040207

Acumulador SL 1500 EN10040221

Acumulador SL 2000 EN10040245

Acumulador SL 4500 EN10040269

VER PÁGINA 88 88 88 89 89 91 91 91 92 92
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SLA FLPi
EN10017506

SLA FLPi SC
EN10017513

SLA GLi
EN10017520

SLA GLi SC
EN10017537

SLA LEDi
EN10017544

SLA LEDi SC
EN10017551

SLB FLP
EN10026805

SLB GL
EN10026829

SL NLE
10 - 18

EN10040009

SL NLE
26 - 36

EN10040023

SL NLE
58

EN10040047

SLP Projector de iluminação portátil
EN10050008

230 V CA 50 Hz 230 V CA 50 Hz 230 V CA 50 Hz 230 V CA 50 Hz 230 V CA 50 Hz 230 V CA 50 Hz 230 V CA 50 Hz 230 V CA 50 Hz 230 V CA 50 Hz 230 V CA 50 Hz 230 V CA 50 Hz 230 V CA 50 Hz/12 - 48 V CC

14/25 m* 14/25 m* 14 m 14 m 14 m 14 m 21 m 21 m

70/125 mm 70/125 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 105 mm 105 mm

LLP LLP Lâmpada 
incandescente 

Lâmpada 
incandescente 30 x LED 30 x LED LLP/T5/6W Lâmpada 

incandescente LLP/CFL LLP/CFL LLP/CFL Halogéneo/LEDs

3 h 3 h 1/3 h 1/3 h 3 h 3 h 3 h 1/3 h 1/3 h 1/3 h 1/3 h 4 h/30 h

IP 54/II IP 54/II IP 54/II IP 54/II IP 54/II IP 54/II IP 54/II IP 54/II IP 20/I IP 20/I IP 20/I IP 54/II

Carregador

com acessórios com acessórios com acessórios com acessórios com acessórios com acessórios com acessórios com acessórios

com acessórios com acessórios com acessórios com acessórios com acessórios com acessórios com acessórios com acessórios

só cobertura alta só cobertura alta

94 94 94 95 95 95 98 98 100 100 100 102

*Distância de reconhecimento 25 m com cobertura alta
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LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SÉRIE SLD

ESYLUX SLD LEDi SC MONTAGEM EM PAREDE

• Luminária de emergência com acumulador com autonomia de 3 h e distância de reconhecimento até 32 m, para 
montagem em parede

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 18 x LED (incluídos)
• Temperatura admissível: 5 °C...+35 °C
• Índice de protecção: IP 40
• Classe de protecção: I
• Distância de reconhecimento: 32 m (DIN)
• Altura do pictograma: 160 mm
• Conteúdo do fornecimento: painel com pictograma

e controlo remoto Mobil-SLi deverão ser
encomendados em separado

• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede, incluindo 

cantoneira de montagem em parede
• Acumulador: acumulador NiCd

4,8 V/800 mAh
• Medidas aprox.: altura 265 mm x largura 360 mm 

x comprimento 67 mm
• Cor: cor de alumínio

SLD LEDi SC Montagem em parede EN10030901 4015120030901 219,60

ESYLUX SLD LEDi SC MONTAGEM SALIENTE NO TECTO

• Luminária de emergência com acumulador com autonomia de 3 h e distância de reconhecimento até 32 m, para 
montagem saliente no tecto

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 18 x LED (incluídos)
• Temperatura admissível: 5 °C...+35 °C
• Índice de protecção: IP 40
• Classe de protecção: I
• Distância de reconhecimento: 32 m (DIN)
• Altura do pictograma: 160 mm
• Conteúdo do fornecimento: painel com pictograma

e controlo remoto Mobil-SLi deverão ser
encomendados em separado

• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem saliente no tecto, 

incluindo calha de fixação no tecto
• Acumulador: acumulador NiCd

4,8 V/800 mAh
• Medidas aprox.: altura 265 mm x largura 360 mm 

x comprimento 55 mm
• Cor: cor de alumínio

SLD LEDi SC Montagem saliente no tecto EN10030918 4015120030918 219,60

ESYLUX SLD LEDi SC MONTAGEM EM BRAÇO DE PAREDE

• Luminária de emergência com acumulador com autonomia de 3 h e distância de reconhecimento até 32 m, para 
montagem em braço de parede

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 18 x LED (incluídos)
• Temperatura admissível: 5 °C...+35 °C
• Índice de protecção: IP 40
• Classe de protecção: I
• Distância de reconhecimento: 32 m (DIN)
• Altura do pictograma: 160 mm
• Conteúdo do fornecimento: painel com pictograma

e controlo remoto Mobil-SLi deverão ser
encomendados em separado

• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em braço de parede,

incluindo braço de parede
• Acumulador: acumulador NiCd

4,8 V/800 mAh
• Medidas aprox.: altura 265 mm x largura 375 mm 

x comprimento 55 mm
• Cor: cor de alumínio

SLD LEDi SC Braço de parede EN10030925 4015120030925 219,60
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OBS.: Os discos com pictograma e controlo remoto
devem ser encomendados em separado. 

OBS.: Os discos com pictograma e controlo remoto
devem ser encomendados em separado. 

OBS.: Os discos com pictograma e controlo remoto
devem ser encomendados em separado. 



89

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

Todos os preços sujeitos ao IVA em vigor. LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

ESYLUX SLD LEDi SC MONTAGEM SUSPENSA

• Luminária de emergência com acumulador com autonomia de 3 h e distância de reconhecimento até 32 m, para 
montagem suspensa no tecto

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 18 x LED (incluídos)
• Temperatura admissível: 5 °C...+35 °C
• Índice de protecção: IP 40
• Classe de protecção: I
• Distância de reconhecimento: 32 m (DIN)
• Altura do pictograma: 160 mm
• Conteúdo do fornecimento: painel com pictograma

e controlo remoto Mobil-SLi deverão ser
encomendados em separado

• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem suspensa, incluindo calha

de fixação no tecto e conjunto de montagem suspensa
• Acumulador: acumulador NiCd

4,8 V/800 mAh
• Medidas aprox.: altura 605 mm x largura 360 mm 

x comprimento 55 mm
• Cor: cor de alumínio

SLD LEDi SC Montagem suspensa EN10030932 4015120030932 219,60

ESYLUX SLD LEDi SC MONTAGEM EMBUTIDA NO TECTO

• Luminária de emergência com acumulador com autonomia de 3 h e distância de reconhecimento até 32 m, para 
montagem embutida no tecto

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 18 x LED (incluídos)
• Temperatura admissível: 5 °C...+35 °C
• Índice de protecção: IP 20
• Classe de protecção: I
• Distância de reconhecimento: 32 m (DIN)
• Altura do pictograma: 160 mm
• Conteúdo do fornecimento: painel com pictograma

e controlo remoto Mobil-SLi deverão ser
encomendados em separado

• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem embutida no tecto
• Acumulador: acumulador NiCd

4,8 V/800 mAh
• Medidas aprox.: recorte no tecto: Largura 395 mm 

x profundidade 95 mm
painel: altura 5 mm x largura 425 mm 
x profundidade 115 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010

SLD LEDi SC Montagem embutida no
tecto

EN10030949 4015120030949 219,60

ESYLUX MOBIL-SLi

• Controlo remoto universal para luminárias de emergência com acumulador da série SLA e SLC e SLD

• Operação a pilhas: lítio CR 2032 - 3 V (incl.)
• Medidas aprox.: altura 7 mm x largura 29 mm 

x comprimento 56 mm

• Cor: prateado/verde metálico

Mobil-SLi prateado/verde metálico EN10017704 4015120017704 23,00

40/120
min

30sec 5sec
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OBS.: Os discos com pictograma e controlo remoto
devem ser encomendados em separado. 

OBS.: Os discos com pictograma e controlo remoto
devem ser encomendados em separado. 
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LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA ACESSÓRIOS

ESYLUX SLD PAINEL COM PICTOGRAMA

• Painel com pictograma de um só lado, com distância de reconhecimento até 32 m para luminárias de emergência com
acumulador da série SLD

• Distância de reconhecimento: 32 m (DIN)
• Altura do pictograma: 160 mm
• Medidas aprox.: altura 190 mm x largura 350 mm

SLD Painel com pictograma um lado,
direito

EN10031106 4015120031106 33,00

SLD Painel com pictograma um lado,
esquerdo

EN10031113 4015120031113 33,00

SLD Painel com pictograma um lado,
para baixo

EN10031120 4015120031120 33,00

ESYLUX SLD PAINEL COM PICTOGRAMA

• Painel com pictograma dos dois lados, com distância de reconhecimento até 32 m para luminárias de emergência com
acumulador da série SLD

• Distância de reconhecimento: 32 m (DIN)
• Altura do pictograma: 160 mm
• Medidas aprox.: altura 190 mm x largura 350 mm

SLD Painel com pictograma dois lados,
para baixo/baixo

EN10031137 4015120031137 33,00

SLD Painel com pictograma dois lados,
direito/esquerdo

EN10031144 4015120031144 33,00

Lu
m

in
ár

ia
s 

de
 e

m
er

gê
nc

ia



91

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.
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LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SÉRIE SLC

Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

ESYLUX SLC LEDi SC MONTAGEM EM PAREDE

• Luminária de emergência com acumulador com autonomia de 3 h e distância de reconhecimento até 25 m, para 
montagem em parede

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 15 x LED (incluídos)
• Temperatura admissível: 5 °C...+35 °C
• Índice de protecção: IP 40
• Classe de protecção: I
• Distância de reconhecimento: 25 m (DIN)
• Altura do pictograma: 125 mm
• Conteúdo do fornecimento: painel com pictograma

e controlo remoto Mobil-SLi deverão ser
encomendados em separado

• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em parede, incluindo 

cantoneira de montagem em parede
• Acumulador: acumulador NiCd

4,8 V/800 mAh
• Medidas aprox.: altura 235 mm x largura 300 mm 

x profundidade 70 mm
• Cor: cor de alumínio

SLC LEDi SC Montagem em parede EN10030208 4015120030208 199,00

ESYLUX SLC LEDi SC MONTAGEM SALIENTE NO TECTO

• Luminária de emergência com acumulador com autonomia de 3 h e distância de reconhecimento até 25 m, para 
montagem saliente no tecto

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 15 x LED (incluídos)
• Temperatura admissível: 5 °C...+35 °C
• Índice de protecção: IP 40
• Classe de protecção: I
• Distância de reconhecimento: 25 m (DIN)
• Altura do pictograma: 125 mm
• Conteúdo do fornecimento: painel com pictograma

e controlo remoto Mobil-SLi deverão ser
encomendados em separado

• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem saliente no tecto, 

incluindo calha de fixação no tecto
• Acumulador: acumulador NiCd

4,8 V/800 mAh
• Medidas aprox.: altura 235 mm x largura 300 mm 

x profundidade 55 mm
• Cor: cor de alumínio

SLC LEDi SC Montagem saliente no tecto EN10030215 4015120030215 199,00

ESYLUX SLC LEDi SC MONTAGEM EM BRAÇO DE PAREDE

• Luminária de emergência com acumulador com autonomia de 3 h e distância de reconhecimento até 25 m, para 
montagem em braço de parede

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 15 x LED (incluídos)
• Temperatura admissível: 5 °C...+35 °C
• Índice de protecção: IP 40
• Classe de protecção: I
• Distância de reconhecimento: 25 m (DIN)
• Altura do pictograma: 125 mm
• Conteúdo do fornecimento: painel com pictograma

e controlo remoto Mobil-SLi deverão ser
encomendados em separado

• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem em braço de parede,

incluindo braço de parede
• Acumulador: acumulador NiCd

4,8 V/800 mAh
• Medidas aprox.: altura 235 mm x largura 315 mm 

x profundidade 55 mm
• Cor: cor de alumínio

SLC LEDi SC Braço de parede EN10030222 4015120030222 199,00
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OBS.: Os discos com pictograma e controlo remoto
devem ser encomendados em separado. 

OBS.: Os discos com pictograma e controlo remoto
devem ser encomendados em separado. 

OBS.: Os discos com pictograma e controlo remoto
devem ser encomendados em separado. 
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LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SÉRIE SLC

ESYLUX SLC LEDi SC MONTAGEM SUSPENSA

• Luminária de emergência com acumulador com autonomia de 3 h e distância de reconhecimento até 25 m, para 
montagem suspensa no tecto

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 15 x LED (incluídos)
• Temperatura admissível: 5 °C...+35 °C
• Índice de protecção: IP 40
• Classe de protecção: I
• Distância de reconhecimento: 25 m (DIN)
• Altura do pictograma: 125 mm
• Conteúdo do fornecimento: painel com pictograma

e controlo remoto Mobil-SLi deverão ser
encomendados em separado

• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem suspensa, incluindo calha

de fixação no tecto e conjunto de montagem suspensa
• Acumulador: acumulador NiCd

4,8 V/800 mAh
• Medidas aprox.: altura 575 mm x largura 300 mm 

x profundidade 55 mm
• Cor: cor de alumínio

SLC LEDi SC Montagem suspensa EN10030239 4015120030239 199,00

ESYLUX SLC LEDi SC MONTAGEM EMBUTIDA NO TECTO

• Luminária de emergência com acumulador com autonomia de 3 h e distância de reconhecimento até 25 m, para 
montagem embutida no tecto

• Tensão da rede: 230 V CA 50 Hz
• Para lâmpada: 15 x LED (incluídos)
• Temperatura admissível: 5 °C...+35 °C
• Índice de protecção: IP 20
• Classe de protecção: I
• Distância de reconhecimento: 25 m (DIN)
• Altura do pictograma: 125 mm
• Conteúdo do fornecimento: painel com pictograma

e controlo remoto Mobil-SLi deverão ser
encomendados em separado

• Certificação: TÜV Süd
• Tipo de montagem: montagem embutida no tecto
• Acumulador: acumulador NiCd

4,8 V/800 mAh
• Medidas aprox.: recorte no tecto: largura 335 mm

x profundidade 95 mm
painel: altura 5 mm, largura 355 mm 
x profundidade 115 mm

• Cor: branco, semelhante RAL 9010

SLC LEDi SC Montagem embutida no
tecto

EN10030246 4015120030246 199,00

ESYLUX MOBIL-SLi

• Controlo remoto universal para luminárias de emergência com acumulador da série SLA e SLC e SLD

• Operação a pilhas: lítio CR 2032 - 3 V (incl.)
• Medidas aprox.: altura 7 mm x largura 29 mm 

x comprimento 56 mm

• Cor: prateado/verde metálico

Mobil-SLi prateado/verde metálico EN10017704 4015120017704 23,00

40/120
min

30sec 5sec
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OBS.: Os discos com pictograma e controlo remoto
devem ser encomendados em separado. 

OBS.: Os discos com pictograma e controlo remoto
devem ser encomendados em separado. 
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Designação para encomendas N° de artigo N° EAN EUR/un.

ESYLUX SLC PAINEL COM PICTOGRAMA

• Painel com pictograma de um só lado, com distância de reconhecimento até 25 m para luminárias de emergência 
com acumulador da série SLC

• Distância de reconhecimento: 25 m (DIN)
• Altura do pictograma: 125 mm
• Medidas aprox.: altura 155 mm x largura 289 mm

SLC Painel com pictograma um lado,
direito

EN10030406 4015120030406 26,40

SLC Painel com pictograma um lado,
esquerdo

EN10030413 4015120030413 26,40

SLC Painel com pictograma um lado,
para baixo

EN10030420 4015120030420 26,40

ESYLUX SLC PAINEL COM PICTOGRAMA

• Painel com pictograma dos dois lados, com distância de reconhecimento até 25 m para luminárias de emergência 
com acumulador da série SLC

• Distância de reconhecimento: 25 m (DIN)
• Altura do pictograma: 125 mm
• Medidas aprox.: altura 155 mm x largura 289 mm

SLC Painel com pictograma dois lados,
para baixo/baixo

EN10030437 4015120030437 26,40

SLC Painel com pictograma dois lados,
direito/esquerdo

EN10030444 4015120030444 26,40
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