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OBSERVAÇÕES

Este sumário das Gamas de Produtos, incluindo preços brutos, destina-se a ser 
uma base de trabalho para o comércio.

Com a publicação desta edição, todas as tabelas de preços anteriores perdem a sua 
validade. Os preços brutos indicados não incluem o respectivo IVA válido.
Aplicam-se exclusivamente as nossas Condições Gerais de Fornecimento e Pagamento.
As informações contidas neste sumário técnico da Gama de Produtos são apenas 
indicadoras no que respeita a figuras, modelo, tamanho e cor dos produtos apresentados.
Reservamo-nos o direito efectuar alterações técnicas e de design com vista a melhorar o
produto. Para questões técnicas ou encomendas de material publicitário, dirija-se ao seu
grossista de material eléctrico ou directamente ao departamento de Vendas da ESYLUX.

E-mail: info@esylux.pt
Internet: www.esylux.pt

Os produtos da ESYLUX são fornecidos exclusivamente aos especialistas do ramo 
electrotécnico através do mercado de grossistas de material eléctrico.

Com a publicação da presente tabela de preços, todas as tabelas de preços anteriores 
perdem a sua validade.

| www.esylux.com
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DETECTORES DE MOVIMENTO
• Matriz de decisões detectores de movimento/

detectores de presença 6 - 7

• Resumo da gama de produtos  
detectores de movimento 8 - 9

• Para o exterior, série RCi 10 - 13

• Para o exterior, série MD 14 - 15

• Para o interior, montagem em parede 16 - 17

• Para o interior, montagem no tecto 18 - 22

• Detectores HF 23
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a) Montagem embutida
IP 40

b) Montagem embutida
IP 44

Exterior

Área de aplicação

Comutação: luz + AVAC
(livre de potencial)

Tecto

Embutida IP 20
Saliente IP 54

Embutido no tectoParede

Embutida IP 20/IP 44
Saliente IP 20/IP 44

Parede

Versão relé

Embutida IP 20/IP 44
Saliente IP 20/IP 44

Versão triac
(2 condutores)

Embutida IP 20/IP 44
Saliente IP 20/IP 44

Tecto

Embutida IP 20
Saliente IP 54

a) Montagem embutida
IP 40

b) Montagem embutida
IP 44

Detectores de movimento

a) MD 360/6 mini
EM10055409

b) MDE 360i/8
EM10055478

Embutido no tecto

Comutação: luz

Sem ou com muito pouca
incidência de luz diurna

Com incidência de luz
diurna suficiente

230 V AC

Comutação: luz

Parede/tecto e
montagem em cantos

Saliente IP 54

Detectores de movimento

RC 130i:
EM10015014 branco
EM10015212 preto
EM10015113 castanho

RC 230i:
EM10015311 branco
EM10015519 preto
EM10015410 castanho
EM10015618 aço inoxidável

RC 280i:
EM10015717* branco
EM10015915* preto
EM10015816* castanho

*Suporte de canto incl.
RC Suporte de canto:
EM10016110 branco
EM10016134 preto
EM10016127 castanho
EM10016141 aço inoxidável

Aumento do campo de
detecção:

ligação slave
PD 360/8 Slave

EM10425028
PD 360/24 Slave

EM10425127
máx. 10 detectores

Aumento do campo de
detecção:

ligação slave
a) Sensor PD 360/6 mini

EM10055423
máx. 1 detector

b) MD/PDE 360/8 Slave
EM10425035

b) MD/PDE 360/24 Slave
EM10425134

máx. 10 detectores

Aumento do campo de
detecção:

ligação slave
MD/PD 180 Slave

EM10410024
máx. 10 detectores

Aumento do campo de
detecção:

ligação em paralelo
máx. 5 detectores

Aumento do campo de
detecção:

ligação em paralelo
máx. 2 detectores

Aumento do campo de
detecção:

ligação em paralelo
máx. 8 detectores

Aumento do campo de
detecção:

ligação em paralelo
máx. 8 detectores

Aumento do campo de
detecção:

ligação em paralelo
máx. 8 detectores

Acessórios:
Caixa de montagem

saliente IP 54
EM10425400 branco
Controlo remoto
Mobil-PDi/MDi

EM10425509
Gaiola de protecção

Acessórios:
Controlo remoto
Mobil-PDi/MDi

EM10425509
(excepto PD 360/6 mini)

Acessórios:
Painel IP 20

EM10055102 branco
Painel IP 44

EM10055157 branco
Caixa de montagem
saliente IP 20/IP 44

EM10055164 branco
Controlo remoto
Mobil-PDi/MDi

EM10425509

Acessórios:
Painel IP 20

EM10055102 branco
Painel IP 44

EM10055157 branco
Caixa de montagem
saliente IP 20/IP 44

EM10055164 branco
Controlo remoto
Mobil-PDi/MDi

EM10425509

Acessórios:
Painel IP 20

EM10055102 branco
Painel IP 44

EM10055157 branco
Caixa de montagem
saliente IP 20/IP 44

EM10055164 branco
Controlo remoto
Mobil-PDi/MDi

EM10425509

Acessórios:
Caixa de montagem

saliente IP 54
EM10425400 branco
Controlo remoto
Mobil-PDi/MDi

EM10425509
(só MD 360i/24)

Gaiola de protecção

Acessórios:
Controlo remoto
Mobil-PDi/MDi

EM10425509
(só MDE 360i/8)

Acessórios:
Controlos remotos

Mobil-RCi EM10016004
Mobil-RCi-M EM10016011
Tecnologia via rádio ERF*

*pode consultar mais informaçõs
em www.esylux.com

Sistema POWERLINE EPL*
*pode consultar mais informaçõs

em www.esylux.com

Início

Detectores de presença

a) PD 360/6 mini
EM10425240

b) PDE 360i/8
EM10425271

b) PDE 360i/24
EM10425110

b) PDE 360i/Corredor
EM10425165

Detectores de movimento

MD 180i/R
EM10055010

(Painel IP 20, não
incluído no fornecimento)

Detectores de movimento

MD 180i/T
EM10055034

(Painel IP 20, não
incluído no fornecimento)

Detectores de presença

PD 180i/R
EM10410017

(Painel IP 20, não
incluído no fornecimento)

Chave de produtos

P D E 3 6 0 i / 2 4 M A S T E R

Exemplo:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Detectores de movimento

MD 360/8
EM10055324

MD 360i/24
EM10055300

Detectores de presença

PD 360i/8
EM10425004

PD 360i/24
EM10425103

PD 360i/Corredor
EM10425158
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Interior

Regulação da intensidade
da luz: luz

Embutido no tecto

Montagem embutida
IP 44

Tecto

Embutida IP 20
Saliente IP 54

Comutação:
iluminação 1 + iluminação 2

Tecto

Embutida IP 20
Saliente IP 54

Embutido no tecto

Montagem embutida
IP 44

Comutação/Regulação
da intensidade da luz:

luz + AVAC
(livre de potencial)

Tecto

Embutida IP 20
Saliente IP 54

KNX (EIB)

Comutação/
Regulação

da intensidade luz:
luz + AVAC

Tecto/Embutido
no tecto

Montagem embutida IP 40
Saliente IP 44

12 - 24 V AC/DC

Comutação: luz
(livre de potencial)

+ AVAC (livre de potencial)

Tecto

Embutida IP 20
Saliente IP 54

Aumento do campo de
detecção:

ligação slave
MD/PDE 360/8 Slave

EM10425035
MD/PDE 360/24 Slave

EM10425134
máx. 10 detectores

Aumento do campo de
detecção:

ligação slave
PD 360/8 Slave

EM10425028
PD 360/24 Slave

EM10425127
máx. 10 detectores

Aumento do campo de
detecção:

ligação slave
PD 360/8 Slave

EM10425028
PD 360/24 Slave

EM10425127
máx. 10 detectores

Acessórios
Caixa de montagem

saliente IP 54
EM10425400 branco
Controlos remotos
Mobil-PDi DIMplus

EM10425516
Mobil-PDi/User

EM10425547
Gaiola de protecção

Acessórios
Controlos remotos
Mobil-PDi DIMplus

EM10425516
Mobil-PDi/User

EM10425547

Acessórios
Caixa de montagem

saliente IP 54
EM10425400 branco
Controlos remotos
Mobil-PDi DIMplus

EM10425516
Mobil-PDi/User

EM10425547
Gaiola de protecção

Acessórios
Caixa de montagem

saliente IP 54
EM10425400 branco
Controlo remoto

Mobil-PDi DUO/DIM
EM10425523

Gaiola de protecção

Acessórios
Controlo remoto

Mobil-PDi DUO/DIM
EM10425523

Acessórios
Caixa de montagem

saliente IP 44
EM10425424

Controlo remoto
Mobil-PDi/User

EM10425547
Gaiola de protecção

Aumento do campo de
detecção:

ligação slave
PD 360/24 UC24V Slave

EM10425080
máx. 10 detectores

Acessórios
Caixa de montagem

saliente IP 54
EM10425400 branco
Controlo remoto
Mobil-PDi/MDi

EM10425509
Gaiola de protecção

230 V AC

Detectores de presença

PD 360i/24 DIM
EM10425073

Detectores de presença

PDE 360i/24 DIM
EM10425202

Detectores de presença

PD 360i/24 DIMplus
EM10425226

Detectores de presença

PDC 360i/24 KNX
EM10450105

Detectores de presença

PD 360i/24 DUO
EM10425172

Detectores de presença

PDE 360i/24 DUO
EM10425189

1. Tipo de aparelho: PD = detectores de presença
MD = detectores de movimento

2. Modelo especial: E = Embutido no tecto
3. Campo de detecção em °
4. Possibilidade de controlo remoto:     i   =  infravermelhos
5. Ø Alcances em metros (altura de montagem 3 m)

6. Função: Master = principal
Slave = extensão (para aumento do campo de detecção de um aparelho master)
DIM = regulação de luz constante
DIMplus = regulação de luz constante + contacto livre de potencial
DUO = medição da luz de 2 canais
R = saída do relé
T = saída Triac
UC24V = 12 - 24 V AC/DC
KNX = tecnologia de BUS KNX (EIB)

Detectores de presença

PD 360i/24 UC24V
EM10425097
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DETECTORES DE MOVIMENTO RESUMO DA GAMA DE PRODUTOS

Com a publicação da presente tabela de preços, todas as tabelas de preços anteriores 
perdem a sua validade.
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DETECTORES DE MOVIMENTO EXTERIOR RC 130i
EM10015014 branco
EM10015212 preto

EM10015113 castanho

RC 230i
EM10015311 branco
EM10015519 preto

EM10015410 castanho
EM10015618 aço inoxidável

RC 280i
EM10015717 branco
EM10015915 preto

EM10015816 castanho

MD 120
EM10025211 branco
EM10025235 preto

EM10025228 castanho

MD 200
EM10025310 branco
EM10025334 preto

EM10025327 castanho

HFD 360
EM10610103 branco

Tecnologia Infravermelhos Infravermelhos Infravermelhos Infravermelhos Infravermelhos Alta-frequência

Tensão de alimentação 230 V CA 230 V CA 230 V CA 230 V CA 230 V CA 230 V CA

Campo de detecção 130° 230° 280° 120° 200° 160°

Protecção em todo o redor
Alcance 20 m 20 m 20 m 12 m 12 m 8 m

Altura de montagem recomendada 2,50 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 0,30 - 1,70 m

Contacto de comutação a relé - iluminação 1 1 1 1 1 1

Função de impulsos para edifícios inteligentes e controladores lógicos programáveis 

Programa de fábrica integrado
Ajuste do alcance mecânico
Ajuste do alcance eletrónico
Ajuste do alcance por sensor (ajuste individual) 1 x 130 ° 2 x 115 ° 3 x 95 °

Ajuste do alcance através de máscaras de ocultação/tampa de cobertura

Suporte de encaixe simples
Ligação em paralelo de no máx. número de detectores 8 8 8 8 8 8

TIPO DE MONTAGEM/CLASSE DE PROTECÇÃO Parede/Tecto IP 54 Parede/Tecto IP 54 Parede/Tecto IP 54 Parede IP 44 Parede IP 44 Parede/Tecto IP 20

Cantos e esquinas com suporte de canto (acessório) inclusive inclusive

ACESSÓRIOS

Controlo Remoto Mobil-RCi EM10016004

Controlo Remoto Mobil-RCi-M EM10016011

Suporte de canto várias cores inclusive inclusive

ERF-Transmitter/RC branco
EI10033100

ERF-Receiver/5A
EI10033117

EPL-Transmitter/RC branco
EJ10038525

EPL-Receiver/10A azul
EJ10038600

VER PÁGINA 10 10 11 14 14 23

Comando automático da iluminação para aplicações sem ou com pouca incidência de luz diurna ou utilização por curto espaço de tempo.
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